si doi de joasă presiune) si cari comprimă aerul 
necesar instalaţiei de frână a unei locomotive 
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Pompă de frână de locomotivă electrică. 
1) transmisiune cu angrenaje; 2) supape de refulare a aeru- 
fui; 3) cilindru de joasă presiune; 4) cilindru-de inall&;pre- 
siune; 5) baie de ulelu. 


electrice (v. fig.). Pompa e acționată de un 
motor electric, printr'o transmisiune cu angrenaje. 


1, Pompá de aer [Bo3/ty uttibrit nacoc ; gw 
à air; Luftpumpe; air pump; légszivaHyü]: 1. V. sub 
Pompá pneumatică. — 2. Pompá cu piston pen- 
tru comprimarea aerului, si la care cursa pisto- 
nului şi numărul de curse din unitatea de timp 
sunt determinate de valoarea absolută a forței 
care acționează asupra pistonului. Pompa, re- 
spectiv grupul pompă-motor, nu are arbore 
motor, lucrul mecanic fiind transmis pistonului 
pompei prin intermediul unui lanț cinematic cu 
desmodromie care variază în funcţiune de forța 
care apasă asupra pistonului (acţiune directă). 
Caracteristica mișcării este dată de dublul numă- 
rului de curse pe minut ale pistonului. 

Pompele de aer pot fi manuale sau cu abur. 

Exemple de pompe de aer: 

2. ~ de frână de locomotivă cu abur [TOp- 
MO3Hblii Hacoc napoBOo3a; pompe à air pour 
l'équipement des freins de locomotive à vapeur; 
Luftpumpe für die Bremsausrüstung der Dampf- 
lokomotive; air pump for the brake equipment of 
a steam locomotive; gózmozdony-fékszivattyi]: 
Pompă de aer folosită la locomotivele cu abur, 
pentru comprimarea aerului necesar inslalației de 
frână continuă. Grupul de pompare este format 
din pompa de aer cu piston, si dintr'un motor 
cu abur, cilindrii pompei și ai motorului fiind 
coaxiali. Mișcarea este transmisă direct pistonului 
pompei, tijele pistoanelor fiind cuplate, in pre- 
lungire. 

Pompele de aer cu piston pentru frână sunt 
de trei tipuri principale: pompă simplă (cu o sin- 
gură treaptă de comprimare a aerului), pompă în 


781 


tandem (v. fig.) si pompá duplex-compound (cu 
două trepte de comprimare a aerului; v. fig.). 


Pompă de aer în tandem pentru frână de locomotivă cu abur. 
1) intrarea aburului în cilindru; 2) distribuţie cu pistoane și 
cu sertar; 3) cilindru de abur; 4) ieșirea aburului de emisiune; 
5) supapa de aspirație a aerului atmosferic; 6) tija pistoane- 
lor; 7) cilindru de aer de joasă presiune; 8) supapa de in- 
trare a aerului în cilindrul de înalță presiune; 9) supapa de 
ieşire a aerului comprimat spre rezervorul principal; 10) cilin- 
dru de aer de înaltă presiune; 11) tijă de distribuție. 


Pompă de aer in tandem, de íráná de locomotivă cu abur 
(schemă de funcţionare). 

f) distribuția motorului cu abur; 2) cilindru de abur; 3) intra- 

rea aburului; 4) ieşirea aburului; 5) tija pistonului; 6) cilindru 

de aer, de joasă presiune; 7) canal de legătură; 8) Intrarea 

aerului; 9) cilindru de aer de înalță presiune; 10) leglrea 


aerului comprimat, spre rezervorul principal. 
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Toate tipurile de pompe de aer sunt verticale, 
motorul cu abur fiind dispus deasupra corpului 
de pompă. Motorul cu abur și pompa au o tijă 


lează în rezervorul principal al instalaţiei de 
frână. Camerele din cilindrii de aer, despărțite 
prin pistoane, sunt astfel legate între ele, încât 
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Pompá de aer duplex-compound de locomotivá cu abur. 
1) pompă de ungere; 2) Intrarea aburului; 3) cilindru de abur de înaltă presiune; 4) cilindru de abur de joasă presiune; 
5) tija plstoanelor; 6) Intermediar; 7) presgarniturá; 8) cilindru de aer de joasă presiune; 9) admisiunea “aerului; 10) ci- 
lindru de aer de înaltă presiune; 11) refularea aerului spre rezervorul principal; 12) robinet de scurgere; 13) supapă de 
scurgere; 14) distribuitor principal; 15) distribuitor auxiliar; 16) opritor de uleiu; 17) lesirea aburului de emisiune. 


comună în prelungire, la pompele de aer simple 
şi în tandem, și două tije, la pompele duplex- 
compound. Distribuţia motorului cu abur este 
comandată de piston. 

Pompa simplă este formată dintr'un cilindru 
de abur si un cilindru de aer. Are două supape 
de aspirație si două supape de refulare (pentru 
fiecare faţă a pistonului). 

Pompele în tandem sunt formate dintr'un cilin- 
dru de abur și din doi cilindri de aer dispuși î în 
prelungire. Comprimarea aerului se face în două 
etaje: cilindrul mare (de joasă presiune) com- 
primă aerul până la 2 at, iar cilindrul de înaltă 
presiune comprimă aerul până la 8 at și-l refu- 


pompa comprimă aer, în ambele curse ale pisto- 
nului cilindrului de abur, înunuldintre cilindrii deaer 
(v.fig.). Cilindrii de aer au nervuri pentru evacuarea 
căldurii produse prin comprimarea aerului. Etanșeita- 
tea cilindrilor pompei de aer se realizează prin con- 
ducerea tijei de piston printr'o presgarniturá de 
cânepă sau metalică. Distribuţia motorului cu abur 
este formată, fie din două sertare cilindrice cu 
diametri diferiţi, montate pe un ax comun si 
comandate de o tijă cilindrică legată, în prelun- 
gire, de tija pistonului motorului, fie din două 
distribuitoare semimecanice (distribuţia P, la care 
ambele distribuitoare cilindrice au axele paralele 
cu axa lijelor pistonului pompei; distribuitorul 


principal este acționat de distribuitorul auxiliar, 
comandat direct de pistonul cilindrului de înaltă 
presiune, mecanic într'un sens, si prin presiunea 
aburului, în celălalt sens), etc. Ungerea pompei 
se efectuează printr'o pompă de ungere, de mână, 
sau prinir'o pompă de ungere cu trei prize (cilin- 
dru de abur, cilindru de aer, tija pistonului), actio- 
nalá mecanic. 
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Pompá de aer, duplex, de frână de locomotivă cu abur 
(schemă de funcționare). 
A) grupul | în mişcare ascendentă; B) grupul Il în mişcare 
ascendentă; 1) distribuţie auxiliară; 2) distribuţie principală; 
3) intrarea aburului; 4) ieşirea aburului; 5) cilindru de abur 
de înaltă presiune; 6) cilindru de aer de joasă preslune; 
7) intrarea aerului; 8) cilindru de abur de joasă presiune; 
9) cilindru de aer de înalță presiune; 10) ieșiree aerului 
comprimat spre rezervorul principal. 


Pompa de aer duplex-compound este formată 
din motorul cu abur cu expansiune dublă, și din 
pompa de aer propriu zisă, cu două etaje. Pompa 
de aer se compune din trei părți principale: blo- 
cul cilindrilor de abur cu distribuția, blocul cilin- 
drilor de aer, și intermediarul care ghidează cele 
două tije ale pistonului, cu presgarnitura din seg- 
men[i metalici deplasabili. De obiceiu, distribuţia 
are două distribuitoare cilindrice (distribuţie sistem 
P). Ungerea se face cu o pompă de uleiu cu 
cinci prize (cilindru de abur de înaltă presiune, 
cei doi cilindri de aer, tijele pistoanelor), acfio- 
natá pneumatic de pompa de aer. Debitul pompei 
este cuprins intre 1700 si 3000 l/min, si presiu- 
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nea de comprimare a aerului e cuprinsă între 
presiunea atmosferică și 8 kg/cm? (v. fig.). 

1, Pompă de pneuri [munubrii nacoc; pompe 
pour pneumatiques; Radreifenpumpe; tyre pump; 
legpârna-szivatiyu, kerékabroncs-szivattyá]: Pompá 
de aer, cu piston, manualá, care serveste la 
refularea aerului în pneurile de automobil, de 
bicicletá, etc. Pompa de pneuri poate fi cu unul 
sau cu mai mulți cilindri. 

2. Pompă de vid [BakyyMnHbrii Hacoc; pompe 
à vide; Vakuumpumpe; vacuum pump; vákuum- 
szivattyú, légszivattyü]. Fiz.: Aparat folosit pentru 
a produce, într'un spațiu închis, o presiune in- 
ferioară presiunii atmosferice. — O pompă de vid 
este caracterizată prin presiunea din spațiul ín. 
care evacuează gazele provenite din spațiul de 
vidat, prin limita inferioară a presiunii pe care o- 
produce, și prin debit. Spre deosebire de cazul 
pompelor obișnuite, al căror debit e exprimat 
prin volumul sau prin masa de fluid deplasate 
într'o secundă, în cazul pompelor de vid, la cari 
presiunea la care se găsește gazul în recipientul 
de vidat scade continuu, „debitul“ e exprimat în 
funcţiune de vitesa variației relative a presiunii 
în volumul dat. Dacă p, e presiunea limită pro- 
dusă de pompă, V volumul in care se face 
vidul, p presiunea în momentul t după începutul 
funcționării pompei și dp variația de presiune 
în intervalul de timp dintre t si t+dt, debitul este 

V dp 

P—Po dt 

La pompele cu vid inaintat, pentru cari p,2:0 
şi peniru gaze cari urmează legea lui Boyle- 
Mariotte (valabilă pentru toate gazele la presiuni 
destul de joase), expresiunea debitului devine 
S=d Vjdt; debitul e volumul de gaz extras de 
pompă într'o secundă, măsurat la presiunea medie 
din pompă în acest interval de timp. Uneori, 
pentru caracterizarea unei pompe, se folosește 
vitesa de vidare, definită prin volumul (in care 
e cuprins volumul pompei) în care ea face să 
scadă, într'o secundă, diferența dintre presiunea 
actuală și presiunea limită, la 1/e= 0,632 părţi din 
diferența dintre presiunea iniţială și presiunea limită. 
Dacă această ultimă presiune e neglijabilă, vitesa 
de vidare e volumul în care pompa coboară presiu- 
nea inițială, într'o secundă, la 1/e din valoarea ei. 

Din punctul de vedere al presiunii din spațiul in 
care sunt evacuate gazele provenite din spațiul 
vidat, pompele de vid se împart în pompe cari 
funcționează la presiunea atmosferică, si în pompe 
cu vid preliminar. Din prima categorie fac parte 
trompa de apă (v.), folosită în laboratoarele de 
chimie, pompele cu mercur (pompa Toepler şi 
pompa Sprengel), și diferite tipuri de pompe rota- 
tive, cari servesc și ca pompe preliminare pentru 
cele din categoria a doua. Din această din urmă 
categorie fac parte: pompa rotativă cu mercur 
Gaede, diferite tipuri de pompe moleculare, și tipuri 
de pompe cu vapori de mercur, sau cu vapori 
de lichide organice cu tensiune de vapori foarte- 
joasă la temperatura ordinară. 
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1. Pompá cu difuziune [au pby3nonubiii Ha- 
coc; pompe à diffusion; Diffusionspumpe; diffusion 
pump; diffuzió-szivattyü]. V. sub Pompă cu vàná 
de vapori. 

2. ~ cu mercur [pTyTHbiili Hacoc; pompe 
à mercure; Quecksilberpumpe; mercury pump; 
higany-szivattyu]: Pompá care evacuează gazul 
«dintr'un recipient, cu ajutorul unei coloane de 
mercur. 

La pompa Toepler, coloana de mercur este cobo- 
ită şi ridicată alternativ, creând, prin coborire, un 
vid barometric in care pătrunde gazul de evacuat 
și expulsând acest gaz, prin ridicare, în atmo- 
sferă, închizând în același timp comunicația cu re- 
-cipientul de vidat. Pompa Toepler este folosită și 
în instalaţiile în cari trebue colectate gazele cari 
se pompează. 

În pompa Sprengel, gazul dintr'un recipient 
este antrenat, sub formă de bule de gaz cuprinse 
între picăturile de mercur, cari cad printr'un tub 
capilar a cărui lungime totală este mai mare de- 
cât suma lungimilor picáturilor de mercur, care e 
egală cu coloana de mercur care echilibrează 
presiunea atmosferică. Aceste pompe prezintă 
-desavantajul de a avea un debit destul de mic 
și de a funcționa intermitent. Presiunea limită e 
de cca 10-5 mm coloană de mercur. 

3. ~ cu vână de vapori [nacoc c napoBoii 
'crpyeli; pompe à jet de vapeur; Dampfstrahl- 
pumpe; vapour-stream pump; gószugár-vakuumszi- 
vattyu]: Pom- 
pá cu vid pre- 
liminar, bazată 
pe difuziunea 
“gazului, din re- 
cipientul de vi- 
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bă NN 


zx 


pentru a-i îm- 
piedeca să pă- 
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pompe cu va- 
pori de mercur 
fie pompe 
cu vapori de 
substanțe or- 
ganice cari au 
-o tensiune de 
vapori foarte 
joasă latempe- "37 
ratura ordinară ^ 
(apiezon, ftalat 
de butil, etc). 
Pompele se nu- 
mesc, fie pom- 
pe cu difuziu- 
ne, fie pompe de condensafie, după cum rolul 
principal în procesul de vidare îl au difuziunea ga- 
zului în vapori si a vaporilor in gaz, sau conden- 
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Pompá cu vàná de vapori. 
1) rezervor de mercur; 2) recipient de di- 
fuzare; 3) refrigerent; 4) legátura cu spațiul 
de vidat. 


sarea vaporilor. O pompă de acest tip poate pro- 
duce o presiune limită de până la 10 *mm coloană 
de mercur. Se construesc pompe cu mai multe 
etaje, de sticlă sau metalice, cari, pentru func[io- 
nare, au nevoie de un vid preliminar de numai 
câțiva milimetri coloană de mergur. Pompele cu 
vână de vapori prezintă avantajele simplicitáfii, al 
vitesei mari de vidare și, mai ales, al unei vitese 
da vidare care nu depinde de presiunea atinsă 
în recipientul de evacuat. 

4 ~ moleculară [MO/IeKyJIsIpHbli Hacoc; 
pompe moléculaire; Molekularpumpe; molecular 
pump; molekulăr-szivattyu]: Pompá cu vid preli- 
minar, bazată pe proprietăţile gazelor destul de 
rarefiate pentru ca lungimea parcursului liber 
mediu al moleculelor lor să depășească dimen- 
siunile cavitáfilor recipientului in care se găsesc 
și, mai ales, dimensiunile canalelor prin cari gazele 
sunt absorbite în pompă, din acest recipient. Când 
un astfel de gaz este în contact cu o suprafață 
care se deplasează într'o anumită direcție, ciocni- 
rile moleculelor gazului cu suprafața se fac ca şi 
când aceste molecule ar fi adsorbite pe supra- 
față, şi apoi reemise în toate direcțiile. Prin această 
reemisiune, moleculele capătă o componentă 
medie suplementară a viteselor lor în direcția de- 
plasării suprafeței. Liberul parcurs mediu al mole- 
culelor fiind mai mare decât dimensiunile apara- 
tului, moleculele se ciocnesc aproape numai cu 
pereții, și nu se ciocnesc între ele, asifel încât 
componenta medie a vitesei, dată de deplasarea 
unuia dintre aceşti pereți, nu se pierde prin cioc- 
niri intermoleculare. În aceste condițiuni, raportul 
dintre presiunile la extremitățile suprafeţei mobile e 
determinat numai de vitesa ei de deplasare, fiind 
cu atât mai mic, cu cát vitesa e mai mare. Se 
folosesc două tipuri mai importante de pompe 
moleculare: tipurile Gaede și Holweck. 

În pompa Gaede, suprafața mobilă este supra- 
fața periferică a unui cilindru rotitor, închis într'o 
cutie cilindrică, cu un joc foarte mic între ele, 
suprafață pe care sunt practicate șanțuri de-a-lun- 
gul unor cercuri situate în plane perpendiculare 
pe axă, șanțuri în cari intră câte o limbă care 
iese din peretele cutiei. Gazul, care intră pe una 
dintre fețele limbilor, este antrenat de rotorul 
cilindric și se acumulează pe cealaltă față, după 
ce a parcurs toată periferia rotorului. Dacă regiu- 
nea de acumulare e în legătură cu o pompă 
preliminară, se obține în această regiune o pre- 
siune joasă, iar raportul dintre presiunea pe cea- 
laltă față a limbii si presiunea din această regiune 
fiind constant și mai mic decât unitatea, presiu- 
nea din recipientul de vidat poate fi foarte joasă. 
Valoarea raportului dintre presiuni scade, când 
turația rotorului crește și când jocul dintre rotor 
şi cutia in care e conținut scade. Pentru o distanță 
dintre rotor și cutie de ordinul a 0,01 mm, și 
între șanțuri si limbi de ordinul a 0,1 mm, pentru 
rotoare cu diametrul de cca 10 cm și cu tura[ii de 
12000 rot/min, cu un vid preliminar de 1 mm co- 
loaná de mercur, se obține în recipientul de vidat o 
presiune limită de 5: 10-% mm coloană de mercur. 
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Cilindrul rotor al pompei Holweck este neted. | roților. Gazul e evacuat prin tubul al doilea. 
Spaţiul in care e antrenat gazul de mișcarea ro- | Pompa dá un vid de cca 1 mm coloană de 
torului este constituit dintr'un canal elicoidal pe | mercur. Se construesc și pompe de acest tip 


Pompă moleculară. 
1) carcasa pompei; 2) rotorul pompei; 3) șanțuri circulare 4) canale de comunicație; 5) iub de legătură cu pompa 
preliminară; 6) tub de legătură cu spaţiul de vidat; 7) roată de transmislune. 


suprafața internă a cutiei, in care se roteşte ro- 
torul. Jocul dintre rotor și cutie este redus la 
0,03 mm. Pompa prezintă, față de pompa Gaede, 
avaniajul că rotorul se mișcă în întregime la 
presiunea dată de pompa preliminară, că are un 
debit mai mare, că funcționează cu o pompă preli- 
minară care dă o presiune limită mai puţin joasă, 
şi că dă o presiuna limită mai joasă. Astfel, pe 
când raportul dintre presiunea vidului preparator 
și presiunea limită finală e de până cca 300000 
la pompa Gaede, pentru pompa Holweck, acest 
raport atinge, în anumite condițiuni, valoarea 
7 + 10”, Presiunea limită atinge 10-* mm coloană 
de mercur. 


1, Pompărotativă cu angrenaje [Bpamaroumiica 
3yGuaTblii Hacoc; pompe rotative à engrenages; 
Zahnradrotationspumpe; gear driven rotary pump; 
fogaskerékü forgószivattyü]: Pompă alcătuită dintr'o 
cutie cilindrică în interiorul căreia se. rotește o 
pereche de roți dințate, perfect ajustate, una 
fiind antrenată de un motor care se rotește cu 
800...900 rot/min, iar cealaltă fiind liberă pe 
ax, totul rotindu-se într'o baie de uleiu (v. fig.). 
Între dinţii celor două roți se termină două tuburi, 
de o parte si de alta a planului determinat de 
axele roților. Unul dintre tuburi e legat la reci- 
pientul de vidat, si prin el intră între roți, din 
acest recipient, gazul care apoi este condus către 
celălalt tub, prin spațiul dintre dinți, în timpul rotirii 


cu mai multe etaje, 
tubul de evacuare a 
gazului dintr'un etaj 
alimentând etajul ur- 
mător. 

2, ~ rotativă cu 
mercur ([sBpauiaio- 
UWMHCA pryTHbiii Ha- 
COC; pompe rotative 
à mercure; rotierende 
Quecksilberpumpe ; 
rotary mercury pump; 
higanyos forgósziva- 
ttyu]: Pompá cu vid 
preliminar, alcátuitá 
dintr'o tobá de por- 


telan care se roteşte * 


într'o cutie cilindri- 
că. Un perete ver- 
tical imparte toba 
in douá: spafiul din- 
tr'o parte a peretelui 
comunicá cu recipien- 
tul care trebue vidat, 
iar cel din cealaltá 
parte e împărțit în trei 
compartimente, prin 
pereți ondulafi(v.fig.). 
Putin mai mult decât 
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Pompă rotativă cu angrenaje. 
1) carcasa pompei; 2) arbore de 
antrenare; 3) roată dințată antre- 
natá; 4) roată dinjatá liberă; 5) tub 
de comunicație cu recipientul 
de vidat. 
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jumătate din pompă e umplută cu mercur. In|tip, cufundate in uleiu, permit obținerea une: 
timpul rotirii tobei, compartimentele ajung suc- | presiuni limită de 105 mm coloană de mercur. 
cesiv în legătură Se construesc și pompe asemănătoare, în cari 
cu spațiul care comu- paleta e montată în peretele carterului. 
nică cu recipientul de 2. Pompá cu două fluide [nacoc € ABYMA 
vidat, se umplu, din HAKOCTAMH; pompe à deux fluides; Pumpe 
acest recipient, cu gaz mit zwei Flüssigkeiten; pump with two fluids; két- 
care, prin rotirea tobei, folyadék-szivattyá]: Pompá pentru transportul unui 
e deplasat apoi de fluid, în care transportul este asigurat prin con- 
mercur și e evacuat sumul energiei cinetice a unui alt fluid. Fluidul 
în spațiul dintre tobă motor, în mișcare (fluidul primar), cedează fluidu- 
$i cutia care o conţine. lui de transportat (fluidului secundar), fie energie 
Pompa funcționează | cinetică, fiind trecut în prealabil printr'o serie de 
numai dacă în acest ajutaje convergente, fie energie potenlialá, prin 
din urmă spațiu se | expansiunea fluidului motor amestecat cu fluidul 
face un vid preliminar, | de transportat. Prin cedarea de energie din flui- 
cu ajutorul uneia din- dul motor se produce amestecul celor două fluide. 
tre pompele din cate- Pompele cu două fluide lucrează cu un ran- 
goria întâi. Pompa dament mic, din cauza pierderilor de amestec 
permite obținerea unei mari, dar energia pierdută rămâne adesea în in- 
presiuni limitá de teriorul sistemului tehnic (de ex. la injectoarele 
10% mm coloană de cu abur pentru alimentarea căldărilor, unde în schim- 
mercur, și prezintă a- bul energiei consumate prin pompare se cedează 
vantajul de a putea căldura pentru preincălzirea apei de alimentare) 
fi oprită fără să scadă Pompele cu două fluide diferă după natura 
vidul obținut. Reclamă „ PR ms fluidului de transportat (noroiu, soli şi aerosoli, 
o mare cantitate de " paak; cies eon lichide cu nisip sau cu corpuri solide, fifeiu, sulf 
mercur, şi nu poate pempel; 3) și 4) EUR IR d dis topit, etc.); de obiceiu, ele servesc la pomparea 
evacua vaporii con- 5) His di Melee; 4 túb apei. Fluidul primar poate fi apa (ejectorul cu 
densabili, cari trec în d S : .|apá, pompa cu vână de apă), aerul (pompa 
cAMP le e legătură cu spaţiul de vidat; > A 
stare lichidă în timpul , Wb de haikai mna | Mammuth, ejectorul cu aer), aburul (ejectorul cu 
in care mercurul de- d gitur cu P9"P*| abur, iniectorul cu abur, pulsometrul). De exem- 
preliminară. í 
plasează gazul. plu, pompele cu váná de apă și cu vână de 
1. Pompă rotativă cu palete |IBpamarommiica |aer sunt folosite la ridicarea apei din puțuri 
JlonaTO"Hblii; Hacoc; pompe rotative à palettes; | adânci; ejectoarele sunt folosite la pomparea apei 
Kapselpumpe rotary box pump; lapátos forgó-|sau a aerului; pulsometrele, la ridicarea apei, iar 
zsivattyu]: Pompă alcătuită dintr'un carter în in- | injectoarele, la alimentarea cu apă a căldărilor 
teriorul căruia à de abur. 
se rotește ex- $ Dupá natura fluidului motor, se deosebesc: 
centric, si me- 3. ~ cu vână de abur [Bacoc c mnapoBoü 
reu tangent la crpyeii; pompe à jet de vapeur, injecteur à 
suprafața inte- vapeur; Dampfstrahlpumpe; steam injector, steam 
rioară a carta- ejector; gózsugár-szivattyü]: Pompá cu două flu- 
rului, un cilin- ide, in care aburul este fluidul motor (primar). 
dru care are o Transportul apei se face, fie prin energia cinetică 
fantá de-a-lun- a vinei de abur (ejector), fie prin presiunea abu- 
gul unui plan rului (pulsometru, injector). V. sub Ejector, Injac- 
diametral, si tor de apá, Pulsometru. 
care poartă în 4. ~ cu vână de aer [nacoc c BO37LyitIHoR 
fantá douá pa- crpyeii; pompe à jet d'air, trompe à air; Luft- 
lete, impinse, druckpumpe;air jet pump; legsugăr-szivattyu]: Pom- 
de un resort, pá cu douá fluide, in care fluidul motor este aerul 
spre exterior comprimat. Pompa este formată din grupul com- 
(v. fig.). Car- presor, țeava de aer comprimat, capul de ames- 
terul pompei fec, și țeava de ridicare a apei. Aerul comprimat 
poartă două Pompă rotativă cu palete. de un grup compresor este trimis, prin țeava de 
conducte, una 1) carcasa pompei; 2) rotorul pompei; | aer comprimat, la capul de amestec situat la par- 
fiind în legătură 2) Pelete; 4) tub de legătură cu spațiul de | {ea de jos a țevii de ridicare. Prin expansiunea 
cu recipientul — Yidati 5) tub de legătură cu atmosfera. | aerului comprimat și a amestecului cu apa, se 
de vidat, iar cealaltă, o conductă de evacuare. | micşorează greutatea specifică a apei, și amestecul 
Gazul e condus dela o conductă la cealaltă, prin | apă-aer e împins de coloana de lichid de jos, în 
spațiul dintre carter și cilindrul rotitor, care se | teava de ridicare. Adâncimea de așezare în pul 
rotește odată cu acest cilndru. Pompe de acestia capului de amestec depinde de înălțimea de 


ridicare(/7,— 1* 1,5 Ho). Vitesa apei la intrarea 
in feava de ridicare nu depáseste 1,5 m/s. 
Pompa cu váná de aer 
neavánd piese ín mis- 
care, se folosește in spe- 
cial pentru ridicarea li- 
chidelor murdare cari 
conțin. noroiu, nisip, cor- 
puri solide, etc. Se folo- 
sește în puțuri adânci si 
cu diametri mici, când 
grupul de pompare nu 
poate fi așezat în adân- 
cime. Randamentul pom- 
pei este sub 45%, si 
scade odată cu lungimea 
țevii de ridicare. Sin. 
Pompă Mammuth. 

1. Pompăcu vână de 
apá[Hacoc C BOMAHOIĂ  Pompă cu vână de aer. 
cTpyeili; pompe à jet 1) țeavă de ridicare a apei; 
d'eau, trompe à eau; 2) grup compresor; 3) țeavă 
Wasserstrahlpumpe; wa- de aer comprimat; 4) cap de 
ter jet injector, water jet amestec; fA) „fluid primar: 
pump;  vizsugár-sziva- (aer comprimat); A.) fluid 
Wyü]: 1. Pompá cudouă secundar; H;)adáncimea fån- 
fluide, in care fluidul mo- tânii; Ha) adâncimea capu- 
tor este apa. Vâna de lui de amestec dela nivelul 
apă (fluidul primar) este apei. 
proiectată cu vitesă de o 
pompă cu rotor (centrifugă) în capul de amestec 
din puț, unde, trecând printr'un sistem de aju- 
taje, cedează energia sa cinetică apei din puț 
(fluidului secundar), Amestecul de apă pus în 
mișcare este ridicat prin?țeava de ridicare până 


Pompă cu vână de apă. 
1) rezervor de apă; 2) cap de distribuţie; 3) grup de pompă; 
4) cap de amestec; A,) fluid primar; As) fluid secundar; 
Ho) adâncimea fântânii; H,) adâncimea capului de amestec 
dela nivelul apei. 


la capul de distribuție, de unde trece în rezer- 
vor, iar apa primară, în țeava de aspirație a 
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pompei de lichid motor. Pompa cu vână de apă 
este folosită la pomparea apei din puțuri adânci 
(Ho < 25 m) si cu debit mic (Qs<3 m*/h), când 
grupul de pompare trebue montat la sol. — 
2. V. sub Ejector. 

=, ~ Mammuth [nacoc MamyT; pompe sys- 
tème mammouth; Mammutpumpe; mammoth 
pump; mammut-szivattyú]. V. Pompá cu vână 
de aer. 

s. Pompá de căldură [rennoBoii nacoc; pom- 
pe à réchauffer; Wärmepumpe; heating pump; 
hâszivattyu]: Instalaţie prin care, prin consum de 
energie mecanicá, se transferá cáldurá dela un 
rezervor de cáldurá, de temperalurá mai joasá 
(apa unui ráu, apa unui lac, aerul unei incáperi), 
la un sistem de temperaturá mai inaltá, Pompele de 
cáldurá sunt folosite in special pentru incálzire. 
Funcționarea lor se deosebește de funcționarea 
altor generatoare de cáldurá (cáldarea de abur, 
generatoarele prin efectul Joule al curentului 
electric), prin faptul că, în pompa de căldură, 
consumul de energie mecanică serveşte pentru 
cedarea entalpiei rezervorului de căldură și pen- 
tru transmisiunea ei la o temperatură mai înaltă, 
fiind mai mic decât echivalentul în lucru mecanic 
a căldurii transferate; în celelalte generatoare de 
căldură, entalpia este realizată excluziv prin trans- 
formări de energie. 

Pompele de căldură se împart în pompe de 
căldură cu vapori, și în pompe de căldură cu aer. 

4. ~ decáldurácuaer[Bo371y runbiii TenloBoiă 
Hacoc; pompe à réchauffer à air; Luftwármepumpe; 
air heating pump; lég-hószivattyá]:Pompá de căldură 
in care schimbul de cáldurá este realizat prin inter- 
mediul aerului. Aerul evacuat dintr'o încăpere, care 
urmează să fie încălzită, este comprimat, şi deci 
încălzit, intr'un compresor. Entalpia aerului încăl- 
zit este cedată, într'un schimbător de căldură, 
aerului pompat, care este apoi introdus în încă- 
perile cari urmează să fie încălzite. Compresorul 
este antrenat de un motor electric și de o tur- 
bină de gaze, acționată prin aerul de încălzire, 
$i care expandează adiabatic în turbină, înainte 
de a fi evacuat. 

». ~ de căldură cu vapori [napoBoii Teno- 
BOH Hacoc; pompe à réchauffer à vapeur; Dampf- 
wărmepumpe; steam heating pump; góz-hószivat- 
tyu]: Pompá de căldură în care schimbul de cái- 
dură este realizat prin intermediul vaporilor unui 
lichid. Funcționarea pompei de căldură cu vapori 
se aseamănă cu funcționarea mașinilor frigori- 
gene, și se bazează pe principiul că, în timpul 
vaporizării unui lichid, el primește căldură dela 
mediul ambiant (căldura de vaporizare). Lichi- 
dul care urmează să fie răcit (de ex. apa unui 
râu) cedează, prin vaporiza[ie, o parte din entalpia 
sa, într'un schimbător (transformator) de căldură, 
unui fluid cu o tensiune de vaporizare joasă 
de ex. butan, freon). 

Pompa de căldură cu vapori este formatá din 
rezervorul de apă, pompa de apă, schimbá- 
toarele de căldură, compresorul, rezervorul cu 
apă de răcire, și dispozitivul de reducere. 

50* 
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Apa pompată din rezervorul de apă rece (râu, 
lac, etc.) cedează entalpia sa, într'un schimbător 
de căldură, unui 
fluid (de obi- 
ceiu butan sau 
freon); vaporii 
formaţi sunt com- 
primafi într'un al 
doilea schimbá- 
tor de căldură, 
și încălziți prin 
comprimare. Va- 
porii comprima[i 
cedează, în = 
schimbătorul de . 
căldură, entalpia 
lor formată din 
căldura de vapo- 
rizare şi din echi- Pompă de căldură cu vapori (schemă 
valentul in cál- de funcționare). 
dură al lucrului M) motor; C) compresor; P) pompă; 
mecanic de COM- g)dispozitiv de reducere; 5,) schimbă- 
primare, apei de ior de căldură primar; Sə) schimbător 
răcire din rezer- de căldură secundar; |) instalație de 
vor,careseincál- încălzire; 8) temperatura lichidului la 
zește si este tri- ducere; 8;) temperatura lichidului la în- 
misă în circuitul ioarcere; 04) temperatura apei in re- 
de încălzire. Va- zervorul inițial. 
porii condensa[i 
în circuitul de încălzire sunt trimiși sub formă de 
condensat, printr'un dispozitiv de reducere (su- 
papele de reducere), în primul schimbător de 
căldură (v. fig.). — Rentabilitatea pompei de 
căldură cu vapori se determină cu ajutorul indi- 
celui de putere s, adică al raportului dintre ental- 
pia cedată de pompa de căldură și echivalentul 
în căldură al lucrului mecanic necesar pentru an- 
trenarea compresorului 

n +273 

m (n 

Data 
unde $,,—(9,--9,)/2 este temperatura medie din 
circuitul de încălzire, 9; este temperatura apei 


din rezervorul initial, si x; e randamentul total al 
instalaţiei (aproximativ 0,5). 

1. Pompă, casă de ~ [nHacocHoe mome- 
enne; bâtiment des pompes; Pumpenwerk, Pum- 
penhaus; pump house; szivattyuhăz, szivattyüámü]: 
Clădirea in care este instalată pompa, împreună 
cu anexele ei. La pompele cu abur, deservite 
de o căldare de abur proprie, casa de pompe 
cuprinde și sala căldărilor de abur. Uneori, la 
instalații de pompare mici si mijlocii (de ex. la 
stațiunile de alimentare cu apă ale căilor ferate), 
| rezervorul de apă este instalat în casa de pompă. 

3, ^, corp de ~ [HacocHblii KOpnyc; corps 
de pompe; Pumpenkórper; pump body; szivaty- 
tyutest]. Ms.: 1. Locașul dintr'o pompă cu piston, 
în care se depla- 
sează pistonul. Are 
(de obiceiu) forma 
cilindrică, uneori sfe- 
rică (în special la 
pompele cu presiu- 
ne înaltă). Construc- 
[ia corpului de pom- 
pá e realizatá 
astfel, încât să se Corp de pompă orizontală, cu con- 
evite formarea saci- ducere bună a apei, fără formare 
lor de aer și rezis- de saci de aer. 
tenfa la curgere a 1) organ de reţinere la refulare; 
lichidului să fie mini- 2) organ de reţinere la aspirație 
má. (Se evită colfu- 3) piston. 
rile ascuțite, trece- 
rile între secţiuni diferite se fac prin racordări dulci, 
direcția de curgere a lichidului dela organul de re- 
tinere la aspirație, la organul de reținere la refulare, 
este, pa cât posibil, dreaptă, organul de reţinere la 
| refulare se dispune la nivelul cel mai înalt al corpu- 
lui de pompă pentru a se putea evacua aerul 
aspirat, pereții corpului de pompă sunt ascen- 
| denţi spre organul de reținere la refulare, schim- 
| bările de direcţie în curgere se evită, sic.). 

Pe corpul de pompă se aplică orificiile pentru 
| montarea  armaturii pompei și se montează, 


Corp de pompă verticală (sisteme de execuţie). 
1) pompă verticală, fără formare de saci de aer; Il) pompă verticală,avâni conducere bună aapel, fără formare de saci de 
aer; Ill) pompă verticală, în execuţie greşită, cu formare de saci de aer; 1) organ de reținere la refulare; 2) organ de 
reținere la aspirație; 3) piston; 4) saci de aer. 


prin înșurubare, camera organelor de inchidere | 
(camera supapelor). — 2. Numire folosită uneori 
si pentru carcasa pompelor cu rotor şi a pom- 
pelor rotative. 

1, Pompă, mecanic de ~ [nacocHbiii Mexa- 
HHK; mécanicien de pompe; Pumpenwărter; pum- 
pingengine man; szivattyu gépész, szivattyuâr]: Me- 
canic care deservește o stațiune de pompare. Sin. 
Pompagiu. V. şi sub Mecanic. 

2. Pompagiu. V. Pompă, mecanic de ~. 

s. Pompaj [npepbiBaroniee nakauHBaHHe ; 
pompage; Pumpen; pumping; szivatlyüzás]. Ms.: 
Regim de funcționare labilă, discontinuă, a unui 
compresor curotor 
(turbo'compresor). 
Fenomenul apare 
când debitul și 
presiunea compre- 
sorului scad sub 
anumite valori (sub 
punctul de maxi- 
mum de pe curba 
caracteristică a 
compresorului), si 
se manifestă prin 
întreruperi perio- 
dice ale debitării 
de aer și mișcarea 
aerului în sens in- 
vers (curgere din 
conducta de refu- 
lare spre conducta de aspirație). Pompajul pro- 
voacă mişcări de trepidație în compresor și lo- 
vituri de berbec în conducte, însoţite de un sgo- 
mot caracteristic, asemănător sgomotului produs 
de mersul unei pompe cu piston. Pentru evitarea 
pompajului, trebue ca debitul aspirat al compre- 
sorului să nu scadă sub debitul corespunzător 
valorii critice de pompaj, iar la apariția fenome- 
nului, trebue ca supapa de reținere să închidă 
automat, pentru ca compresorul să funcționeze în 
gol. Profilul paletelor are influență mare asupra 
mărimii domeniului de funcţionare a compreso- 
rului în care se produce pompajul (v. fig.). 

1, Pompaj [GHenne; pompage; Pendeln; cyclic 
variation; ingadozás]. Elt.: Funcționarea neperma- 
nentă a mai multor mașini sincrone cuplate in 
paralel, care se manifestă prin variații ritmice ale 
anumitor mărimi de funcţionare ale lor, ca tensiu- 
nea, curentul și puterile activă și reactivă, în 
jurul valorilor lor în regim permanent. Varialiile | 
ritmice sunt provocate de neegalitatea dintre cu- | 
plul motor-turbină si cuplul frână-alternator. 


A] 


Curba caracterisicá (p-Q) a unui com- 
presor cu rotor (pompaj). 
1) presiune; Q) debit; A) debit de 
regim (Q4); B) presiune maximă; 
C) presiune scăzută; AD) regiune de 
pompaj. 


Pompajul poate provoca funcționarea nepotri- 
vită a releelor, și deci false declanșeri. La limită, 
oscilaţiile corespunzătoare ale turației în jurul 
sincronismului dau decroșajul mașinilor. Instru- 
mentele de măsură obişnuite înregistrează pom- 
pajul numai dacă amplitudinea bătăilor nu co- 
boară sub o anumită limită, iar frecvența lor 
nu depășește o anumită valoare. 

Contra pompajului se acționează prin descăr- 
carea, debuclarea sau separarea rețelei electrice 
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alimentate de mașinile sincrone. V. și Pendulările 
mașinilor sincrone, 

s, Pompare [Meimanue; pompage; Pumpen; 
stirring of the molten metal; szivattyúzás]. 1. Metl.: 
Operațiunea de agitare cu o tijă de metal care 
are o mișcare rectilinie alternativă, a metalului 
din culeea unei forme de turnătorie, înainte ca 
materialul turnat să fi ajuns în stare pastoasă. Se 
execută pentru a ajuta evacuarea gazelor din 
materialul turnat, și pentru a micșora defectele 
de segregare și de retasurá. 

e. Pompare [nacacbiBaHHe; pompage; Pum- 
pen; pumping; szivattyúzás]. 2. Tehn.: Operaţiune 
de ridicare, cu ajutorul unei pompe, a presiunii 
unui fluid, în scopul transportárii lui. Pomparea 
se efeclueazá prin transformarea in pompă a 
energiei, din una dintre formele ei mecanice, în 
forma de energie utilá hidraulică sau pneumaticá. 
Energia necesará pentru transportul fluidului poate 
fi energia mecanicá a unor solide (pompare prin 
pompe cu un fluid), sau energia cineticá a flui- 
dului motor în mişcare (pompare prin pompe cu 
douá fluide). Elementele cari determiná pomparea 
sunt debitul si înălțimea de ridicare realizate prin 
pompare. Debitul și înălțimea de ridicare depind 
de energia absorbită în cursul pompării. Înălțimea 
totală de ridicare este determinată de relația 


HP? H+ y, 


2g 

unde: p, si Pa sunt pre- 
siunile la suprafafa fluidu- 
lui in spațiile de aspira- 
fie, respectiv de refulare, 
p, e presiunea fluidului 
la ieșirea din pompă, 
(citită la manometru), p, e 
presiunea fluidului la in- 
trarea în pompă, citită la 
vacuummetru, * e greuta- 
tea specifică a fluidului 
pompat; H;= Ha+j+H,, 
înălțimea de ridicare ne- 
tá; Y. suma pierderilor 
in pompá si in conducte; 
ją distanța pe verticală 
între punctele în cari 
se măsoară presiunile p, si p,; v, şi v,, vitesele 
fluidului în conducta de aspirație, respectiv în 
conducta de refulare (v. fig.). 

Pomparea are, in general, douá faze: aspiratia 
si refularea; la pompele în cari fluidul intră in 
pompă prin efectul de vase comunicante lipsește 
faza de aspirație. Înălțimea de aspirație este 
determinată de relația 

HA Yb, 


unde A este înălțimea corespunzătoare presiunii 


Schema pompirii. 


— 
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atmosferice, când aspiraţia fluidului se face dintr'un 
rezervor deschis (caz obișnuit); b, e înălțimea 


corespunzătoare presiunii de vaporizare a lichi- 
dului aspirat şi Vb, e suma pierderilor în con- 


ducta de aspirație. Înălțimea de aspirație depin- 
zând de presiunea de vaporizare a lichidului 
care, la rândul ei, variază cu temperatura, este 
limitată, la pomparea lichidelor fierbinţi, de tem- 
peratura acestora. Problema se pune, în special, 
la pompele de alimentare cu apă a căldărilor de 
abur. — Cavitaţia, care apare când presiunea lichi- 
dului la intrarea în rotor este mai mică decât 
presiunea lui de vaporizare, limitează, de ase- 
menea, și ea înălțimea de aspirație a pompelor cu 
rotor. Înălțimea de refulare este determinată prin 
înălțimea totală de ridicare a pompei. 


1. Pompare semieruptivă a țițeiului [0:1 ycpon- | 
TaHHpylons TAYGOKOHaCOCHaA PKCIIOATA- | 


QHA CKBaxHH; exploitation du pétrole par pom- 
page semi-éruptif; halberuptive Pumpenfórderung; 
semiflowing well pumping, semi-flowing surge- 
pumping; melyszivatiyus féleruptiv kóolajterme- 
lés]. Expl. petr.: Metodă de extracţie a țițeiului cu 


ajutorul pompelor de adáncime, care consistá in | 


a nu mai separa ţiţeiul de gazele proprii, înainte 
de intrarea în pompă, și în a folosi astfel și forța 
ascensională a gazelor, descărcând prin aceasta, 
par[ia', unitatea de pompare (v.) Ea prezintă 


desavantajul unui randament volumetric mai mic | 
al pompei, și al unei descărcări parțiale neregu- | 


late a unităţii de pompare. 

2, ~, extracția țițeiului prin ^. Expl. petr. V. 
Extracţie de fifeiu prin pompe de fund cu tije. 

3. ~, Słafiune de ~ [nacocubrii ITyHKT; station 
de pompage; Pumpstation; pumping station; sziva- 
ttyütelep, szivattyüállomás]: Instalaţie completă de 
pompare a fluidelor. Ea cuprinde: sursa de fluid 
(fántáná, captare dela un ráu, basin, rezervoare de 
depozitare, etc.), pompa cu motorul de antrenare, 
generatorul de abur (in cazul pompelor cu abur), 
conductele de distilatie in refea, rezervoarele, 


care-l pompeazá. De exemplu, stațiune de apă 
potabilă pentru localităţi, staţiune de apă pentru 
alimentat căldările de abur, pentru alimentat loco- 
motivele, de distribuit și înmagazinat produsele 
petroliere, de distribuit gazele staţiunii de pom- 
pare pentru asanare, etc. 

Pentru reducerea prețului de exploatare, unele 
stațiuni de pompare sunt automate; grupurile di- 


— 


Stațiune de pompare cu dispozitiv automat de desaerisire a 
pompelor centrifuge. 
1) grup de pompare; 2) întreruptor acționat manual; 3) dis- 
jonctor acționat dela distanţă; 4) pompă de vid pentru 
evacuarea aerului din pompa centrifugă, cu circulaţie de apă 
de răcire; 5) poziție de oprire; 6) pozijle de punere în 
serviciu. 


verse de pompe, cu motorul lor de antrenare, se 
pun în serviciu, respectiv se scot din serviciu, 
prin comenzi automate la distanță și în funcțiune 


= | 


Stațiune de pompare de asanare. E 


1) casă de pompă; 2) motor; 3) cuplaj; 4) pompă elico 


idală orizontală; 5) conductă de aspirnţie; 6) conductă de 


refulare; V) diferitele niveluri ale apelor. 


instalațiile de comandă, de control, de distribuţie, 
de măsură, de siguranță, etc., (eventual) insta- 
laţia de preparare și de tratare a apei. 
Staţiunile de pompare sunt diferite după scopul 
pe care-l deservesc și după felul fluidului pe 


de consum (comanda pompelor se realizează de 
însăși variația nivelului de lichid din rezervor), 
în funcțiune de anumite perioade de timp, etc. 
Comanda automată a pompeor este dublată 
printr'o comandă la distanță, neautomată, pentru 


a se putea pune în funcțiune pompele la diferite 
cereri (caz de incendiu, debite insuficiente, etc.). 


+. Pompare, unități de ~. V. Unităţi de 
pompare. 


2. Pomparea țițeiului [racacriganne Hebru; 
pompage du pétrole; Pumpen des Rohöls; oil 
pumping; kóolaj-szivattyüzás]. V. sub Transportul 
țițeiului. 

s. Pompei, amorsarea ~. V. sub Amorsarea 
conductelor pompei. 


4. ~, defectárile în serviciu ale ^ [c1yxe6- 
Hble nopuH Hacoca; dérangements de service 
de la pompe; Betriebsstórungen der Pumpe; 
breakdowns in the pump service; szivattyú üzem- 
zavarjai]: Defectárile mai importante ale pom- 
pelor sunt: pompa nu aspiră (fiindcă există in- 
suficientá de apă, neetangeita[i, infundarea sor- 
bului; fiindcă robinetul de retinere dela țeava de 
admisiune lasă să treacă apă; sorbul este în afara 
nivelului de apă; supapele de aspirație nu se 
deschid; aerul din pompă și din țeava de aspi- 
ra[ie nu este evacuat; tura[ia e prea joasă; rotație 
în sens invers; demarare bruscă a pompei; înăl- 
timea la aspirație e prea mare; temperatura lichi- 
dului de pompat este prea înaltă); pompa nu refu- 
leazá (defactare provocată de înfundarea pompei 
cu murdării; supapele de refulare nu se deschid; 
rosturile dintre inelele de etanșare și rotor sunt 
mult mărite; uzura paletelor, respectiv a palelor, 
etc.); debitul pompei esta neuniform și neregulat 
(defectare provocată de astuparea pompei cu 
murdării; astuparea sorbului; robinetul de admisiune 
nu se deschide; aerul pătrunde în pompă, etc.); 
pompa are trepidafii (provocate de slăbirea şurubu- 
rilor de fixare a pompei; tasarea fundaţiei; uzura pa- 
lierelor; vitesă prea mare a lichidului în interio- 
rul pompei; pătrunderea aerului în interiorul 
pompei, provocând saci de aer, etc.); încăl- 
zirea diferitelor piese ale pompei (provocată de 
funcționarea îndelungată cu robinetul de distri- 
bufie închis; ungere insuficientă; uzura palierelor, 
etc.); etc. Afară de defectările principale, generale 
„pentru toate tipurile de pompă, apar în serviciu 
dafectări caracteristice fiecărui tip de pompă. 
De exemplu: nu se deschid supapele, la pom- 
pele cu piston; nu se amorsează pompele centri- 
fuge; se rup palele la pompele elicoidale; se rup 
dinţii, respectiv paletele, la pompele rotative; etc. 

s, Pompeiu, formula lui ^ [popmyua Ilom- 
mea; formule de P.; P. Formel; P. 's formula; 
P. tétele]. Mat.: Formulă care generalizează la 
funcțiunile poligene formula lui Cauchy relativă 
la funcțiunile olomorfe. Dacă y (z) este, după de- 
finifia restrânsă, derivata areolará a funcțiunii f (z), 


există relația: 
o (v) 
W sp Fi 


‘C fiind un contur simplu închis și rectificabil, 
care limitează un domeniu D. 


joa 1-4 DELE 
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s. Pompelor,? cuplarea ~ [cuennenue Ha- 
COCOB; couplage des pompes; Pumpenkopplung; 
pump coupling; szivattyü-kapcsolás]. Tehn.: Cu- 
plarea intre ele 
a două sau 
a mai multor 
pompe cari de- 
bitează în ace- 
eașirețea,pen- 
tru a obţine 
înălțime de ri- 
dicare sau de- 
bit mai mare. 

La pompele 
cu piston se 
leagă la ace- 
laşi arbore de 
antrenare douá 
sau trei pom- 
pe, manivelele 
motoare fiind 


Cuplarea pompelor cu rotor. 


I) cuplarea in serie; 11) cuplarea în paralel; 

cu 
depot. ele 1) direcţia de intrare a lichidului în grupul 
(pompe du- de pompe; 2) direcția de ieșire a lichl- 


plex) respec- dulul din grupul de pompe. 
Lă 


tiv 120° (pompe triplex). Camerele pneumatice 
sunt unite între ele. 

Pompele cu rotor se leagă in serie,:sau în 
paralel, după cum se fracfioneazá înălțimea de 
ridicare sau debitul. În cazul legárii in serie a 
mai multor rotoare, se construesc pompe cu mai 
multe etaje; înălțimea de ridicare este suma înăl- 
țimilor de ridicare realizate în fiecare rotor; in 
cazul legării în paralel a mai multor rotoare, 
debitul total al pompelor este suma debitului 
realizat de fiecare pompă (v. fig.). 

;. Pomuşoară: Sin. Páltior (v.). 

s. Ponderală, medie ~. V. Medie ponderată. 

». Pondere de eroare de măsură: Sin. Măsură, 
greutate de eroare de —(v.). 

10. Ponderitate: Sin. Greutate specifică (v.). 

11. Ponderosit |nonnepour; ponderosite; Pon- 
derosit; ponderosite; ponderozit]. Expl. petr.: Pro- 
dus obținut din arderea piritei la fabricile de 
acid sulfuric. Conţine oxid de fier si este intre- 
buințat la mărirea greutăţii specifice a fluidului 
de sapă. Are densitatea 1,2:::1,5. 

12. Ponor: Sin. Dolină (v.). 

1. Pontare [nacTuJiaTb ra;ry6y ; pontage; Auf- 
ehren, Einschwenken; bridge building; beforgatás]. 
Pod.: Acfiunea de aducere in axa podului si de 
instalare a cálusilor vaselor, a portifelor sau a 
oricărui suport la podurile improvizate sau de 
echipaj. 

14. Ponfian [nonrnanoBbriă CJIOil; pontien; Pon- 
tien; Pontian stage; pontián]. Geol. Al doilea 
etaj al Pliocenului de facies lacustru-continental 
din Estul Europei. În țara noastră este reprezentat 
în special prin marne cenușii cu: Congeria rhom- 
boidea, C. rumana, Cardium lenzi, C. abichi, 
C. simiense, Phyllicardium, Hipparion gracile, Ga- 
zella brevicornis și Mastodon longirostris. Pon- 
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țianul marnos din zona cutelor diapire a subcar- 
palilor Munteniei a constituit un acoperiș protec- 
tor ideal pentru zácámintele de petrol din Meo- 
țian. În Transilvania au avut loc, în timpul Pon- 
țianului, importante erupții de andezite. 


1. Pontil [onopa; épontille; Raumstütze; hold 
pillar, stanchion; támasz, pillér]. Nav.: Piesá de 
consolidare, cu capătul inferior sprijinit pe varangá 
și cu cel superior, pe traversă. 


2. Ponton [nonron; ponton; Ponton; pontoon; 
ponton, állócsonak]. Nav.: Imbarcafie puntatá, sau 
plutitor, ori ansamblu de plutitoare, fárá mijloace 
proprii de propulsie si, de obiceiu, stafionare, 
folosite pentru a susține o paserelá, o platformă, 
o instalație (doc, macara, etc.), un pod, — sau 
în alte scopuri. Plutitoarele pot fi tubulare, în 
formă de chesoane etanșe compartimentate, sau 
pot fi pline, cu prova și pupa rotunjite. Din punc- 
tul de vedere al scopului, se deosebesc urmă- 
toarele tipuri de pontoane: ponton de acostare, 
care se așază lângă cheuri sau lângă maluri, 
pentru a ușura acostarea navelor și debarcarea 
sau îmbarcarea, prin intermediul unei paserele; 
ponton-macara, care servește la susținerea unei 
macarale plutitoare; ponton ridicător, folosit la 
scoaterea la suprafața apei a navelor sau a altor 
corpuri (chesoane, poduri, etc.) si care este 
echipat cu vinciuri puternice, cu cabluri și com- 
partimente în cari se pompeazá apă sau aer 
comprimat, pentru a cufunda pontonul sau a-l 
ridica la suprafață împreună cu epavele; ponton 
de ancoră, care servește la susținerea lanțurilor 
de ancoră. când acestea trebue așezate înaintea 
altor îmbarcații (de ex. drage); ponton-cazarmá, 
care e amenajat cu cabine de locuit, pentru 
lucrători sau marinari. 


s. Ponton [nonronoBbli MOCT; pont de pon- 
tons; Pontonbriicke; pontoon bridge, boat bridge; 
haj6hid]. Pod.: Pod plutitor format din bărci sau 
plutitoare speciale, solidarizate între ele, și cari 
susțin o platformă pe care se poate circula, 
folosit la restabilirea urgentă a circulaţiei, ca pod 
provizoriu sau ca pod militar. Bărcile sau pluti- 
toarele sunt grupate câte două sau mai multe, 
formând o unitate numită portiță, pentru a per- 
mite montarea și demontarea mai rapidă a po- 
dului, ca și pentru a permite îndepărtarea uneia 
sau a mai multor porlije, în vederea liberării 
şenalului navigabil, fără a fi nevoie de demon- 
tarea întregului pod. 


4. Ponton-pluiă  [nuoByunii  peGapranep; 
ponton flotte; Ponton-Flob; pontoon-float; uszó- 
ponton]. Pisc.: Debarcader plutitor folosit in băl- 
file cu variaţii de nivel supuse regimului de inun- 
daţie al râurilor din cari se alimentează. Este 
alcătuit, fie dintr'un bac de lemn peste care se 
amenajează o platformă de dulapi, fie dintr'o 
platformă plutitoare, confecționată din bile de brad 
si acoperită cu dulapi. Ancorarea de mal se face 
printr'un cablu de oțel, iar menţinerea la distanţă 
fixă de mal, printr'o bilă, numită școndru. Pon- 
1onul-plutá servește la descărcarea si la colectarea 


peştelui adus cu bărcile, care este apoi trans- 
portat la mal prin intermediul unui podet mobil. 

s, Pontonieri [rion ToHepbi; pontonniers; Pon- 
toniere; pontoniers; hidászak]. Tehn. mil.: Trupe 
specializate în navigația pe râuri și pe fluvii, cari 
execută treceri cu vasele sau construesc poduri 
de echipaj sau poduri improvizate. 

s. Pontou. V. Reglare, ac de ~. 

; Pop [croiika; étançon, poinçon; Stiitze, 
Ständer; prop, stay; sas, szârfa]. Cs.: Bară verticală 
sau stâlp vertical, de lemn sau de metal, dintr'o con- 
strucție sau dintr'un element de construcţie, alcá- 
tuite din bare (fermă, cintru, eșafodaj, sprijinire), 
destinat să transmită la teren, la fundație sau la 
reazeme, forțele sau o parte din forțele cari în- 
carcă elementul de construcție sau construcția 
respectivă, fiind solicitat numai la compresiune. 

s ^ de siguranță |npenoxpannrenbnaa 
CTOliKa; appui de sûreté; Nolstütze; safety prop; 
biztonsági támasz]. Bet.: Stálp de lemn care sus- 
[ine cofrajele unei construcţii sau ale unui element 
de construcție, după îndepărtarea cintrelor sau a 
sprijinirilor cari au servit la turnarea betonului, 
pentru a se evita solicitarea acestuia prin forțe 
prea mari, până la terminarea procesului de în- 
tárire. 

». Popándáu [cyczuk, XOMAK; spermophile; 
Ziesel; spermophile, gopher, ground squirrel ; 
ürge]. Zoot.: Citellus citellus L. Rozátor carac- 
teristic regiunilor de stepă, ajungând până la alti- 
tudinea de peste 300 m, răspândit in fara noastră 
in regiunea Cámpiei dunárene, in Dobrogea, ín. 
stepa Moldovei si in sesul Tisei. 

Trăieşte în galerii adânci de 1*-*1,50 m, in cari 
îşi depozitează rezerve de hrană (seminţe, fructe, 
frunze, etc.). În unii ani cauzează adevărate ra- 
vagii în culturi. 

Combaterea se face prin curse sau capcane 
speciale și prin substanţe chimice, ca anhidrida sul- 
furoasá lichefiată, introdusă în galerii cu ajutorul 
aparatelor speciale. 

10. ,Popeascá". Agr. Varielate de pere de 
iarnă. Fructul este mare, lung, piriform, asimetric, 
cu o linie de ruginá, care merge de-a-lungul lui, 
dela codifá până la caliciu. Codifa e relativ scurtă, 
cu guler la bază, lemnificatá si 
puțin aplecatá. Pelifa e densă, 
verde-pală, apoi în galben de 
paie, rar rumenită pe partea 
din spre soare. Are miezul alb 
sau alb-verzuiu, destul de fin 
și zemos, iar spre sfârșitul 
coacerii, mălăieț. Gustul e dul- 
ceag, foarte puțin innecácios. Se 
coace din Octomvrie până în 
lanuarie. 

11, Popelcá [kore c ata- Popelcă. 
poBoii Tpy6oi; chaudière; 

Flammrohrkessel; flue boiler; tüzcsókazán]. Ind. 
petr.: Vechiu sistem decazan cu buler, pentru 
distilat fifeiul. Are forma unui ou așezat cu vâr- 


ful în jos. În felul acesta, partea mai latá de sus 
prezintă o suprafață mai mare de evaporare. 

1. Popic [nounopa; quille; Stütze; stud; támasz, 
duc]. Tnl.: Piesă de lemn rotund, cu lungimea și 
cu diametrul mici, folosit la proptirea marciavan- 
telor sau a bandajelor de zidărie, în timpul scoa- 
terii longrinelor. 

2. Popiciu. Ind. țăr.: Butuc cu trei ramificații, 
care formează scaunul vártelnifei (Oltenia). 

3. Popină. Arhg.: Sin. Gorgan (v.). 

4. Poplin [nonzmn; popeline; Popeline; poplin; 
poplin]. Ind. text.: Tesáturá cu legătură de pânză, 
de mătase, de lână sau de bumbac mercerizat, 
care se caracterizează prin faptul că are ripsuri 
în direcţia bátáturii, datorite faptului că firele de 
urzeală sunt mult mai subţiri decât cele de bătătură. 

5. Populaţie echivalentă — [»kuBaJieunTHOe 
HacezenHe; population équivalente; Einwohner- 
gleichwert; equivalent population; lakosság-egyen- 
érték]. Canal.: Numărul de locuitori care poate 
înlocui o unitate de producţie industrială, pentru 
calculu! cantității de oxigen biochimic necesar 
epurării apelor uzate din industrii. Exemplu: o tonă 
de piei tábácite poate fi înlocuită, în calcule, 
printr'o populaţie de 1000---4000 locuitori. 

o. Por [nopa; pore; Pore; pore; pórus, likacs]. 


Fiz.: Mic gol în interiorul unui corp solid. Dupá |( 


dimensiuni, se deosebesc: 

7, ~ fin [Menkaa nopa; pore fin; feine Pore; 
fine pore; finom pórus, finom likacs]: Por care 
nu poate fi văzut cu ochiul liber (are diametrul 
mai mic decât 20 p). 

s ~ grosolan [6o/rbiras riopa; pore grossier; 


grobe Pore; thick pore; durva pórus, durva likacs]: |: 


Por care poate fi văzut cu ochiul liber (are dia- 
metrul mai mare decât 20 p). 

După comunicaţia lui cu exteriorul, ss deosebesc: 

9. ~ deschis [oTKpbiTasi mopa; pore ouvert; 
offene Pore; open pore; nyilt pórus, nyilt likacs]: 
Por în comunicație cu mediul înconjurător. 

10. ~ închis [3akpbrTas mopa; pore fermé; 
geschlossene Pore; shut pore; zârt pórus, zărt 
likacs]: Por care nu are comunicaţie cu mediul 
din jur, si deci nu permite mediului inconjurátor 
să pătrundă în el. 

11, Por. Metl. V. sub Porozitate. 

12. Porc [kpuiuHa, uionIka; gueuse, saumon; 
Seilgewicht; rope weight; kótélsüly]. Expl. petr.: 
Greutate de ofel sau de fontá, de formá elipsoi- 
dală, care se atașează la macaralele ușoare, în 
scopul accelerării coboririi lor în timpul extragerii 
coloanei la sondele în producţie. Sin. Purcel. 

13. Porc [cBuua; cochon; Schwein; pig; sertés, 
disznó]. Zoot.: Mamifer din subordinul porcine- 
lor (v. Porcine). 

14. Porc de India. Zoot. V. Cobaiu. 

15. Porciná. Ind. alim.: Carne de porc, crudă 
sau afumată (Moldova). 

15. Porcine [CBHHOÑ; porcines; Schweine; por- 
cines; sertések]. Zoot.: Subordin din clasa mami- 
ferelor bisulcate (animale cu copita despicatá in 
două), cu stomac simplu (cu excepțiunea ipopota- 
mului), și impropriu pentru a rumega. Subordinul 
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porcinelor cuprinde două familii: ipopotamidele- 
si suideele, cari derivă din speciile genului Sus. 
(Sus verrucosus, Sus scrofa, Sus vittatus si Sus 
mediterraneus), din cari, prin domesticire și în- 
crucișare, au rezultat diferite rase de porci. În 
stare sălbatică, porcinele trăiesc în păduri mlásti- 
noase. La noi, se găsesc rase de porci domestici, 
importați (York, Berck, etc.), si rase de porci 
autohtoni (Mangaliţa, de Bazna, Stockli, etc.), 
cari sunt crescuți pentru carne, piele, păr, etc. 

17. Porcine, piei de ~ [CBHHbIe KOHuH; cuir 
de porc; Schweinsleder; pig leather; disznóbór].. 
Ind. piel.: Piei provenite dela animale din specia 
porcinelor. Pieile de porc tăbăcite sunt rezistente, 
dar poroase; din această cauză nu sunt proprii 
pentru încălțăminte. 

18. Porfiná [noppun; porphine; Porphin; por- 
phin; porfin]. Chim.: H H H 
Substanţă dela care, c C C 
leoretic, derivá he- TG Ncl" Nc^ * cH 
mina, pigmenfii biliari, NUES | M2 


clorofila si toate por- C-N  HN-C 
firinele. Porfina este Hc^* BOCH 
formată din patru cicl- EN 7 
uri pirolice legate prin C—NH N-C 
patru punți metilenice HG IV c UIEN 

— CH=). Se notează J17 Aaly t7 
cu |, Il, II! și IV ciclurile M : E 


pirolice, cu a, B, 4 
sí 2 carbonii cari formează punfile, și cu numere- 
arabe d sa 1 la 8, atomii de carbon dela capetele 
inel-'or pirolice. Porfina este cristalină, de co- 
loare roşie. A fost preparată si prin sinteză. 

1». Porfinurie [nopbuny pas ; porphynurie; For-- 
phynurie; porphynury; porfinuria]. V. sub Porfirine. 

2#. Porfire [nopupbi; porphyres; Porphyre; 
porphyrs; porfirek]. Geol.: Roce efuzive paleo- 
vulcanice, constituite din fenocristale de feldspat 
polasic (ortoză) si mai puțin feldspat calcosodic, 
înglobate intr'o pastă de coloare variabilă, for- 
mată mai ales din microlite de feldspat potasic. 

Se dsosebesc: porfire granitice, sienitice, diori- 
tice, gabbro-uri, etc. 

21, Porfirine [noppupuiibI; porphyrines; Por- 
phyrine; porphyrins; porfirinek]. Chim.: Derivați 
ai porfinei, obținuți prin substituirea cu diferite 
grupări a celor opt atomi de hidrogen din nu- 
cleele pirolice din molecula de porfină. Porfiri- 
nele sunt combinațiile de bază ale hemoglobinei 
și ale clorofilei; unele dintre ele se obțin din 
aceste substanțe: Porfirina, corespunzătoare hemu- 
lui și heminei (rezultată prin îndepărtarea fierului 
din molecula acestora); protoporfirina, se obține 
greu direct, din hemină, sub acţiunea bacteriilor 
de putrezire; prin tratarea heminei cu acizi se 
obține, pe lângă îndepărtarea fierului din mole- 
culă, adifionarea a două molecule de apă cu for- 
mare de hematoporfirină. Prin hidroganarea cata- 
liticá a protoporfirinei se obține mesoporfirina,. 
care are în moleculă patru atomi de hidrogen 
mai mult decât protoporfirina. O altă porfirină, 
deuteroporfirina, se obține în timpul sintezei he- 
minei din pirometenă, iar introducând grupări: 
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vinilice în deuteroporfiriná, se obține diacetildeu- 
"teroporfirina care, prin reducere cataliticá, trece 
in hematoporfiriná. În unele cazuri patologice 
(porfinurie), datorite unei intoxicații cu plumb, cu 
sulfonal, cu anilină, apar în sânge alte două por- 
firine: coproporfirina și uroporfirina, cu o aşezare 
a substituenților diferită de cea din molecula de 
'hemină. 

Anumite porfirine derivă din clorofilă (piropor- 
Tirina, feoporfirina, desoxofileritroetioporfirina, etc.). 

În petroluri și în bitumuri au fost identificate 
difarite porfirine, între cari predomină cele de ori- 
gine clorofiliană (de ex. desoxofileritroetioporfi- 
rina), pe lângă unele porfirine de origine hemo- 
globiană (mesoporfirina și mesoetioporfirina). De 
„aici s'a dedus că petrolul este format mai ales 
din resturi vegetale, cu adausuri de resturi ani- 
male, în cantitate mică. 

1. Porfirit [nopbupur; porphyrite; Porphyrit; 
porphyrite; porfirit]. Geol.: Rocă efuzivă, paleo- 
“vulcanică, corespunzătoare dioritului, alcătuită din 
fenocristale de plagioclaz si biotit, hornblendá 
sau piroxen, prinse într'o pastă de coloare închisă. 

2. Porfirizare[ny mBepu3anna; porphyrisation; 
Zerreiben; triturațion; szétdórzsólés]. Tehn. V. sub 
Pulverizare 1. 

s. Porfiroblaste [noppupoGnacrbi; porphyro- 
blastes; Porphyroblasten; porphyroblasts; porfiro- 
blaztek]. Geol.: Cristale de neoforma[ie in şisturi 
cristaline caracterizate prin forme de dimensiuni 
mai mari, înglobate inir'o masă mărunt cristalizatá. 

4. Porfiroid [nopupoun; porphyroide; por- 
phyroid; porphyroid; porfiroid]. Geol.: Calitatea 
unei roce de a fi asemănătoare cu porfirul. 

s. Porfiroid [nopbupoun; porphyroide; Por- 
phyroid; porphyroid; porfiroid]. Geol.: Rocă meta- 
morficá cu structura porfiroblastică, derivată din 
tufuri sau din roce eruptive acide. 

e. Pori solari [coneuuble IHODbl; pores so- 
laires; Fleckenpunkte, Poren; Sun pores; nappó- 
rusok]. V. sub Fotosferá. 

7. Porif [nnerenb; clayonnage; Strauchwehr; 
wattle fencing, mat; rózsegái]. Hidrot.: Pinten 
făcut din garduri de nuiele si din bolovani, folo- 
sit pentru protejarea malurilor prin abaterea apei. 

s. Porifer [nopooGpasyromuiă; porifăre; poren- 
führend; poriferous; likacskepez6]. Ind. st. c.: Cali- 
tatea unei substanțe de a produce o anumită 
porozitate a unei mase ceramice la care se adaugă. 
Substanțele porifere întrebuințate mai des sunt: 
rumegusul de lemn, mangalul, turba, grișul de 
cărbune, eic. 

9. Porilor, volumul aparent al ~ [kaxtyuiulics 
06'beMIIOPOB; volume apparent des pores; schein- 
“bares Porenvolumen; apparent volume of pores; 
likacsok látszolagcs kóbtartalma]. Fiz.: Suma vo- 
lumelor porilor deschişi. 

13. ~, volumul închis al ~ [06'beM 3aKpblTbIX 
HopoB; volume fermé des pores; geschlossenes 
Porenvolumen; shut volume of pores; likacsok 
zăârt kóbtartalma]: Suma volumelor porilor închiși. 


11. ^, volumul total al ~ [oGmui 0őbem 
HopoB; volume total des pores; gesamtes Poren- 
volumen; total volume of pores; likacsok összes 
kóbtartalma]: Suma volumelor aparent si închis 
ale porilor. 


12, Pornire. Tehn.: Sin. Demarare (v.). 
+3. Pornirea ghefurilor. Geol. V. Debaclu. 


14. Pornirea motoarelor electrice [rye 9zek- 
TpojBHraTeJteii; démarrage des moteurs élec- 
triques; Anlauf elektrischer Motoren; starting of 
electric motors; elektromos motorok  inditása, 
villamos motorok inditása]. Elt.: Trecerea motoa- 
relor din starea de repaus în starea cu vitesa no- 
minală. 


Pornirea se numește în gol, dacă mașina de 
lucru antrenată de motor e încărcată abia după 
ajungerea la tura[ia nominală, ca la strunguri, prese, 
matrițe si la compresoarele cu piston demarate 
în stare descărcată; pornirea se numește la cuplu 
crescător, dacă sarcina motorului crește odată cu 
tura[ia, ca la pompele centrifuge, la compresoa- 
rele centrifuge și la ventilatoare; pornirea se nu- 
mește în plină sarcină, dacă cuplul de frecare în 
repaus și cuplul antagonist în cursul pornirii, în 
general constant, se mențin la ordinul de mărime 
al cuplului în sarcină nominală, ca la aparatele 
de ridicat, la benzile de transport sau la pom- 
pele cu piston cari pornesc încărcate; pornirea 
se numește grea, dacă, în cursul pornirii, cuplul 
antagonist e sensibil mai mare decât cel în sar- 
cină nominală, ca la calandre, căi de laminare, 
mori cu bile și centrifuge. 

Aparatele folosite pentru pornirea motoarelor 
electrice se numesc demaroare (v. Demaror). — 
Sin. Demarare. 


15, Pornitor. Ms. term., Elt.: Sin. Demaror (v.). 


16. Porniturá [oriozib3enb; éboulement; Einsturz; 
breaking down, falling-in; beomlás]. Geot.: Masă 
de pământ deplasată prin alunecare, în urma ru- 
perii echilibrului ei interior, datorită creării unui 
plan de alunecare, fie din cauza micșorării coeziu- 
nii dintre granulele de pământ, fie din cauza 
micşorării frecării dintre două strate de pământ 
inclinate, în urma  imbibării cu apă a unuia 
dintre ele. 


17. Porpzitate [nopHCTOCTb; porosite; Poro- 
sităt; porosity; pórozitás, likacsoság]. Fiz.: Proprie- 
latea unui corp solid de a avea pori in masa sa. 
Din punctul de vedere al naturii porilor, se deo- 
sebesc o porozitate relativă, aparentă, sau des- 
chisă, dacă se consideră numai porii cari comunică 
unii cu alții si cu mediul exterior, şi o porozitate 
absolută sau reală, dacă se consideră toţi porii 
corpului, adică și cei cari sunt izolaţi. Se numeşte 
coeficient de porozitate sau grad de porozitate ra- 
portul dintre volumul porilor unui corp si volumul 
corpului. Coeficientul de porozitate relativă, în pro- 
cente, se determină, de obiceiu, cu aproximaţie, cân- 
tărind corpul, introducându-l în apă, și apoi cântă- 
rindu-l saturat cu apă. Dacă V este volumul corpului, 
și G,si G, reprezintă greutatea lui, uscat, și saturat 


cu apá, coeficientul de porozitate relativá e dat 
de relafia 


G,—G, 
P, 100 — 


Coeficientul de porozitate absolută P, se deter- 


mină, în procente, măsurând densitatea aparentă 
D, a corpului și densitatea D a substanţei din 


care e alcătuit corpul, și folosind relația 


a 
D 

1, Porozitale, coeficient de ~ [ixoodpdpauuenT 
nopHcTOCTH; coefficient de porosité; Porosităts- 
koeffizient; porosity coefficient; pórozitási tényezó, 
likacsosági tényezó]. Fiz. V. sub Porozitate. 

2, ^, grad de ~ [creneub mnopHcTOCTH; 
degré de porosité; Porosităisgrad; porosily degree; 
pórozitási fok, likacsosági fok]. Fiz. V. sub Poro- 
zitate. 

3. Porozitate [NOpHCTOCTb; piqure; poróse 
Stelle, Nadelstiche; pricks, pin holes; beszúrások, 
tüszürások]. Metl.: 1. Defect al pieselor turnate, 
care poate provoca o lipsă de etanșeitate si de 
compactitate a piesei. Consistă în goluri mici (pori) 
în corpul pieselor, cari se găsesc, de obiceiu, pe 
pereții verticali ai părților superioare ale piesei. 
Este provocată de defecte de turnare (absorbire 
de aer la turnare, aliaj necorespunzător, formarea 
de bule de gaze in topitură, etc.). Se constată, 
fie prin examinarea suprafeţelor prelucrate ale 
piesei, fie prin încercarea la presiune (hidraulic 
sau cu aer comprimat). Duce, de obiceiu, la rebu- 
tarea pieselor turnate. V. și Spongiozitate. — 
2. Defect al cordonului de sudură, care consistă 
în goluri mici ale cordonului. Provoacă lipsa de 
etanșeitate a îmbinării. E datorit, de obiceiu, cali- 
tății necorespunzátoare a electrodului de sudură. 

4. Porozitate, gradul de ~ al pâinii [crenenb 
nopHcTOcTH xneGa; porosite du pain; Porositàt 
des Brotes; bread porosity; kenyér-likacsosági fok]. 
Ind. alim.: Raportul dintre volumul total al porilor 
dintr'un anumit volum de miez de pâine, si vo- 
lumul ocupat de miez. 

Pentru determinarea porozitá[ii se folosesc mai 
multe procedee: Se determină direct ariile unei 
secțiuni de miez, înainte și după presarea ei până 
la refuz; se determină greutatea specifică a mie- 
zului cu pori, si a celui fără pori; se compară 
imprimatele porilor miezului de cercetat, cu o 
serie de imagini de referință, cari reprezintă o 
scară de porozitate. 

Afară de porozitatea miezului pâinii, se consi- 
deră si structura porilor (uniformitatea si mări- 
mea), cum și grosimea pereților cari îi delimitează. 
Totalitatea acestor caracteristice dă un indiciu 
prețios pentru asimilabilitatea pâinii. O porozitate 
mică indică o pâine insuficient fermentată, nein- 
grijit lucrată si rău coaptă. 

s. Porpezit [rnopne3HT; porpezite; Porpezit, 
Palladiumgold; porpezite; porpezit, palladiumarany]. 
Mineral.: Aliaj natural de aur si paladiu, care se 
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găsește în zăcământul aurifer dela Goyaz (Bra- 
zilia). E un mineral rar. 

s. Porro, prismá ^. Fiz. V. sub Prismá. 

7. Port [uopT; port; Hafen; harbour, port; 
kikótó]. Nav.: Intrând natural sau loc amenajat 
pe litoralul marin, respectiv la țărmul unei ape 
interioare (lac, fluviu, canal), apărat de valuri si 
de curenți, și care servește ca stațiune de deser- 
vire a traficului pe apă și ca loc de adăpostire 
a navelor. Un port este amenajat astfel, încât să 
permită pe orice timp îmbarcarea și debarcarea 
călătorilor şi a mărfurilor de pe uscat pe navă, 
și invers, și să prezinte loc de refugiu navor pe 
timp de furtună, contra apelor mari, contra ghe- 
țurilor, etc. Porturile sunt și baze de înzestrare 
și de alimentare a navelor cu combustibil și cu 
materiale, ca și baze de reparații și de revizii 
ale navelor. Unele porturi sunt și centre de con- 
strucţii navale. 

Porturile se clasifică, după apele pe cari sunt 
situate, în două mari categorii: porturi maritime 
și porturi de ape interioare. 

s. Port de ape interioare [nopr BHyTpenHHX 
BOM; port d'eaux intérieures; Binnenhafen; inland 
water harbour; belvizi kikötő]: Port situat pe ţăr- 
mul unei ape interioare (lac interior, fluviu, canal), 
și în care au acces numai navele de ape interi- 
oare. Porturile de ape interioare sunt formate din 
suprafața de apă și din teritoriul portului. Supra- 
fața de apă a portului trebue să aibă la intrare 
o lărgime care să permită întoarcerea navei (ma- 
nevră necesară în traficul navelor pe apele inte- 
rioare). Teritoriul portului variază după destinația 
pe care o are portul; el este înzestrat cu cheuri 
de îmbarcare și debarcare (construite, în general, 
ca cheuri verticale), cu căi de acces, cu instalații 
de manuten[iune (elevatoare, macarale, etc.), cu 
instalații de depozitare, cu instalaţii de întreținere, 
de revizie si de reparație a navelor, etc. 

Locurile amenajate pe apele interioare pentru 
îmbarcarea și debarcarea călătorilor sunt simple 
stațiuni-debarcadere (formate dintr'o imbarcafie 
legată de mal și un dispozitiv de acostare a na- 
vei), și nu porturi. 

Porturile de ape interioare se clasifică după 
apa interioară pe care sunt amplasate și după 
traficul pe care-l deservesc: 

s. ~ de lacuri interioare [Nopr BHyTpeHHHX 
03ep; port de lacs intérieurs; Binnenseehafen; 
lake harbour; beltavi kikötő]: Port situat pe un lac 
interior. În general, porturile pe lacuri sunt 
porturi de călători; de cele mai multe ori, sunt 
simple debarcadere. 

1w. ~ fluvial [peunoii nopr; port fluvial; Fluh- 
hafen; river harbour; folyami kikötő]: Port situat 
pe un fluviu navigabil si in care nu au acces na- 
vele maritime. Porturile fluviale se construesc pe 
braţe vechi ale fluviilor, in coturi ale lor, pe fár- 
mul deschis al unui fluviu sau pe basine de apă 
construite artificial. Pentru a apăra portul de 
împotmolire, intrarea în port se amenajează astfel, 
încât navele să intre în el în sens contrar sensu- 
lui de curgere a curentului. Contra apelor mari, 


—— 
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porturile sunt apárate prin diguri si prin cheuri 
înalte; basinele portului sunt de adâncime mai 
mare decât cea a fluviului, pentru a se evita 
esuarea navelor cu încărcătură plină, în cazul că- 
derii etiajului fluviului. Porturile fluviale deservesc 
în special transporturile de călători și de mărfuri 
în vrac (cărbuni, lemne, pietre, minereuri, etc.), 
amenajerile lor diferind după destinaţia pe care o au. 

+, Port pe canale [nopr Ha kanarte; port de 
canal; Kanalhafen; canal harbour; csatorna-kikótó]: 
Port situat pe un canal industrial interior si navi- 
gabil și pe care nu au acces navele maritime. 
Porturile pe canale deservesc, in general, regiuni 
industriale; ele se construesc pe țărmul canalului 
şi sunt caracterizate prin nivelul aproape constant 
al suprafeței de apă. 

2. Port maritim [wopckoH nopr; port mari- 
time; Seehafen; sea harbour; tengeri kikötő]: Port, 
situat pe litoralul márii, pe estuarul unui fluviu, 
respectiv pe un fluviu sau pe un canal maritim, 
în cari au acces navele marine. Porturile situate 
pe fluvii sau pe canale se numesc porturi mari- 
time chiar în cazul când, pe lângă navele mari- 
time, ele primesc și nave de ape interioare (nave 
fluviale, nave de canal). 

Scopul principal al porturilor maritime fiind 
efectuarea transitului de trafic dintre uscat si apă, 
pentru executarea tuturor operaţiunilor necesare 
navelor în port, trebue ca ele să îndeplinească 
următoarele condițiuni: să aibă suprafața de apă 
suficientă pentru deplasarea, manevrarea și anco- 
rarea navelor; să permită o acostare ușoară si cât 
mai sigură a navelor, asigurându-le adăpostirea 
în timpul furtunii, în așa fel, încât să poată efec- 
tua operațiunile de încărcare si descărcare pe 
orice timp; să fie înzestrate cu cheuri de debar- 
care și de îmbarcare, ca și cu căi de comunicaţie 
pe uscat; să aibă magazii și locuri suficiente de 


depozitare, conform destinaţiei și traficului por- | 


tului; să fie înzestrate cu instalații de încărcare 
şi descărcare (macarale, transbordoare, elevatoare, 
stațiuni de pompare pentru combustibil și ule- 
iuri, etc.); să aibă legături ușoare de comunica- 
ție cu centrele industriale și agricole apropiate 
şi cu căile de comunicaţie principale ale regiunii; 
să fie iluminate, alimentate cu apă curată (pentru 
a putea furnisa apă navelor) și canalizate; să fie 
înzestrate cu semnale distinctive de navigație și 
cu dispozilive de ancorare în radă, etc. Împlinirea 
acestor condițiuni determină modul de construcţie 
al portului. 

Elementele principale ale unui pori, amplasate 
în ordinea inlrárii în el, din spre largul mării, 
sunt: farurile de semnalizare a intrării în port 
(şenal); uneori, avantportul exterior; rada limi- 
tată de moluri, de jetelă și de diguri; portul 
propriu zis, format din mai multe basine limitate 
de cheuri; instalaţiile şi utilajul portului. Porfiu- 
nea ocupată de apă se numește suprafața de apă 
a portului, iar porțiunea pe uscat a portului se 
numește teritoriul portului. 

Succesiunea operaţiunilor curente cari se efec- 
tuează de o navă într'un port este următoarea: 


acostarea navei, debarcarea călătorilor, respectiv 
a mărfurilor, efectuarea reviziilor și a reparațiilor 
curente, încărcarea combustibilului și a proviziilor, 
îmbarcarea călătorilor, respectiv a márfurilor, ridi- 
carea ancorelor și plecarea navei. 

Suprafaţa de apă a portului se împarte în supra- 
fața exterioară şi suprafața interioară. — Supra- 
fața exterioară de apă cuprinde rada deschisă, 
adică suprafața de apă care, având apărare na- 
turalá sau artificială, servește pentru adăpostirea. 
navelor, pentru manevrarea la apropierea de dana 
de acostare, sau pentru așteptarea momentului 
de ieșire în mare. Navele cari au pescaj prea 
mare pentru a putea acosta la cheuri, ancorează 
în radă, iar operaţiunile de încărcare și descăr- 
care se fac prin intermediul navelor auxiliare mici, 
cu pescaj mic, numite gabare, mahone sau bar- 
cazuri. Rada trebue să aibă terenul fundului sufi- 
cient de bun pentru ancorarea navelor, fără a 
permite deriva lor. În caz contrar se instalează 
geamanduri sau alte mijloace de fixare a navei. — 
Uneori, suprafața exterioară cuprinde si un avant- 
port exterior, în care navele pot aștepta fluxul, 
în locuri protejaie, degajând astfel rada și partea 
centrală a basinelor, sau pot găsi un refugiu tem- 
| porar pe timp nefavorabil. — Suprafaţa de apă 
interioară cuprinde basine imprejmuite de cheuri, 
cari formeazá amenajerile de bazá ale portului 
| pentru acostarea navelor. Zidurile cheurilor trebue 
să fie verticale si rectilinii acolo unde, din 
| anumite motive, acest lucru nu este posibil, malu- 
| rile se fac inclinate, iar pentru protecțiunea contra 
prăbușirii, ele se acoper cu piatră, constituind 
cheurile pereate. Cheurile pereate servesc pentru 
acostarea navelor cu pescaj mic, permiţând efec- 
tuarea operaţiunilor de transbordare în condițiuni 
mai grele decât la cheurile verticale. Basinele 
sunt suprafețe de apă cu totul ferite de marea 
agitată, de curenți, etc., si sunt imprejmuite cu 
cheuri, cu excepliunea unei laturi, prin care se 
face intrarea și ieșirea navelor. Basinele sunt 
separate prin moluri, adică prin suprafețe de teren 
umplut între două ziduri de cheuri paralele între 
ele. Scopul molurilor este de a mări lungimea 
locurilor de acostare ale cheurilor. Locurile de 
acostare a navelor la cheuri se numesc dane. 
Pentru a permite acostarea navelor, cheurile tre- 
bue să fie înzestrate cu instalații de amarare 
(legare la cheu) ca: babale puternice, binte, etc.» 
liar pentru a permite operațiuni de încărcare si 
descărcare în cele mai bune condițiuni, adânci- 
| mea apei lângă cheu trebue să fie suficientă 
pentru a permite apropierea cât mai mare a navei 
| de cheu. 

Teritoriul portului cuprinde: cheurile de imbar- 
care si de debarcare, cáile de acces la port, 
instalaţiile de depozitare, instalaţiile de manuten- 
[iune, clădirile administraţiei, instalaţiile de ener- 
gie, instalaţiile de reparaţie a navelor, instalaţiile 
speciale. — Cheurile de îmbarcare și de debar- 
care sunt amenajate după felul portului, după re- 
gimul mărfurilor cari formează traficul portului, 
| după locul care stă la dispoziţie, etc. Lungimea 
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cheurilor este determinatá de volumul si de na- 
tura traficului din port. — Căile de acces la port 
sunt formate din linii ferate, din sosele, din dru- 
muri asfaltate, etc. Tendinţa, în construcția portu- 
rilor, este de a se instala pe cheurile de îmbar- 
care-debarcare stațiuni maritime cu linii de triere 
și de garare, cari să permită aducerea trenurilor 
până la cheuri. — Instalaţiile de depozitare sunt 
formate: din magazii (închise sau deschise, me- 
canizate sau cu deservire manuală); din hangare 
(magazii de depozitare a mărfurilor la sosire si 
la plecare, dispuse paralel cu cheurile, de pre- 
ferinfá discontinuu, pentru localizarea incendiilor 
și ușurarea trierii mărfurilor); din antrepozite (ma- 
gazii supraveghiate de vamă, unde mărfurile pot 
aștepta un timp înainte de a fi vámuite si de 
unde, eventual, pot fi reexpediate fără plata taxe- 
lor vamale); silozuri pentru depozilarea cereale- 


combustibil lichid, staţiuni de pompare pentru 
apă, conducte de incárcare-descárcare, etc. — 
Clădirile administraţiei sunt formate din: gara 
maritimă pentru călători, gara maritimă pentru 
mărfuri, încăperi pentru serviciile tehnice cari 
deservesc portul, etc. — Instalaţiile de energie 
cuprind mașinile și motoarele necesare pentru 
acționarea diferitelor instalaţii din port. În porturi, 
folosirea energiei electrice este aproape gene- 
ralá. — Instalaţiile de reparație a navelor: sunt 
formate din cale, din basine de radub, din docuri, 
din ateliere. Toate porturile au basine speciale, 
afectate pentru întreținere, pentru reviziile perio- 
dice si pentru diferite reparații curente ale nave- 
lor. — Instalaţiile speciale sunt formate din aba- 
toare, instalații frigorigene, instalaţii pentru stin- 
gerea incendiilor, instalații de salvare a navelor, 
instalații de radiolocafie, instalaţii de radiogonio_ 


Porturi maritime. 
1) port natural, cu radă închisă; 2) port adăpostit, cu radă închisă; 3) port deschis, apărat de bancuri de nisip; 4) por? 
artificial, cu moluri și diguri sparge-val; 5) port semiartificial, cu avantport si cu moluri; 6) port natural si artificial, cu diguri 
sparge-val; 7) port închis, cu ecluze; 8) port deschis, cu basine; 9) port apărat natural. 


lor; rezervoare pentru depozitarea mărfurilor li- 
chide si gazoase. — Instalaţiile de manutenfiune 
cuprind diferite macarale (macarale învârtitoare, 
macarale portale, semiportale, plutitoare, poduri 
de încărcare-descărcare, etc.), elevatoare (în si- 
lozuri), transbordoare, stațiuni de pompare pentru 


metrie, etc. — Porturile cari servesc si pentru 
adăpostirea navelor de războiu au instalaţii speci- 
ale în legătură cu serviciul acestor nave. 

Porturile maritime se clasifică după situația 
lor față de litoralul mării (porturi exterioare 
sau porturi interioare), după cum sunt amplasate 


în golfuri naturale, sau sunt parțial adăpostite in 
golfuri naturale, sau sunt complet construite (por- 
turi naturale, porturi semiartificiale, porturi artifi- 
ciale), după influenţa mareelor asupra capacității 
de trafic a portului (porturi deschise, porturi în- 
chise), după scop și după natura traficului pe 
care-l deservesc (porturi comerciale, porturi de 
războiu, porturi de refugiu). — 

După felul litoralului pe care sunt amplasate 
porturile, se deosebesc: 

1, Port artificial [HCKyYCCTBEHHbIÄ MOPT; port 
artificiel; künstlicher Hafen; artificial harbour; mes- 
terséges kikótó]: Port construit în întregime pe 
litoral sau în interior, nejinándu-se seamă de 
avantajele adápostirii într'un golf natural. Locul 
de amplasare al portului este determinat de con- 
difiunile de trafic (de ex. portul Odesa). Cele 
mai mari porturi artificiale se construesc in estua- 
rele fluviilor mari. 

2, ~ natural [ecrecTBennbiii nopT; port na- 
turel; natürlicher Hafen; natural harbour; termé- 
szeles kikötő]: Port maritim, amplasat într'un golf 
adăpostit în mod natural și prezentând adâncimi 
suficiente pentru intrarea navelor (de ex. portul 
Vladivostoc, vechiul port al Marsiliei, etc.). Astfel 
de porturi sunt rare, și se întâlnesc, în special, în 
mările în cari mareele sunt de mică amplitudine 
sau nu există. 

s ^  semiarlificial [nonyucuycerBennblii 
NOpT; port semi-artificiel; halbkünstlicher Hafen; 
semi-artificial harbour; félig mesterséges kikötő]: 
Port amplasat parțial intr'un golf adápostit, având 
o serie de amenajeri artificiale (de ex. portul 
Genova). 

După situația față de litoralul [márii, porturile 
maritime pot fi: 

+, Port exterior [Bnenruuii nopr; port de lit- 
toral; offener Hafen; exterior harbour; külső ki- 
kötő]: Port maritim situat pe litoralul mării. 

s. ~ inferior [BHyTpeuHbrit NOpT; port d'es- 
luaire; innerer Hafen; inland harbour; belső ki- 
kötő]: Port maritim situat în estuarul unui fluviu, 
pe fluvii accesibile navigației maritime, sau pe canale 
de navigație maritimă. Porturile interioare sunt une- 
ori situate la distanță considerabilă de mare. Avan- 
tajul acestor porturi consistă în posibilitatea, pentru 
navele marine, de a pătrunde adânc în interiorul 
țării, mai aproape de centrele industriale și co- 
merciale. Creşterea dimensiunilor navelor a frânat 
însă, în ultimul timp, tendința de a construi por- 
turi interioare. 

Porturile-estuare, situate la estuarul fluviilor, re- 
prezintă o îmbinare a porturilor maritime cu por- 
turile fluviale. Ele sunt înzestrate cu basine se- 
parate pentru navele fluviale si pentru cele ma- 
ritime, in cari se efectuează și transbordárile de 
mărfuri de pe o categorie de nave pe alta (navele 
fluviale trebue să aibă posibilitatea de a se apro- 
pia direct de navele marine, pentru ca opera- 
țiunile de transbordare să se poată efectua și pe 
apă). Prin situarea la o distanță destul de mare 
de litoral, a porturilor-estuare, nu mai sunt ne- 
cesare lucrări de îngrădire și de adăpostire a 
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navelor de valurile mării. Din cauza avanta- 
jelor pe cari le prezintă, cele mai mari porturi 
maritime s'au construit la estuarele fluviilor (Le-- 
ningrad, Hamburg, Londra, etc.). 

Porturile situate pe fluvii accesibile navigației ma- 
ritime (de ex. Galaţi, Nicolaiev, Arhanghelsc, etc.) 
au cheurile de acostare construita direct pe ma- 
lurile fluviului (fără moluri), reclamând numai con- 
solidarea malurilor prin cheuri cu ziduri verticale 
sau prin cheuri pereate (maluri inclinate, pieiru- 
ite). Transbordarea directă a márfurilor de pe na- 
vele fluviale pe navele maritime, si invers, se- 
efectuează, fie direct pe fluviu, navele din cele 
două categorii apropiindu-se unele de altele, fie 
prin instalații speciale de transbordare, ca maca- 
rale plutitoare, sau macarale fixe. Pentru reduce- 
rea lungimii liniilor de acostare pe mal, și deci 
a întinderii exagerate a portului în lungul fluviului, 
se construesc basine înzestrate cu instalații de 
încărcare-descărcare, cari servesc și pentru adă- 
postirea navelor în timpul când fluviul este blocat 
de ghețuri. 

Porturile situate pe canale accesibile navigaţiei 
maritime (de ex. Bruxelles Amsterdam, Manchester, 
etc.) se construesc cu aceleași caracteristice ca 
şi porturile fluviale accesibile navelor marine. — 

După influența mareelor asupra capacităţii por-- 
turilor, se deosebesc: 

o. Port deschis [orkpbiTbIi nopT; port de: 
toute marée; offener Hafen; open harbour; nyilt 
kikötő]: 1. Port in care nivelul apei este aproape- 
tot timpul sensibil constant, el nefiind influenţat 
de maree. Porturile deschise sunt în legătură: 
permanentă cu marea largă, navele putând acosta 
in port în orice timp. Porlurile deschise sunt for- 
mate din suprafețele de apă limitate de cheuri, 
unde navele pot evolua și unde se pot efectua 
toate operațiunile de încărcare și descărcăre. 

7. ~ deschis [orKpbiTbiii rlopT; port ouvert; 
Tidehafen; open harbour; nyilt kikötő]: 2. Port în 
legătură directă cu marea largă, in care nivelul 
apei este variabil în funcţiune de periodicitatea 
mareelor, Porturile deschise influențate de maree 
sunt asigurate cu basine suficient de adânci pentru 
ca nava să fie în orice timp pe linia de plutire, 
sau au un avantport, pentru ca nava sosită in 
dreptul portului în perioada de reflux să se adă- 
posteascá până la flux. Avantportul este asigurat 
prin diguri sparge-val. Intrarea în port este orien- 
tată după direcţia vânturilor dominante. Dacă există 
un curent marin în apropierea litoralului, portul 
trebue dragat din când în când, pentru a se 
evita împotmolirea lui prin depunerile aduse de 
curent. 

s. ~ închis [3akpbrTbi nopT; port fermé; 
geschlossener Hafen; tidal harbour; zárt kikötő]: 
Port maritim care nu este în legătură directă cu 
marea largă, intrarea în port putând fi închisă 
prinir'o ecluză. Ele se construesc în regiunile în 
cari traficul portului este mult influențat de maree. 
Suprafața de apă a portului este deschisă la ni- 
velul mare al apelor, lăsând să intre navele în 
interiorul portului; în perioada refluxului, ecluzele: 
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se închid, menfinándu-se astfel nivelul apei in| szati kikötő]: Port care servește pentru transportul 
port. Navele întâlnesc, în aceste basine apărate | spre interior al produselor de pescuit; el asigură 
prin ecluze, un nivel de apă egal cu cel al apelor | și alimentarea cu combustibil și, uneori, cu ghiafá, 


«din fata portului. Felul ecluzelor (simple sau cu 
cameră) depinde de repartizarea în timp a intrá- 
rilor navelor în port (in perioada de flux sau în 
perioada de reflux). Porturile închise sunt inzes- 
*rate cu avantporturi în cari navele așteaptă des- 
-chiderea ecluzelor. — 

Dupá folosirea porturilor si dupá natura trafi- 
cului pe care-l deservesc, se deosebesc: 

1, Port comercial ['roproBbiii nopr; port de 
commerce; Handelshafen; commercial harbour; 
kereskedelmi kikötő]: Port care servește pentru 
deservirea traficului de călători si de márfuri. 
El poate avea dest'nafie generală, sau destinație 
specială, deservind numai anumite linii și anu- 
mite mărfuri, purtând, în acest caz, numirea 
respectivă (de ex. port carbonier, port pe- 
trolier, etc.). 

Porturile comerciale pot fi: 

2. ~ de călători [1acca;&HpCkHH nopr; port 
pour voyageurs; Reisendenverkehrshafen; passen- 
ger harbour; személyforgalmi kikötő]: Port pentru 
-deservirea traficului de călători. El trebue să asi- 
gure, în condițiuni optime, confortul și rapiditatea 
îmbarcării și debarcării pasagerilor și a bagajalor. 
Porturile de călători sunt înzestrate cu cheuri în 
ape adânci, accesibile pentru nave cu pescaj mare, 
în orice timp, indiferent de situația mareelor. 
Porturile mari de călători au, de obiceiu, si o 
gară maritimă pe un cheu si sunt dublate de un 
port de márfuri. 

i. ^» de mărfuri [roBapubii HOpT; port de 
marchandises; Güterverkehrshafen; freight harbour, 
goods harbour; teherforgalmi kikótó]: Port pentru 
deservirea transportului de mărfuri, si care primeşte 
cele mai variate nave de mărfuri. El trebue să asi- 
gure o manutenfiune rapidă a mărfurilor, reexpe- 
dierea lor, sau depozitarea în silozuri și magazii. 
Porturile de mărfuri au cheuri de suprafață mare, 
înzestrate cu instalații de manuten[iune adaptate 
la mărfurile principale din trafic. Cheurile sunt 
deservite prin linii de cale ferată sau, eventual, 
prin canale sau căi fluviale. Porturile de márfuri 
au magazii, hangare și docuri pentru depozitarea 
mărfurilor. — 

Exemple de porturi cu destinație specială : 

4. Port carbonier (yronbHblă nopr; port char- 
bonnier; Kohlenverkehrshafen; coal harbour, coal- 
ing harbour; szénkikótó]: Port comercial amena- 
jat pentru transporturi de cárbune. El este ame- 
najat cu instalații de manuten[iune a cărbunilor, 
cu pieţe de depozitare și, uneori, cu instalații de 
triere, de sortare, etc. 

s. ~ de cherestea [uopr ma crpoineca; 
port pour bois de charpente; Hafen für Bauholz; 
port for timber; fakikótó]: Port care servește pentru 
transportul cherestelei. Este amenajat cu instalații 
de încărcare-descărcare, și cu cheuri cu suprafețe 
întinse, pentru depozitarea cherestelei. 

€. ~ de pescuit [pbr6ozoBHbili nopT; port 
de péche; Fischereihafen; fishery harbour; halá- 


a navelor de pescuit. Unele porturi de pescuit 
sunt înzestrate cu docuri frigorifere pentru depo- 
zitarea si conservarea peștelui, și cu fabrici de 
prelucrare a peștelui. 

7. ~ de refugiu [nopr-yGexame; port de 
refuge; Nothafen; harbour of refuge; vészkikótó]: 
Port care serveste pentru adápostirea navelor de 
cabotaj. Porturile de refugiu sunt situate, de obi- 
ceiu, pe rutele marine, servind ca rade si ca porturi 
propriu zise. Ele au depozite de combustibil 
(cărbuni, păcură), servind și la realimentarea nave- 
lor cu combustibil. 

s. ~ militar [Boeunbiit nopr; port de guerre; 
Kriegshafen; military harbour; hadi kikótó]: Port 
care servește pentru adăpostirea, pentru înzestrarea, 
echiparea, alimentarea și repararea navelor de 
rázboiu. Porturile militare sunt amplasate pe litoral 
și au suprafața de apă mare, peniru a permite 
ancorarea și deplasarea escadrelor. În spatele 
radei se amplasează basinele de înzestrare și de 
echipare a navelor, ca și pentru alimentarea lor 
cu combustibil. Porturile militare sunt înzestrate 
cu arsenale, șantiere de reparații, cazărmi, mij- 
loace de indocare, magazii, depozite de echi- 
pament, de subsistenţă și de muniții. Porturile de 
războiu sunt apărate prin fortificații și prin artilerie 
de coastă și antiaeriană, contra atacurilor de pe 
mare și din aer. 

9. ~ petrolier [nebranoii nopr; port pé- 
trolier; Olverkehrshafen; petroleum harbour; pe- 
troleumkikótó]: Port comercial amenajat pentru 
transportul produselor petroliere, cu instalaţii de 
încărcăre-descărcare, cu rezervoare, cu stațiuni 
de pompare, eic. — 

După misiunea pe care o îndeplinește portul 
în navigația navei, se deosebesc: 

10. Portdeataș[ucxomnoii nopr; port d'attache; 
Iniándischerhafen; homepori, port of shipment; 
kiinduló kikötő]: Portul in care nava se armeazá 
și dela care începe navigația ei in timpul duratei 
unui contract de navlosire. Sin. Port de armare. 

i ~ de carantină [kapaHTHHHbIÄ nopr; port 
de quarantaine; Quarantánenhafen; quarantaine- 
harbour; vesztegzár-kikótó]: Port in care nava, 
sosită din regiunile in cari au bântuit epidemii, 
rămâne un timp anumit izolată, atât de mal cât 
si de celelalte nave, neputând urca, în acest timp, 
pe bordul navei decât organele de serviciu 
sanitar al portului. 

1», ^ de descărcare [BbiIrpy3ounblii nopr; 
port de déchargement; Lóschungshafen; port of 
unloading; kirakási kikötő]: Port in care nava des- 
carcă toate máríurile pe cari le-a transportat. 

i. ~ de destinaţie [nopr Hasnauenua; port 
de destination; Bestimmungshafen; port of des- 
tination; rendeltetési kikötő]: Portul terminus al 
cursei unei nave. 

14. ~ de escală [IIOpT BbIHy?E/[eHHOTO 3à- 
xoga; port de relâche, port d'escale; Nothafen; 
harbour of distress; kényszermegállási kikötő]: 


Port cate nu este cuprins in itinerarul de călătorie 
şi în care nava trebue să inire pentru repararea 
avariilor grave survenite în cursul navigaţiei, sau 
pentru completarea rezervelor de cărbuni, de apă 
sau provizii devenite insuficiente din cauza circum- 
stanțelor neprevăzute, pentru a putea ajunge la 
portul de destinaţie. 

1. Port de încărcare [norpy3ounbră nopr; port 
de chargement; Ladungshafen; port of loading; 
berakási kikötő]: Portul în care o navă încarcă toate 
mărfurile de transportat. 

2. ~ de înmatriculare [nopT npunucku; port 
d'enregistrement; Heimathafen; port of registry; 
rendelkezési, kikötő]: Portul în registrele căruia 
este înscrisă o navă. 

+. Portabil. V. sub Transportabil. 

4. Portal [nopraur; portail; Portal; portal; kapu- 
zat, portál]. Arh.: Intrare sau poartă monumentală 
la un edificiu, de dimensiuni mari şi incadrată cu 
decoraţii picturale sau sculpturale. 

s. Portal [Ty ie;ibHbIii nopraul; tête de tunnel; 
Tunnelportal; portal, tunnel front, tunnel face; 
alagutkapuzat]. Tnl.: Lucrare de zidărie (de cárá- 
midă sau de piatră) sau de beton, executată la 
intrarea într'un tunel, pentru a sprijini terenul din 
jurul gurii tunelului și taluzul de deasupra, pentru 
a opri căderea pământului, a pietrelor şi a altcr 
corpuri pe linia de cale ferată în fața tunelului, 
pentru a face legătura între zidăria tunelului si 
irangeea de acces, ca și peniru a da intrării în 
tune! un aspect monumental. Partea superioară a 
portalului (coronamentul) este făcută, de obiceiu, 
din blocuri de dimensiuni mai mari, şi are muluri 
decorative. În spatele coronamentului se execută 
un șanț, pentru colectarea apelor de ploaie, de 
pe taluzul de deasupra portalului. 

s. Portal. Pod. V. Cadru final. 

7. Porfalá, macara ~. Mș. rid. V. Macara 
portală. 

s. Port-altoiu [pnuer; porte-greffe, sujet, sau- 
vageon; Unterlage; parent stock, wildling, wild 
stock; alsólap]. Agr.: Suportul, de obiceiu sălbatic, 
al unui pom sau al unei vije alioite, care des- 
voltă rădăcina și o parte sau toată tulpina. Pe el 
este _altoit soiul nobil, care formează coroana 
pomului, sau vifa nobilă. 

9. Porfanfá [n'oy/béMnas caa; portance; Auf- 
trieb; lift; felhajtó erő]. Av.: Componentá a 
forței aerodinamice, perpendiculară pe anver- 
gura unui profil oarecare si pe direcția vite- 
sei la infinit amonte, si care face posibilă sus- 
tentația corpului care are acest profil, dacă corpul 
şi fluidul în care acesta e cufundat se găsesc in 
mișcare relativă. Porlanja e deci valoarea abso- 
lufá a componentei unei forțe, iar sustentaţia e 
fenomenul care face posibilă menţinerea în fluid a 
unui corp solid cu un anumit profil. Peniru untronson 
dreptunghiular de lungime/, al unui profil de anver- 
gură infinită (cu coardă conslanţă), portanța esfe 
dată de formula lui Jucovschi: 

P=eIV!, 
unde p aste densitatea fluidului, I e circulaţia 
vitesei în jurul profilului de aripă, iar V e vitesa 
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fluidului [a infinit amonte. Rezultă cá portarița e 
condiționată de existența unei circulații T a vi- 
tesei v în jurul profilului. Câmpul vitesei rezul- 
tante 7 se poate obține suprapunând, în exterio- 
rul profilului, peste câmpul potenţial uniform al 
vitesei la infinit V, câmpul circulator al unei vi- 
tese, care poate fi însă de circulație nulă de-a- 
lungul tuturor curbelor închise cari nu închid 
profilul. 

În tehnica aerodinamică, pentru o aripă de 
anvergură finită, expresiunea portanfei se pune 
sub forma 


P=Esv'c, 


S fiind suprafața portantă, iar C,, un coeficient 
fără dimensiune (coeficient de portanță), care de- 
pinde de caracteristicele geometrice ale profilu- 
lui si de forma in plan a aripei, si care, pentru inci- 
denfe mici, variază linear cu incidenfaa (C, — 2 ka). 

În laboratoare, de obiceiu, nu se măsoară 
unghiurile de incidență « față de axa de 
portanță nulă, ci se măsoară unghiurile de inci- 
denţă i față de coarda profilului (v. fig.). Coarda 


Variația coeficientului de portanță, în funcțiune de unghiul 
de incidenţă. 
1) coarda profilului; 2) axa de portanță nulă; C7) çoefi- 
clientul de portanță; i) unghiul de incidenţă faţă de coarda 
profilului; a) unghiul de incidență faţă de axa de portanță 
nulă; go) vitesa curentului de aer (direcția dela infinit). 


este definită însă ca distanța dintre bordul de 
fugă si punctul de tangenţă al cercului care e 
tangent la bordul de aiac al profilului, si are 
cenirul în bordul de fugă; în anumite cazuri, 
coarda se determină ca segmentul de dreaptă 
tangentă în două puncte ale intradosului profilu- 
lui, cuprins între perpendicularele coborite din 
bordul de atac şi bordul de fugă. Astfel, unghiul 
de incidenţă a față de axa de portanță nulă e dat 
de relația a=i-+ const. La incidenfe mari, porianța 
scade datorită fencmenelcr de desprindere a 
curentului. La inciderje mici ), de exemplu 
în cazul unui avion care sboară orizontal, por- 
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ianfa are direcţia aproape verticală, si face echi- 
libru greutăţii legate de suprafața portanță (re- 
spectiv greutăţii avionului din acest exemplu). La 
vitese mari, la cari încep să se manifeste feno- 
menele de compresibilitate, coeficientul de por- 


— mns Ul M. 
1—M2, 
fiind raportul dintre vitesa fluidului [a infinit amonte 
şi vitesa corespunzătoare a sunetului; dar, pe 
măsură ce vitesa se mărește, această creștere 
are o expresiune mai complicată. Dacă vitesa se 
apropie de aceea a sunetului (regim transsonic), 
porianja descrește in mod considerabil, funcțiunea 
de mărimi care condiționează această scădere 
neavând până în prezent o formulare satisfăcă- 
toare, Dacă scurgerea în jurul profilului esta 
pretutindeni supersonică, coeficientul de portanță 
începe din nou să crească linear cu incidența, 
după formula 


tanfá sporește mai întâi în raportul 


care este valabilă numai pentru profile de aripă 
suficient de subțiri, pentru ca vitesele de pertur- 
baţia datorite profilului să fie mici faţă de vitesa 
generalá a curentului, De altfel, pentru aripele 
avioanelor de vitese foarte mari nu se folosesc 
profile groase, pentru a se evita rezistența la 
înaintare datorită apariţiei undei de şoc. 

1. Porfantá, suprafață ~ [necymaa noBepx- 
HOCTb; surface portante; tragende Flăche; lifting 
surface, carrying surface; felhajtó felület]: Supra- 
fața asupra căreia se exercită forța portantá a 
unei aeronave, Există diferite feluri de aeronave, 
cari se deosebesc între ele după modul de de- 
plasare a suprafeţelor portante. Avioanele și hidro- 
avioanele au suprafețe portante fixe față de an- 
samblul aparatului. Acesta suprafețe sunt alcătu- 
ite din unul sau din mai multe rânduri de plane 
(aripe). Când avionul se deplassazá în aer, ari- 
pele ajung în mișcare de translație față de aer, 
rezultanta for[si de propulsie si a rezistenţei aeru- 
lui fiind reprezentată prin for[sle aerodinamice. 
La elicoptere și autogiruri, suprafețele portante 
sunt fixate de aparat prin intermediul unui 
ax în jurul căruia efectuează o mișcare de 
rotație. La elicoptare, rotația suprafefelor por- 
fante se realizează direct, cu ajutorul unuia 
sau al mai multor motoare, astfel că aceste 
aparate pot sta imobile în aer. La autogiruri, 
deplasarea aparatului este aceea care produce 
rotația suprafețelor portante si, prin urmare, sus- 
tenta[ia. 

S'au fácut incercári de a se realiza aeronave 
cu suprafețe portante mobile, cari exercită bătăi 
ca aripele pasărilor (ortoptere, ornitoptere), dar 
aripele cu suprafeţe batante nu au putut fi folo- 
site satisficător în practică, 

2. Porfanfei, distribuţia ^ [pacnpepenenne 
NOAbEMHCĂ CHJIbI; distribution de la portance; 
Aultriebsverteilung; distribution of the lift; fel- 
hajtó eró-elosztás]: Distribuţia în lungul anvergurii, 


a circulaţiei vitesei aerului în jurul profilului aripei. 
Această: distribuție depinda, atât de conturul ari- 
pei, cât și de profilul și poziția fuzelajului, a gon- 
dole!or de motoare, etc. De această distribuţie 
depinde mărimea rezistenței induse, care e mi- 
nimă, când distribuţia portanţei în lungul anver- 
gurii e semieliptică; această distribuţie dá o vitesă 
indusă constantă în tot lungul anvergurii. 

s, Portativ [nepenocnbră; portatif; tragbar; 
portable; hordozható]. Gen.: Calitatea unui obiect 
sau a unui sistem tehnic (mașină, dispozitiv, etc.) 
de a fi construit spacial pentru a fi purtat uşor 
(de ex. de una sau de două persoane). Exem- 
ple: ciocanele pneumatice ușoare, mașinile de 
găurit electrice ușoare, etc. sunt portative. 

4. Port-avioane. Nav. m.: Sin. Navă pori- 
avioane (v.). 

s. Porfa-voce [pyriop; porte-voix; Sprachrohr; 
speaking trumpet; beszélócsó]. Nav.: Tub metalic 
montat la bordul unei nave, între postul de co- 
mandă și diferite posturi ds execuţie din interiorul 
navei, prin care se transmit verbal ordine sau 
se raportează executarea. 

Porta-vocea are la capete mici megafoane, 
pentru a se aplica pe ele gura sau urechea, după 
cum se dă sau se asculță o comunicare. De ase- 
menea, are si fluiere pentru atragerea atenj[iunii. 
Navele sunt echipate cu o întreagă rețea de porta- 
voci, care astăzi este dublată de telefoane. 

e, Port-bagaj [mecro pura 6araxa; porte-ba- 
gages; Gepăckhalter; trunk rack; csomagtartó]. 
Transp.: Loc special, destinat coletelor, plasat in 
diferite părți ale caroseriei (unui vehicul in exterior 
sau în interior), care se alege în așa fel, încât 
să nu incomodeze pe călători, şi să nu împiedece 
mersul vehiculului. 

7, Port-blocuri |[Gnokonocen;  porte- blocs; 
Blóckenboot; block carrier; block-hajó]. Nav.: 
Navá de oţal, fără punte, folosită pentru trans- 
portul blocurilor artificiale de construcție dela cheul 
de încărcare la punctul lucrării (dig sau cheu în 
construcție), 

s. Port-bobină [rexeponnaa kaTyrrka; appa- 
reil de déroulament; Trommeltrăger; drum puller; 
tekercstartó]. Telf.: Suport pentru bobinele de 
cablu talefonic de campanie, care servește la des- 
fásurarea și la înfășurarea cablului cu ajutorul unei 
manivele solidare cu bobina. Port-bobina pentru 
cablul gros este puriatá pe spate si se numește 
port-bobină ranifá. 

9. Port-clișeu [dborokacceTa; porle-plaque; 
Bildtráger; plate holder; lemeztartó]. Foto.: Sin. 
Casetá fotograficá (v.). ° 

10. Port-cufit [pe3iiegiep;KaTeJIb; porte-outil, 
porte-lame; Stahlhalter; tool holder; késtartó]. 
Tehn.: 1. Organ al unei mașini-unelte, care se 
folosește la prinderea corectă și rigidă, in difa- 
rite poziţii, a unuia sau a mai multor cuțite. Se 
construește, de obiceiu, din oțel, și are forme 
diferite, după felul cuţitului, al mașinii-unelte sau 
al operațiunii de prelucrare care se efectuează, 
Exemple:- port-cuţitul: de strung (v.), port-cufitul 


de morteză (v. Cu[it, pori-^ de mortsză), — 
2. Piesa sau dispozitivul da prindere a cuțitalor 
de oțel aliat special, în formă de bare de ssc[iuni 
mici (v. fig. a), a cuţitelor cu profil constant, 


a b 
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Porţ-cuţite, 
a) pentru cuţit! drept; b) pentru culi! cu profil constant; 
1) cuţit; 2) surub de strângere; 3) port-culit. 


(v. fig. b), etc. Se confecționează din ofsl carbon 
cu rezistan]á mare, și sa fixează cu unealta de 
aşchiere, de exemplu la sania port-cuţit a unui 
strung normal, la capul-revolver al unui strung- 
revolver, etc. (v. si sub Cufit, port- ^). 

1. Porl-cu[if de morteză. V. Cuţit, pori-^ de 
mortezá. 

2, ~ de shaping. V, sub Shaping. 

s ^ de strung [peauegepoxaTenb TO- 
KapHoro cTaHKa; porte-outil de tour; Drehstahl- 
halter; lathe tool holder; esztergapad-késtartó]. 
Tehn.: Port-cufit (v. Port-cufit 1) montat pe sania 
port-cu[it a unui strung. Se confecţionează, de obi- 
ceiu, din oțel. După forma construcţiei, se deose- 
besc: port-cu[itul simplu (v. fig.), port-culitul „cu 


Port-cufit simplu, 
1) surub de strângere; 2) placă de strângere; 3) sanie port-cuţit. 


reglarea înălțimii de așezare a cuţitului (v. fig.), 
port-cu[itul revolver (v. fig.), care permite mon- 


Port-cuţit revolver. 
1) placă de strângere; 
2) surub de fixare a cu- 
litului; 3) manetá de 
fixare a port-cuțitului; 
4) piesă de blocare; 

5) sanie port-cuții. 


Port-cu[it cu reglarea înălțimii de 
așezare a cuțitului, 
1) cuţit; 2) piesă de strângere; 
3) surub de strângere; 4) pană 
de reglare. 


tarea mai multor cuțite pe cele pairu laturi ale 
sale, acestea putând așchia pe rând, după cum 
port-cuţitul este rotit în una din cele patru poziţii, 
la câte. 90” una de alia. 
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4 ~, sanie ^ de strung [cazas3ka pesue- 
Aep karezb rTOKapHOro cTaHka; chariot porte- 
outil de tour; Drahstahihaltarschliiten; lathe, too! 
holder slide; késtartó szán]. V. sub Strung. 

s, Portel. Nav. V. Poartă de apă. 

s. Porjelan [þapġþop; porcelaine; Porzellan; 
porcelain; porcellán]. Ind. st, c.: Produs ceramic 
vitrifiat, translucid, de coloare albă, obținut prin 
arderea unei pasta care conţine 40- -+ 6055 caolin, 
15:.-40*; cuarț, 20:::30% feldspat si, uneori, 
alta materiala. Caolinul dă pastei plasticitatea și 
refractaritatea; feldspatul serveșta ca fondant si, 
împreună cu cuarțul, ca degresant, — Compo- 
nen[ii, în stare de pulbere foarte fină, sunt ames- 
leca[i între ei și cu apă, excesul de apă fiind 
apoi îndepărtat prin filtre-prese. Pasta care rezultă, 
şi care mai conține 20:::30% apă, se lasă să 
matureze, în care timp i se măreşte plasticitatea; 
apoi, după o triturare efactuată pentru a se obține 
o ultimă omogeneizare și îndapărtarea bulelor de 
aer pe cari ar mai putea să le conţină, este mode- 
lată, fie cu dispozitive asemănătoare cu roata 
olarului, fie prin formare, fie prin ştanţare. Piesele 
astfel obţinute sunt lăsate să se usuce; apoi sunt 
arse la o temperatură de cca „ pentru a se 
întări, sunt înmuiate într'o pastă semiiluidă, alcă- 
tuitá din aceiași constituenți ca și pasta din care 
sunt compuse, dar cu un procent mai mare de 
fondant, si apoi sunt arse la o temperatură con- 
venabilá, În timpul arderii, la temperatura de 
cca 500:::600*, caolinul pierde apa și sa des- 
compune în silice și alumină cari, după topirea 
feldspatului, se disolvă în acesta împreună cu . 
cuarțul din masa ceramică, dând un eutectic foarte 
bogat în silice, din care o parte din alumină și 
din silice cristalizează sub formă de mulit. Masa 
de porțelan se prezintă, astfel, ca un amestec de 
ace fine de mulit, implántate într'o masă sticloasă 
amorfă. La suprafață se obține un sirat vitrifiat 
prin topirea glazur.i în care au fost inmuiate piesele 
de porțelan înainte de ardere. 

Porțelanul are o greutate specifică de 2,3-::2,5;. 
rezistența la compresiune, de 4500: : 8000 kg/cm?; 
rezistența la întindere, de 200--:400 kg/cm”; mo- 
dulul de elasticitate, de 6000**: 9000 kg/cm?; căl- 
dura specifică, de 0,20-**0,25; coeficientul de di- 
latafie 0,000003. 0,000004; duritatea lui (în scara 
Mohs), e 8. Nu este atacat de acizi (cu excep[iunea 
acidului fluorhidric), Este un bun izolant eleciric. 

Din punctul de vedere al proprietăților si al 
compozi[iei, se deosebesc: 

7. ~ de frită [cbpuroBbrii dapdiop; porce- 
laine fritlée; Frittenporzellan; frit porcelain; frittelt 
porcellán]: Produs ceramic asemánátor ca aspect 
cu por[slanul, obținut dintr'o pastă care confine 
75 părți dinir'o fritá sticloasă ob[inulá prin topirea 
împreună de nisip, sodá calcinatá, salpetru, cretá, 
alaun, etc., cărora, după măcinare, li se adaugă 
12,5 părți marnă si 12,5 părți cretă. Piesele de 
porțelan de frită sunt arse înainte de a fi în- 
muiate în amestecul care dă glazura, iar după 
înmuiere sunt arse 'la o: tempsratură mai joasă. 


„| Se iobține, astiel un produs asemănător cu sticla 
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“din punctul de vedere al constituției si care 
“poate fi decorat cu ușurință. Sin. Porfelan fritat, 

1. Porfelan de oase [kocrană cpardop; porce- 
aine phosphatique; Knochenporzellan; bone por- 
celain; csontporcellán]: Porfelan obfinut prin arderea 
la 1200-.-1250* a unui amestec de caolin, cuarț 
$i feldspat, căruia i se adaugá,ca fondant, 40-::50% 
făină de oase, calcinatá. Este ars din nou, la 
900---1100?, după ce a fost înmuiat în amestecul 
care produce glazura. E un porțelan ușor și foarte 
transparent, care se poate decora uşor în diferite 
colori, 

». ^ elecirotehnic [onekrporexnnuecruiă 
«apdop; porcelaine électrotechnique; elektro- 
technisches Porzellan; electrotechnical porcelain; 
elektrotechnikai porcellán]: Porjelan cu o foarte 
mare compactitate (lipsit de pori), fárá crápáturi 
"inferioare, de execuţie îngrijită, folosit la con- 
fecfionarea izolatoarelor cablurilor electrice. Pentru 
obținerea porțelanurilor electrotehnice de calitate 
“bună, se întrebuințează mai ales steatita. 

s. ^ moale [Marku dapdop; porcelaine 
tendre; Weichporzellan; soft porcelain; lágy por- 
cellán]: Porfelan cu rezistență mecanică mică, 
obţinut prin arderea la 1200--:1300* a unei paste 
cu 25:::30% caolin, 0+:-20% cuarț și 40:::60% 
fe'dspat. Este folosit pentru ornamenta[ii. Se deo- 
sebesc mai multe feluri de asifel de porțelan, de 
exemplu parianul (v.), porfelanul moale Seger, etc. 

a. ~ moale zm [Markniă dapdop 3e- 
repa; porcelaine S.; S. Porzellan; S. porcelain; 
S. lágy porcellán]: Portelan moale, obfinut prin 
arderea la 1250:::1300* a unei paste cu 25% 
caolin, 45% cuarț si 30% feldspat, care imită 
porfelanul japonez. 

s." nou de Sèvres [noBbiii dapdop us 
Cespa; porcelaine nouvelle de Sèvres; franzó- 
sisches Weichporzellan; new Sèvres porcelain; 
uj Sevres porcellân]: Porfelan moale, asemănător 
porțelanului moale Seger. 

e. ~ lare [kpenkuü dapdop; porcelaine 

* dure; Harlporzellan; hard porcelain; kemény por- 


:cellán]: Porfelan cu rezistenţă mecanicá si cu re- | 


zistivitate mare, obținut prin arderea la 1380---1460* 
a unei paste cu 40::+60% caolin, 15-+:+40% cuarţ 
“şi 20-309; feldspat. Este folosit pentru articole 
de menaj, de laborator, izolatoare electrice, 
‘pietre de măcinat, etc. 

- 2. Port-elecirod: Sin. Cleşte de sudură (v.) 


Port-tilleră, 
1) locaş pentru filieră (bac) rotundă; 2) braţ; 3) şuruburi de 
reglare şi de fixare. 


s. Port-filieră (nnamnronepmaTrenb; porta-fi- 


lière; Schneideisenhalter; clutch holder, die ho!l- 
der; meneivágó szerszémtarló]. Tekn.: Port-unealtá 
pentru prinderea filierelor (bacurilor) rotunde. Se 
compune dinir'o piesă metalică cu un locaș pentru 
fixarea filierei, si din două Eraje peniruroiireafilierei 
cu mâna, în timpul operaţiunii de filetare. Filiera 
se fixează prin suruburi în locas (v. fig.). Sin. Clupă. 

9. Pcrt-iuzibil [npegoxpanHTezbHbi nep- 
?KaTeJIb;  porte-fusible; Sicherungshalter; fuse 
holder, fuse carrier; olvadébisztositó-tartó]. Tehn. 
Elementul unei siguranje fuzitile care e amovibil: 
spre a ușura înlocuirea fuzibilului. V. sub Sigu- 
ranlá fuzibilă. 

10. Porţie [nopuHs; portion, poignée; Griff; 
handful of matter; fogás]. Arte gr.: Numărul de 
rânduri de litere culese (cca 15 rânduri), pe ceri 
lucrátorul le poate apuca cu ambele mâini între de- 
getele mari si cele arătătoare, pentru a le transporta 
dintr'un loc în altul, fie spre a le așeza în pagini, fie 
spre a le împărți în casele de literă, după tipărire. 

11, Porfie aluminotermicá [noprmus pla cBap- 
KH; portion à souder; Schweifportion; welding 
portion; hegeszió adag]. Metl.: Cantitatea de eter- 
mit necesară pentru o sudură, plicul cu metal de 
adaus, pulberea inflamabilă de amorsare necesară, 
cuiul de obturare a oalei, și discul de asbest, 
ambalate într'un sac de hârtie. Cantitatea de 
termit este calculată în funcțiune de sudura care 
urmează să se realizeze, ținând seamă de ex- 
cesul de material și de pierderile prin turnare. 


12. Poifierá [nBepb; poriiăre, porte; Tür; door; 


ajtó]. C. f.: Tablă de oțel montată pe fața exte- 
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Portlerá de vagon de călători. 
I) burduf apăsător; Il) portieră de tablă; 1) cuiu de prindere; 
2). grilaj în foarfeci; 3) zrmonică de piele; 4) tablă de por- 
Wa fier; 5) urechi de princere pe peretele vagonulul. 


rioară a peretelui frontal al unor vagoane de 
călători cari nu au uși frcntale de comunicație 


cu deschidere spre exterior (v. fig.). Pe fiecare 
perete frontal sunt montate câte două portiere, 
cari, după cuplarea burdufului la vagon, se des- 
chid si rămân în acsastă poziție, iar când bur- 
duful este strâns, se închid. Portierele sunt echipate 
cu suporturi în cari se prind burdufele mici. 

1, Portic [noprH&; portique; Săulenhalle, Său- 
lengang, Portikus;portico; oszlopos folyosó, oszlop- 
csarnok]. Arh.: Galerie exterioară acoperită, izolată 
sau alipită de un edificiu, mărginită, cel puţin pe 
una din laturi, de o colonadă cu deschideri mari, 
dreptunghiulare sau în formă de arcade, și care 
serveșta ca loc de plimbare, în jurul unei grădini 
sau al unei pieța, ca trotoar acoperit pe o stradă, 
ca pasaj, etc. 

=. Portiţă [n nor; portière; Fähre, Brückenglied; 
raft, cut; komp]. Tehn. mil.: Suportplutitorformat din 
două sau din mai multe îmbarcaţii alăturate sau 
așezate la oarecare distanță unele de altele, soli- 
darizate între ele si cari au amenajate o podină 
şi toate elementele de suprastructură ale unui 
pod de echipaj sau improvizat. Servește la tre- 
cerea trupelor peste un curs de apă, ca element 
peniru construirea unui pod umblător sau, ca ele- 
ment de construcție a podurilor de echipaj sau 
improvizate. Portița este construită la mal si esta 
adusă în axa podului numai la nevoie, fiind pro- 
pulsată prin lopătare, printr'un motor sau prin 
remorcare. Portițele permit montarea și demonta- 
rea ușoară a podurilor, sau numai a unei părți 
din ele, în scopul deschiderii unei treceri pentru 
navigație. 

Se deosebesc: portițe propriu zise, cari au 
suprastructura montată astfel, încât podul este 
construit numai prin simpla alăturare a lor, și portițe, 
la cari suprastruclura este montată numai pe o 
parta din lungimea portifei, si la cari legarea de 
restul podului se face prin lacre intermediare. 

s, Porțiune neagră pe model. Metl: Sin. 
Marcá (v.). 

4. Porflandian [nopTJaH/JHaHOBbl  cJOii; 
portlandien; Portlandien; Portlandian;portlandián]. 
Geol.: Etajul superior al Malmului, caracterizat prin 
prezenja formelor de Nerinea tuberculosa, Pygope 
diphya, etc. 

s. Port-lunetă  [zioHeTOJ[epikaTe7Ib; porte- 
lunette; Fernrohrtráger; telescope holder; távcső- 
tartó]: Dispozitiv de metal care servește la sus[i- 
nerea lunetei pe scheletul aparatului de observație. 

e. Port-manuscris [pyKOIHCO/IG p/KaTEJIb ; 
porte-copie, visorium; Manuskripthalter, Tenakel; 
manuscript-holder; kézirat-fartó]. Arte gr.: Cleşte 
lungi de lemn, fixate pe o stinghioară, echipată 
la capătul de jos cu o fepugá de fier, care se 
înfige în casa de literă. Pe aceste cleşte se pune 
manuscrisul, spre a fi menținut în faţa lucrátoru- 
lui în timpul culegerii. Sin. Tenaclu. 

7, Pori-moletă. V. Moletă, port-^. 

€. Portocal [areJIbCHHOBO? pepeBo; oranger; 
Orangenbaum; orange tree; narancsfa]. Bot.: 
Citrus aurantium L. Arbore cu fructe comesti- 
bile (portocale), în permanenţă verde, din fa- 
milia rutaceelor, originar din Asia. Mai impor- 


lante sunt următoarele subspecii: Bergamia Wight 
$i Arn., cu varietățile: C. parva, tortulosa si malla- 
rosa, cari produc, pe lângă fructe, uleiul de ber- 
gamot; Katha Bonavio, care crește sălbatic în 
India; Sinansis Gall, cu varietățile: sanguinea, 
minutissima si salicifolia, cari au fructele cele mai 
gustoase; Decumana Thell, care e cultivată mai 
puțin, etc. 

9. Porfor ['rpancnoprep; chaland; Kahn, Zille, 
(flaches) Transportschiff; carrier; sajka]. Nav.: 
Saland autopropulsor, care transportă material 
dragat. Sin. Dragă purtătoare (v.). 

10, Port-perie [u1eTkOJepxxaTe7Ib; porte-balai; 
Bürstenhalter; brush holder; kefetartó]. Elt.: 
Organ de mașină care servește pentru a sus- 
line si a ghida, a apăsa sau a conduce o perie 
de mașină electrică (v.) pe suprafața alunecátoare 
în mișcare a colectorului sau a inelelor colectoare 
ale mașinii electrice. Se compune, în prin- 
cipal (v. fig.), din următoarele părţi: o clemă- 
manşon, care poata fi fixată cu ajutorul unui surub. 
de unul din pivoturile suportului port-periilor; un 
braţ susținător al periei, care e legat fix (fig. a) sau 


Port-perii. 


articulat (fig. b) de clema-manson, la, un,capăt, si e 
echipat cu un arc, respectiv cu un resort, cu aju- 
torul căruia se realizează apăsarea uniformă a 
periei pe suprafața alunecătoare, și având, la. 
celălalt capăt, o casetă de ghidare a periei, (in 
care peria alunecă într'o singură direcţie, (în stânga 
figurilor), respectiv un sistem de prindere a periei 
(peria fiind fixată de braţ și condusă prin rotirea 
acestuia către suprafața alunecătoare); un șurub 
pentru reglarea arcului, respectiv a resortului si, 
indirect, pentru reglarea apăsării periei pe supra- 
fața alunecătoare, 

11, Portret [noprper; portrait; Bildnis; portrait, 
picture; kép, arckép]. Artă: Reprezentarea unei 
persoane prin pictură, desen, fotografiere, etc. 

12, Port-sart [BaHTO/1e p;XaTOJIb; porte-hauban; 
Rüste; chain whale; árbóckotél-tartó]. Nav. m.: 
Consolá fixatá pe bordajul lateral al unei nave, 
care servește ca punct de fixare a sarturilor catar- 
gului. Acest mod de fixare s'a adoptat pentru a 
mări unghiul dintre sart și catarg, ceea ce mărește 
rezistența catargului la diferitele solicitări datorite 
forței vântului, mișcărilor de ruliu și de tangaj, etc. 

1s, Porf-sculá. Tehn. V. Port-unealtă. 

14, Porf-semnal [repare CHTHaJIBHOTO 
donaps; porte-signal; Signalstütze, Signalirăger, 
Signalkloben; signal bracket; jelzótartó]. Gen.: 
Suport montat pe un vehicul pentru fixarea pe el 
a felinarelor de semnalizare. Exemple: port-sem- 
nalul montat pe pereții frontali ai vagoanelor de 
cale ferată, pori-semnalu| de pe platforma din faţă 
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a locomotivei, port-semnalul de pe bordul nave- 
lor, etc. : 

1. Portugheză, legătură ^. Nav. V. Legătură 
portugheză. 

2. Portulaca. Agr.: Sin. Agurijoară (v.). 

s. Porfulan [naBHranHoHHas Kapra; portu- 
lan; Portulane, Hafenbuch; por!olano, harbour 
book; kikótókónyv]. Nav.: 1. Carte cu descrisrea 
porturilor, a curenților si a maree!or, pentru uzul 
marinarilor. — 2. Hartă de navigație (accep[iune 
improprie a termenului). Termenul a fost folosit 
mult în Evul mediu. 

"4, Port-unealtă [pepmaBra HHCTpyMenra; 
porte-outil; Werkzeughalter; tool holder; szer- 
szâmtart6). Tehn.: Piesa sau dispozitivul de prin- 
dere sau de fixare a unei unelte, în vederea 
prelucrări cu mâna sau la o mașină-unealtă. 
Forma pori-uneltei variază cu felul uneltei, cu 
modul de lucru al uneltai, cu felul, mărimea și 
puterea mașinii-unelte, etc. Uneori, port-unealta 
poate fi reglabilă, pentru a ușura aranjarea pozi- 
ției uneltei față de piesa care se prelucrează. Exem- 
ple de port-unelte: port-filiera (v.), clupele pentru 
fixarea bacurilor de filetat, dornul port-freză al 


mașinii de frezat, port-cufitul strungului. Sin. 
Port-sculá. 
s. Porumb [kyKypy3a; mais, Mais; corn, 


maize; tengeri, kukorica, tórókbuza]. Agr.: Zea 
mays L. Plantă prágitoare din familia grami- 
neelor, care se cultivă pe toate continen- 
tele, pe o suprafață de cca 75 milioane hectare. 
Porumbul are rădăcina fasciculatá, cu ramificații 
cari, uneori, pătrund în pământ până la adânci- 
mea de 1,5 m; are tulpina (strujeanul) de formă 
aproape cilindrică, cu un jghiab superficial, rar 
ramificată, înaltă de 1:::3,50 m, compusă din 
6**-11 internoduri, și din noduri; are frunze al- 
terne, alungite și ascuţite, cu o nervură mediană, 
proeminentă pe partea interioară, și o teacă la 
bază, care cuprinde tulpina; are inflorescență 
unisexuată, dioică (adică are florile bărbătești în 
vârful tulpinei, separate de florile femele, cari 
sunt grupate intr'o inflorescență de forma unui 
ştiulete, cu stamine lungi: mătasea porumbului, 
la subsuoara unei frunze); fructul porumbului 
e o cariopsă (fruct uscat, comun tuturor grami- 
neelor), de diferite forme și colori (alb, galben, 
roşu, brun, etc.) și inserate pe un ştiulete lung, 
de obiceiu de 10:::45 cm și gros de 4:::7 cm, 
fiecare plantă având 1:*:5 stiulefi, cu 6:::12 
rânduri, cu câte 20-::60 de boabe în fiecare 
rând, totul fiind învelit în bractee (frunze transfor- 
mate) mari și având forma unui corp de porumb. 
Se cunosc mai mult decât 300 de varietăți de 
porumb, cari se clasifică după înrudirea botanică, 
după formă, coloare, mărimea boabelor, forma 
stiulefilor, epoca de vegetaţie, provenienţă, etc. 
La noi se cunosc numeroase varietăţi, ca: po- 
rumbul românesc comun, cel moldovenesc, mo- 
cănesc, hângănesc, alb, cincantin, bătrân ardele- 
nesc, portocaliu, lăpușnesc, dinte de cal, etc. 
Porumbul reuşeşte pe sol lutos mijlociu, în 
climă umedă (până la înflorire și la formarea bobu- 


lui) și caldă (în timpul coacerii); sufere pe timp rece 
şi la umiditate prea mare, în special la începutul 
vegetației; gerul timpuriu îl distruge, iar toamnele 
lungi favorizează coacerea lui. Porumbul e între- 
buinfat în alimentaţia omului (sub formă de mă- 
măligă, de gris, uleiu, fulgi, etc.), în indus- 
trie, la fabricarea amidonului, a a'coolului, a berii, 
glucozei, dexirinei, celulozei, și ca hrană pentru 
vite, fie boabele ca atari, fie ca uruială, iar tul- 
pina, ca nutreţ verde, uscat, sau murat. Ca ali- 
ment, e inferior celorlalte cereale, conţinând 
mai puţine vitamine, mai puţini aminoacizi și 
produși nutritivi. Máduva tulpinelor e folosită 
uneori la confecţionarea saltelelor; cu bracteele 
se pct face împlelituri, iar strujenii se întrebuin- 
țează drept combustibil, la confecționarea pipe- 
lor, etc. Sin. Păpușoiu, Cucuruz. 

o. Porumbar [ TepHOBBHK; prunellier; Schlehen- 
strauch, Schwartzdorn; blackthorn, sloe thorn; 
kókényfa]. 1. Silv.: Prunus spinosa L. Arbust spinos 
din familia rozaceelor, care crește la margini de 
păduri, de tufișuri, și pe soluri necultivate. Are 
lemnul foarte dur, supus scorojirii, folosit la face- 
rea cozilor de unelte și a bastoanelor; e cultivat 
şi în garduri vii. Scoarța confine tanin si este 
folosită la fabricarea cernelurilor. Din fructe (po- 
rumbele): fermentate, se poate fabrica rachiu. Sin. 
Cofobrel, Mărăcine. 

7. Porumbar [KyKypy3oxpannuraue; grange; 
Scheune; barn; kukorica-kastély]: 2. Pătul. 

s. Porumbea [þpyKT repnoBnura; prunelle; 
Schlehe; sloe; kökény]: Fructul porumbarului (v. Po- 
rumbar 1). 

». Posadă. Ind. țăr.: Pérghia morii, cu ajutorul 
căreia se ridică sau se coboară pietrele spre a 
obține făină mai grosolană sau mai fină. 

1». Posadă. Topog.: 1. Loc șes pe un deal sau 
pe un munte mic, unde a fost odinioară o age- 
zare omenească. — 2. Loc de odihnă pentru 
călători. 

11. Posádire. Pisc.: Montarea plaselor pescáresti 
pe frânghii sau pe odgoane, pentru a se con- 
fecționa diferitele unelte de pescuit. Modul de 
posădire (care depinde de dimensiunile și de 
forma peștilor peniru prinderea cărora va fi folo- 
sită unealta care se confecționează) este caracte- 
rizat prin gradul de posádire p—1-—//a, în care 
a este lungimea pasului ochiului plasei (latura 
ochiului), iar ] e jumătate din lungimea diago- 
nalei ochiului, măsurată în direcția lungimii plasei. 
Se folosește posădirea la jumătate (p=!/.); posă- 
direa la o treime (p=!/,), la o cincime, la o cinci- 
sprezecime, etc., și posădirea pentru care ochiu- 
rile plasei sunt pătrate. (Termen regional). 

1». Posibilitate [necozaroTroBuTenrHaA CNO- 
co6HocTb; possibilité; Hiebssatz, Abgabesatz; 
annual yield, possibility, capability; leadó adag, 
vágési adag]. Silv.: Cantitate de produse lemnoase 
recoltalá sau care urmează să fie recoltalá dintr'o 
pădure; în baza unui amenajament. Poate fi anuală 
sau periodică (cu intermiten|á de câţiva ani). 
Când se exprimă în metri cubi, se numește posi- 
bilitate pe volum, iar când. se exprimă în hectare, 


se numește posibilitate pe suprafață. Când se 
consideră pe natură da tăieri, se deosebesc o 
posibilitate a tăierilor; principale si o posibilitate 
a operaţiunilor culturale. 

1. Posidonia. Paleont.: Gen 
de lamelibranhiat care cuprinde 
specii fosile întâlnite din Silu- 
rian până in Jurasic. Are valve 
subțiri, turtite, egale si cu striații 
concentrice (v. fig.). 

2. Poslete [napadnnoBbrii 
r230JIHH; gasoil peraffiné; hoch- 
paraffinóses QGasól; paraffined 
gasoil; paraffináli kőolaj]. Ind. petr.: Distilat para- 
finos uşor, rezultat din distilarea pácurii parafinoase. 

s. Post de centralizare [tien TpaJIBHbIil IITYHKT; 
poste de centralisation; Zentralisationsstelle; cen- 
tralisation station; állitókózpont]. C. f.: Post de 
comandă, respectiv post de manevră în staţiunile 
centralizate de cale ferată. 

4. Post de comandă. C. f.: Sin. Bloc-post de 
comandá (v.). 

s. Post de lucru [pa6ouee MecrTo; poste de 
travail; Arbeitsposten; working post; munkahely, 
munkaállás]. Tehn.: 1. Spaţiul ocupat de un mun- 
citor în cadrul unui loc de lucru (v.), pentru a 
efectua d.feritele operaţiuni la o lucrare care 
reclamă schimbarea poziţiei muncitorului sau a 
obiectului prelucrat. — 2. Spaţiul ocupat de o 
piesă sau de un dispozitiv de fixare sau de pre- 
lucrare a piesei la o mașină combinată de pre- 
lucrare, la care operațiunile simultane sau succe- 
sive se efectuează prin deplasarea acestora în 
mașină. Exemple: posturile de lucru la mașina de 
suflat butelii, cu alimentare prin vacuum (v. sub 
Mașinile combinate din industria sticlei), la mașina 
de confecţionat plicuri (v. sub Mașini din industria 
artelor grafice), la mașinile automate (v.), eic. 
Sin. Poziţie de lucru. 

s. Post de manevrare. C. f.: Sin. Bloc-post de 
manevră (v.). 

7. Post de mișcare [ntenesnonopoxHaa 
cTraHnuA; poste de service des trains; Fahrdienst- 
stelle; service station; forgalmi szolgálat:hely]. 
C. f.: Post pentru deservirea circulației trenurilor, 
$i care “execută operațiuni de mișcare. Posturi de 
mişcare sunt: staţiile, haltele de încrucișare, postu- 
rile-de reavizare (v.), posturile de semnalizare 
da ps secţiunile cu bloc automat. Punctele. de 
oprire de pe linia curentă pentru urcarea și cobo- 
rirea călătorilor nu sunt posturi de mișcare, ele 
neafectuând operațiuni de mișcare . a trenurilor. 

s. Post de radioreceplie. V. Radioreceptor. 

s. Post de reavizare [naOniouarenbubiii 
IyHKT; poste de réavis; Wideravisierungsstelle; 
readvising: station; viszajelentési szoloálatihely]. 
C. f.: Post de mișcare pe linia curentă, care ser- 
veste pentru urmărirea circulaţiei trenurilor, sec[io- 
nând linia curentă între două staţiuni în două 
sectoare. Nu are linii de garare, dar este echipat 
cu semnale si cu instalații de telecomunicafie. 

"o“Post de semnalizare [curnanbubiii Try HKT; 
poste de signalisation; . Signalisierungsstelle; sig- 
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nalling station; jelzési szolgálatihely]. C. fi! Post 
de mişcare constituit, de obiceiu, din semnale 
luminoase. Serveșt> pentru comanda trecerii unui 
tren de pe un sector pe altul, în sistemul de 
circulefie la interval de sector blocat, prin mane- 
vrarea semnalelor în difarite poziţii. 

11. Post de transformare [nepeoGpasoBounblii 
IyBKT; poste de transformation; Umspannstelle; 
transformer substation; ranszformátor-állomás]. 
Elt.: Instalaţie de transformatoare stat'ce, montată 
în anumite puncte ale unei rețele de distribuție 
de energie; pentru a transforma tensiunea rețelei. 
Posturile de transformare sunt, în general, coborî- 
toare de tensiune. Ele pot fi construite ca posturi 
de exterior, ca posturi adăpostite în clădiri (postu- 
rile mai mari), sau pot fi montate pe stâlpi 
(posturile mici). (V. fig. p. 809). 

12, Post lelefonic[reneponnaa cran; poste 
téléphonique; Fernsprechapparat; telephone set, 
subscriber's telephone; telefonállomás, távbeszéló 
állomás]. Telf.: Ansamblu cuprinzánd: un micro- 
fon, un receptor, organe de semnalizare si, even- 
tual, un comutator, destinat transformárii energiei 
acustice în energie eleciricá si invers, pentru a 
transmite si a recepționa primi dela distanţă con- 
vorbiri în telefonia cu fir. 

15. ~ telefonic automat  [aBroTezredonnas 
CTaHINHA; poste téléphonique automatique; Fern- 
sprechapparat für Wăhlbe'rieb; subscriber's auto- 
matic telephone, dial telephone set; automatikus 
telefonállomás]: Post talefonic legat la cenirala 
automată, si care, pentru a putea face apelul unui 
abonat, este înzestrat cu un disc de apel. 

14. ^v telefonic cu baterie centrală [rTenedon- 
Has CTAHQHA c menrpazbHohH Garapeeii; 
poste téléphonique à batterie centrale; -Fern- 
sprechapparat mit Zentralbatterie; common battery 
telephone set; központi telepă  telefonállomás]: 
Post telefonic în care curentul de alimentare a 
microfonului și curentul de semnalizare sunt dați 
de un birou central, de un tablou de distribuție 
sau de o altă sursă de energie, centrală. 

15. ~ telefonic cu baterie locală [Tenedon- 
Has cTaunHsaü c Mecrioji Garapeeii; poste 
téléphonique à batterie locale; Fernsprechapparat 
mit Ortsbatterie; local battery . telephone set; 
helyi telepă telefonállomás]: Post telefonic, in care 
curentul de alimentare a microfonului este dat de . 
o baterie căre sa găseșta în acel post. Curentul 
de semnalizare este dat de un magnetou acţionat 
manual, sau de o sursă centrală de energie. Acest 
post este legat, de obiceiu, la o. centrală manuală. 

15. ~ telefonic cu fişă [moneTHbiii Trezedon- 
Hbi IIYHKT; poste téléphonique à prépaiement; 
Münzsprechstelle;: coin box telephone station; 
pénzbedobós telefonállomás]: Post telefonic pentru 
uz public, la care apelul se poate face numai;prin 
introducerea unei fige speciale. Când! abonatul 
chemat este ocupat, postul restitue fișa. t 

17. ~ lelefonicculegálturáantilocalá [reziedon- 
Hbi nyukT: c npucnocoOaenneM 3arJryHfíaió- 
Hee nocropoHHHe TOHDI; poste téléphonique 
à montage anlilocal; Sprechslelle mit Rückhór- 
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dàmpfung; anti-side tone telephone set; telefon- 
állomás — viszhangcsillapitással]: Aparat telefonic 
care comporiá o 
legătură echilibrată, 
în vederea redu- 
cerii efactului lo- 
cal, adică a efectu- 
lui prin care vorbi- 
torul ar auzi pro- 
pria sa voce în 
receptor. Cea mai 
obişnuită legătură 
antilocală este le- 
gátura in punte, la 
care echilibrarea 
se face cu ajuto- 
rul unei înfășurări 
suplementare a 
,bobinsi" de inducţie, construită astfel, încât să 
aibă caracteristice electrice assmánátoare cu cele 
ale. liniei de transmisiune (v. fig.). 

1, Post telefonic de operatoare [reneponnaa 
cranius c Tene poHuCTKOH; poste téléphonique 
d'opératrice; Abfragsfernsprechapparat; operator's 
telephone set; kăzpontkezelesi telefonállomás]: 
Ansamblu care comportă un receptor-cască, un 
microfon, si organe auxiliare, peniru a da posi- 
bilitate unei operatoare din centrala telefonică 
manuală de a intra în legătură cu diferi[ii abonaţi, 
pentru a-i deservi. 

2 ~ telefonic interurban [MeztryropoytckKas 
renedonnas crannua; poste téléphonique inter- 
urbain; Interurban-Sprechstelle; inter-city telephone 
station; interurbán telefonállomás, városközi tele- 
fonállomás]: Post telefonic pentru uz public, des- 
tinat convorbirilor între două localităţi. De cele 
mai multe ori, postul telefonic interurban este 
instalat la oficiile telegrafice-postale. 

a; ~ telefonic principal [rnaBnaa renepon- 
Has cTaHiHs; poste téléphonique principal; 
Hauptstelle; main telephonic station; fő telefon- 
állomás]: Post telefonic al unui abonat, care are un 
indicativ de apel și este legat direct la centrala te- 
lefonică, pentru a se putea obține legături tele- 
fonice atât în raza unei localităţi, cât și între 
localități diferite. 

4. ~ telefonicsuplementar[BcnomorarenbHaa 
TeJredonnas cTaHiH; poste téléphonique sup- 
plémentaire; Nebenstelle; subscriber's extension 
station; mellék telefonállomás]: Post telefonic le- 
gat la un post principal sau la o centrală tele- 
fonicá particulară. Legătura cu postul telefonic 
principal se face, fie direct, în derivație, în care 
caz apelul acționează asupra ambelor posturi, 
fie prin intermediul unei chei-comutator, cu aju- 
torul căreia se poate scoate din circuit unul dintre 
posturi. Apelul acționează numai asupra postului 
din circuit, 

s, Poştă. 1. Ms.: Veche unitate de măsură a 
lungimii, folosită pentru distanțe mari, egală cu 
10000 stânjeni (cca 20 km). — 2. În trecut, stabili- 
mente așezate în lungul drumurilor principale, la 
distanță de circa o poștă, unde călătorii găseau 


Schema simplificată a unul post tele- 
fonic cu baterie centrală și legătură 
anțilocală, 

P) bobinaj primar; S) bobinaj secun- 
dar; A) bobinaj antilocal; M) microfon; 
R) receptor; L) linie de transmisiune; 
C) condensator pentru separarea com- 
ponentel de curent continuu de cea 
de curent alternativ. 


vehicule şi cai pentru călătorie, sau loc de dormit 
şi mâncare, pentru popasul de noapte. 

e. Postament [iokOJb; socle; Postament, 
Sockel; socle; alap, alapzat, talapzat]. Mș.: Placă 
sau suport care se folosește ca bază de susținere 
şi de fixare la locul de lucru a unsi maşini sau 
a unui agregat. Legătura cu terenul se face, de 
obiceiu, prin intermediul unei fundaţii de beton, 
iar când se plasează pe un vehicul, postamentul 
se solidarizează direct cu cadrul acestuia. Fixarea 
postamentului pe fundaţie, pe planșeu, etc., se 
face cu ajutorul unor șuruburi de ancorare. Se 
execută, în general, din fontă, din oțel şi, uneori, 


Postamentul unei motopompe cenirifuge. 
1) postament; 2) pompă centrifugă; 3) electromotor. 


din lemn. Forma și dimensiunile postamentului 
depind de forma mașinii, a agregatului, etc., de 
sarcinile statice si de sarcinile dinamice si period- 
dice din timpul funcționării mașinilor: i 

7, Postârnac: Sin. Păstărnac (v.). 

s. Postav [CyKHO; drap; Loden, ungewalkter 
Wollstoff; rough cloth; posztó]. Ind. text.: Tesá- 
tură de lână, sau de amestec de lână cu fibre 
artificiale, care are legătură de pânză (simplă), 
grosime și compactitate mare, si suprafața păroasă. 
Se face din fire groase, obținute din lână de 
cardă, caracterizată prin fibre cu lungimea maximă 
de 10cm, cu încrețituri cát mai multe, fine si 
moi. Țesătura brută (așa cum iese din rázboiu) 
nu se folosește, ci se supune unor operaţiuni de 
finisare, ca: piuare, spălare, tundere, decatare, 
scămoșare, presare, aburire, periere, etc. 

». Postavă. V. Copaie. 

10. Posteucă. Ind. fár.: Bucatá de lemn de care 
se reazemă osia carului, când este unsă. 

11, Postulat. [nocTyzaT; postulat; Postulat; 
postulate; posztulátum]. Fiz.: Propoziţie de bază 
a unui domeniu de cercetare, care nu poate fi 
demonstrată și nu e evidentă, și a cărei valabili- 
tate se admite fiindcă numai din ea rezultă anu- 
mite concluzii verificate de experienţă. 

12, Potabil [ronubrii pula nuTba; potable; trink- 
bar; potable, drinkable; ivó]: Calitatea unei ape 
de a întruni condifiunile necesare pentru a fi 
bună de băută. 

+3. Potabilitatea apei [rOJ/HOCTb BOJIbl JIA 
IIHTb51; potabilité de l'eau; Trinkbarkeit des Was- 
sers; potability of water; viz-ihatóság]: Proprie- 
tatea unei ape de a fi bună pentru băut. O apá este 
potabilă dacă nu confine mai mult decât 0,5 g/l 
săruri minerale, dacă are disolvat în ea oxigen, si 
dacă nu este infectată de microorganisme vătă- 
mătoare. 

14, Potamides. Paleont.: Gen de gasteropod cu 
specii întâlnite din Cretacic până astăzi, in facies- 
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urile salmastre. Are cochilia conică înaltă, cu 
ornamenfa[ii asemănătoare cu ale genului Cerithium, 
de care se deosebește prin slaba pronunțare a 
îndoiturii sifonale la genul Potamides. 

1. Potamoloşie [noramonorua; potamologie; 
Potamologie; potamology; potamologia]: Ramurá 
a Hidrologiei, care se ocupă cu studiul apelor 
curgătoare. 

2. Potamoplancion: Planctonul apelor curgă- 
toare (pâraie, râuri, fluvii). 

s. Potâng. Ind. fár.: Legătura cu care se prinde 
cotiga plugului de grindeiu. Se confecționează 
din piele, din fier, etc. 

4. Potasă [noraur; potasse; Pottasche; potash; 
hamizsir]: Sin. Carbonat de potasiu, V. sub Po- 
tasiu. 

s. Potasă caustică [epruii kai; potasse caus- 
lique; Atzkali; caustic potash; marószoda]: Sin. 
Hidroxid: de potasiu. V. sub Potasiu. 

e. Potasiu [nanuii; potassium; Kalium; potas- 


„sium; kálium]. Chim.: K; nr. at. 19; gr. at. 39,096; 


p. t. 62,3; p. f. 760%; d. 0,865. Metal monova- 
lent din grupul | al sistemului periodic (metalele 
alcaline). Se cunosc următorii isotopi ai potasiului: 
potasiul 37, cu timpul de înjumătățire de 1,3 s, 
care se desintegrează cu emisiune de pozitroni, 
obfinut din reacția nucleară K% (y, 2 n) K37; pota- 
siul 38, -cu timpul de înjumătățire de 7,7 min, 
care se desintegrează cu emisiune de pozitroni 
şi de radiaţie y, format din următoarele reacții 
nucleare; C|% (a, n) K?5; K3? (n, 2 n) K38; K3 (t, n) K35; 
Ca'? (d, a) K38; potasiul 39, neradioacliv, care 
se găsește în potasiul din natură în proporție 
de 93,29%; potasiul 40, care se găsește în pota- 
siul din natură în proporţie de 0,011%, e radio- 
activ şi se desintegreazá cu emisiune de electroni, 
cu timpul de înjumătățire de 1,8X 10? ani, dar 
a cărui filiaţie radioactivă nu se cunoaște; pota- 
siul 41, neradioactiv, care se găsește în potasiul 
din natură în proporție de 6,7%; potasiul 42, cu 
timpuf'de înjumătățire de 12,4 ore, care se desinte- 
grează cu emisiune de electroni si de radiaţie y, 
format. prin reacţiile nucleare: A*(a,pn)K%; 
Ka (d.p) Ki; K^ (ny) K*?, Ca? (n,p) K'2; Sc4* (n,a)K*?; 
potasiul 43, cunoscut sub forma a cel puțin doi 
isomeri, unul cu timpul de înjumătățire de 22,4 ore, 
care se 'desintegrează cu emisiune de electroni și 
de radiație", formatprinreacția nucleară A*0(a, p)K^*; 
şi altul cu timpul de înjumătățire de 27 min, care 
se desinţegrează cu emisiune de electroni, format 
prin reacţia nucleară Cat (n, p) K^; in fine, un 
isotop potasiu 43 sau 44, cu timpul de înjumătă- 
lire de 18 min, care se desintegrează cu emi- 
sine dé electroni, format din calciu prin bom- 
bardare tu neutroni si emisiune de protoni. 

Ca și celelalte metale alcaline, din cauza marii 
sale reactivități, potasiul nu se găsește în natură 
în stare “liberă, ci numai ca ion pozitiv, fiind 
foarte răspândit in plante și în scoarța Pământu- 
lui (cca 12,4%), în multe minerale (in special în 
silicați) ceri, prin descompunere lentă, sub ac[iu- 
nea agenților atmosferici, liberează ioni de potasiu 
și da sodiu. Primii rămân, în cea mai mare parte, 


absorbiți de coloizii din sol, de unde trec in 
plante, iar restul, împreună cu ionii de sodiu, se 
unesc cu ionii de clor și, sub formă solubilă, trec 
în ape cari se varsă în mări și în oceane. De 
aceea apele oceanelor conțin mai puţini ioni de 
potasiu decât de sodiu (raportule de cca 1/40). 
Potasiul se găsește, în cantități mai importante, 
sub formă de zăcământ, și în apa de mare, de 
unde, prin evaporare (la 25°), se poate obține, sub 
formă de săruri mixte: silvinit (KCI, NaCl), carnalit 
(KCl, MgCl, 6H40), cainit (KCl, MgSO,, 3 HO) 
şi, în cantități mai mici, sub formă de silvină (KCI). 

Potasiul se poate obține, fie prin descompune- 
rea la cald a hidroxidului, a carbonatului sau a 
sulfurii de potasiu, cu cărbune, cu fier, magneziu, 
aluminiu, etc., fie prin descompunsrea electrolitică 
a hidroxidului sau a clorurii de potasiu topite, în 
amestec cu fluorură de sodiu, cu clorură de 
stron[iu, etc., pentru a cobori temperatura de to- 
pire a clorurii de potasiu; fie prin electroliza 
clorurii de potasiu topite, cu catod de plumb 
topit, pentru a forma un aliaj plumb-potasiu, din 
care, prin repetarea electrolizei, cu catod de 
nichel, se pune în libertate potasiul. 

Potasiul, proaspăt tăiat, are luciu metalic alb- 
argintiu, care, la aer, dispare după scurt timp. 
Are o consistență moale (ca ceara) și e compre- 
sibil, putând fi ușor presat, cu prese manuale, la 
temperatura camerei. Are conductibilitate electrică 
mare (depășită numai de argint, de cupru și de 
aur). Este foarte reactiv față de elementele electro- 
negative si față de numeroase combinaţii cari 
conţin astfel de elemente, datorită tendinței sale 
de a pierde un electron, trecând înir'un ion po- 
zitiv monovalent cu configurație de gaz nobil. 
Reacționează energic cu halogenii; se combină 
ușor cu oxigenul și cu vaporii de apă din atmo- 
sferă, transformându-se în hidroxid de potasiu, 
ceea ce impune păstrarea sa în vase închise, 
într'o atmosferă de gaz inert, în petrol, benzină, 
uleiu mineral, etc.; reac['oneazá cu hidrogenul, 
dând o hidrură; descompune apa, aprinzându-se; 
cu alcoolii reacționează mai puțin energic, dând 
alcoola[i; la temperatură înaltă, se combină energic 
cu sulful; cu amoniacul formează amidură de pota- 
siu, KNHa, punând în libertate hidrogen; cu azo- 
tul, cu carbonul sau cu siliciul nu se combină 
direct; formează aliaje cu sodiul (lichid la tem- 
peratura ordinară), cu litiul, calciul, magneziul, 
plumbul, etc.; se combină direct cu mercurul, cu 
desvoltare de căldură, dând amalgame solide sau 
lichide, după cantitatea de mercur folosită. Are 
un rol important în fiziologia vegetală (solurile 
prea mult cultivate conțin cantități prea mici de 
ioni K*, împiedecând desvoltarea normală a plan- 
telor; de aceea se adaugă săruri de potasiu, sub 
formă de îngrășăminte chimice, permiţând astfel 
desvoltarea agriculturii chiar în soluri sărace). În 
organismul omului, potasiul se găsește în cantități 
aproape egale cu cele de sodiu; acesta se găsește 
mai mult în sucurile organismului (de ex. în serul 
sanguin), sub formă de clorură, de bicarbonat și 
de fosfat de sodiu, determinând exponentul de 


hidrogen, pe când potasiul esta legat de substanța 
celulelor (de ex. în celulele roşii ale sângelui). 
Cantitatea de potasiu necesară zilnic e de cca 3 g, 
care se introduce cu hrana (excesul de ioni de 
potasiu are un efect toxic). — Potasiul e folosit 
la confecţionarea unor celule fotoelectrice, iar 
compușii săi, la prepararea multor substanțe între- 
buinfate în medicină, în agricultură, etc. Sărurile 
de potasiu sunt incolore (cu excepfiunea com- 
pusilor formați cu crom sau cu mangan, și a unor 
săruri duble); ele colorează flacăra incoloră în 
violet-roz și, în majoritata, sunt solubile în apă. 
Sin. Kaliu. 

Se cunosc numerosi compuși ai potasiului folo- 
sifi in tahnică și în laborator: aluminatul, amidura, 
arseniații, arsenifii, hipocloritul, cobalți- și cobal- 
tocianura, fluosilicatul, molibdatul, nitrura, plum- 
batul, rutenatul, ssleniatul, stanatul, teluratul, te- 
luritul, wolframafii, etc., ca și următorii compuși, 
cari sunt mai importanți: 

1. Azotat de potasiu [unTpar Kanna; azotate 
de potassium, nitre, salpétre;Kaliumnitrat, salpeter- 
saures Kalium, Salpeter; potassium nitrate, niire, 
saltpetre; káliumnitrát, salétrom]: KNO;. Substanţă 
care cristalizează sub formă de prisme romboidale, 
incolore, transparente, cu gust sărat; are p. t. 
cca 340^; topit la o temperatură mai înaltă, des- 
voltă oxigen și se transformă în nitrit de potasiu. 
E solubil în apă și aproape insolubil în alcool. 

Se găsește, în stare naturală, în unele regiuni 
secetoase din India, Chile, China, Egipt, etc., 
provenind din resturi animale si vegetale, trans- 
formate, sub acţiunea bacteriilor de desaminare 
şi de nitrificare, în amoniac, apoi în acid azotic, 
care, cu carbonaţii din sol, dă azota[i. 

Azotatul de potasiu se ob[ne din produsul 
natural, prin lixiviare cu apă și prin concentrarea 
acestor ape. Produsul e impur, conținând clorură 
şi sulfat de sodiu, azotat de calciu și de magne- 
ziu, etc. Prin purificări și cristalizări se obține un 
produs care conţine numai 5:::10% impurități. 
Industrial, se. obține din azotat de sodiu și clorură 
de potasiu, prin fierbere cu apă. E folosit la 
fabricarea unor pulberi explozive; ca oxidant, în 
industriile chimice; ca fondant, în metalurgie; ca 
antissptic, în industria alimentară; ca îngrășământ, 
în agricultură; în medicină, etc; Sin. Salpetru. 

2. Azotit de potasiu [uuTpnT kana; azotite 
de potassium, nitrite de potassium; salpetrigsaures 
Kalium, Kaliumnitrit; potassium nitrite; káliumnitrit]: 
KNO,. Substanţă care se prezintă sub formă de 
cristale albe, higroscopice, solubile în apă si in- 
solubile în alcool; în aer, se alterează ușor. De 
obiceiu, e impurificat (10+*:20%) cu azotat, sulfat, 
clorură, carbonat și hidroxid de potasiu. Se okține 
prin reducerea azctatului de potasiu, topit, în 
prezența unui metal ușor oxidabil (de ex. a plum- 
bului). Industrial; se prepară trecând un curent 
de anhidridá sulfuroasá într'o soluţie, caldă si 
concentrată, de azotat de potasiu amestecat cu 
calce; se obține sulfat de calciu și azotit de po- 
fasiu. Se mai prepară încălzind, la cca 350°, un 
amestec de azotat și hidroxid de potasiu, la care 
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se adaugă sulfit de potasiu anhidru. E folosit in 
chimia analitică, pentru a pune în libertate iodul, 
din combinajile sale; pentru a recunoaște si a 
separa sărurile de cobalt de cele de nichel; pentru 
a determina ureea, etc. [n industrie, e folosit la 
prepararea unor compuși azoici, la prepararea 
nitrometanului si a nitroetanului, elc. 

3. Bicarbonal de potasiu [Oukap6onar KANHA; 
bicarbonate de potassium; Kaliumbikarbonat; po- 
tassium bicarbonate; káliumbikarbonát]: KHCO,. 
Se okţine barbotând un curent de anhidridă car- 
bonicá inir'o soluție ccncentrată de carbonat de 
potasiu. Fiind mai puțin solubil decât acesta, se 
separă în cea mai mare parte și se depune sub 
formă de pulbere cristalină, albă; e solubil într'o 
cantitate mai mare de apă. Prin încălzire, pierde 
acid carbonic și se transformă în carbonat neutru 
de potasiu. E folosit la prepararea carbonatului 
de potasiu pur; în medicină, ca antigutos și anti- 
acid. E folosit și în chimia analitică. Sin. Carbonat 
acid de potasiu. 

4. Bicromat de potasiu [Guxpomar anna; 
bichromate de potassium; doppeitchromsaures 
Kali, Kaliumbichromat; potassium  bichromate; 
káliumbikrómát]: K,Cr,O;. Se prezintă sub formă 
de cristale prismatice, de coloare rogie-porto- 
calie, anhidre, inodore, inalterabile in aer, solu- 
bile în apă si insolubile în alcool. Se obţine in- 
călzind o soluţie de bicromat de sodiu și de clo- 
rurá de potasiu, sau acidulând slab cu acid sul- 
furic o solufie de crcmat de potasiu neutru, dupá 
care se evaporă până la cristalizare. — Industrial, 
se prepară topind cromit (FeO, Cr4O,) cu carbonat 
de potasiu sau cu hidroxid de potasiu și oxid de 
calciu, după care se disolvă în apă. Soluţia apoasă, 
care conține cromat de potasiu, este fie acidu- 
lată cu acid clorhidric sau cu acid sulfuric, trans- 
formând cromatul in bicromat de potasiu, fie 
tratată cu amoniac și anhidridă carbonică, filtrată 
și tratată din nou cu amoniac, după care se 
evaporă; pentru transformarea cromatului în bicro- 
mat de potasiu se folosește, de asemenea, clor 
obținut prin electroliză, în prezența clorurii de 
potasiu, — Se obține și prin regenerarea soluțiilor 
cromice provenite din operațiunile de oxidare, 
executate pentru prepararea unor produși chimici 
organici (antrachinonă, elc.). 

Bicromatul de potasiu e folosit în industrie ca 
oxidant, la prepararea unor compuși organici 
(antrachinonă, hidrochinonă, acid benzoic, camfor 
sintetic, colori artificiale, etc.); în artele grafice; 
în vopsitorie, pentru a produce negru de anilină; 
drept corodant pentru indigo si ca mordant pentru 
diferite colori; la tăbăcirea cu crom; la prepara- 
rea: galbenului de crom si a altor colori minerale; 
in fotografie; la purificarea uleiuriior și a grăsimi- 
lor, a acidului acetic, a alcoolului; la fabricarea 
unor pile electrice; în chimia analitică; etc. 

s. Bisulfat de potasiu [Gucyubar kana; 
bisulfate de potassium; saures Kaliumsulfat; potas- 
sium. bisulphate; káliumbiszulfát]: KHSO,. Se 
prezintá sub fcrmá de cristale romboidale, inco- 
lore, ușor solubile în apă; se topește la o tem- 
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psratură de cca 200^, si, la răcire, se transformă 
intr'o masă dură, translucidă. Se obține ca pro- 
dus secundar în fabricarea acidului azotic (din 
azotat de sodiu si acid sulfuric), sau încălzind 
puternic sulfatul de potasiu normal (nsutru) cu 
acid sulfuric concentrat. E folosit ca fondant, ca 
oxidant, si pentru desagregarea si disolvarea unor 
substanțe (alumina torefiatá, adică prăjită, cromatul 
de fier, acidul titanic, etc.), insolubile în reactivii 
obișnuiți. Încălzind bisulfatul de potasiu la o tem- 
peratură mai înaltă decât 200°, el pierde o mole- 
culă de apă și se transformă în pirosulfat de 
potasiu, K,S4O;, iar la 600° trece în sulfat neutru 
de potasiu. Sin, Sulfat acid de potasiu, 


1, Bisulfil de potasiu [Oncyzbdur Kanns; 
bisulfite de potassium; Kaliumbisulfit, Monokalium- 
sulfit; potassium bisulphite; káliumbiszulfi!]: KHSO,. 
Se obține barbotánd anhidridá sulfuroasá intr'o 
soluție concentrată si caldă de carbonat de pota- 
siu, până când nu se mai desvoltă anhidridă 
carbonică. 


Prin răcire, cristalizează bisulfitul de potasiu 
sub formă de cristale mari, anhidre, incolore, 
sau sub formă de mase cristaline; e ușor solubil 
în apă şi insolubil în alcool. Încălzit până la 
cca 100°, sa transformă în metabisulfit, K,540;; 
tratat cu un acid diluat, pune în libertate anhi- 
dridă sulfuroasă. Calitatea bisulfitului de potasiu 
depinde de cantitatea de anhidridă sulfuroasă pe 
care o conține (produsul pur, cristalizat si neal- 
terat, are 53,3% SO,). E folosit in industria textilă 
pentru declorurarea fibrelor si a fesáturilor din 
procesul de albire cu hipoclorifi, ca și pentru 
albirea fibrelor; în industria chimică, la prepara- 
rea hidrosulfitului de sodiu, a unor coloranți 
organici artificiali, a iodului, la purificarea unor 
aldehide și a unor cetone, la decolorarea unor 
extracte tanante (pe cari le face solubile), în 
fotografie, etc. Sin. Sulfit acid de potasiu. 


2, Bromat de potasiu [Gpomar Kanna; bro- 
mate de potassium; Kaliumbromat; potassium 
bromate; káliumbromát]: KBrO,. Substanţă care 
se prezintă sub formă de cristale incolore; greu 
solubile în apă. Se obține, industrial, prin elec- 
troliza unei soluţii concentrate și calde de bro- 
mură de potasiu în prezența unei cantități mici 
de cromat sau de bicromat de potasiu sau de 
clorură de magneziu, de plumb, etc. E folosit în 
chimia analitică. 


s, Bromură de potasiu [G6pomun Kanns; bro- 
mure de potassium; Kaliumbromid; potassium 
bromide; káliumbromid]: KBr. Substanţă care se 
prezintá sub formá de cristale cubice, albe, inodore, 
cu gust sálciu-amáruiu; are p. t. + 750°; e solubilă 
în apă si în alcool, cu reacție neutră. Se obține, fie 
tratând, într'o căldare încălzită cu abur, o soluţie 
de carbonat de potasiu cu d. 1,16, cu bromură 
de fier tehnic (bromurá fero-fericá), Fe,Br,, în 
solujie concentrată, fie tratând cu brom o soluție 
de sulfură de bariu și carbonat de potasiu. E folo- 
sită în medicină drept calmant a! sistemului ner- 
vos, şi în fotografie. 


4, Carbonatde potasiu [kapOoHaT anna; car- 
bonate de potassium, potasse; Pottasche, kohlen- 
saures Kali, Kaliumkarbonat; potash, potassium 
carbonate; káliumkarbonát, hamüzsir]: K4CO,. 
Carbonatul de potasiu tehnic se prezintă sub 
formá de mase compacte sau spongioase, sau sub 
formá de granule; are coloare rozá, rosieticá, 
cenușie, sau albăstruie; e higroscopic, si, uneori, 
delicvescent; confine numai 30: :.90*5 carbonat de 
potasiu. — Produsul purificat e cristalizat, sau 
sub formá de pulbere brutá, albá, higroscopicá, 
complet solubilă in apă; confine numai 90**- 91% 
carbonat de potasiu. — Carbonatul de potasiu 
pur (96:::98%) se prezintă sub formă de pulbere 
albă si higroscopică. Se mai obțin, prin repurifi- * 
cări, un produs foarte pur și un produs care 
conține apă (12:-: 18%). Carbonatul de potasiu are 
p. t. cca 890%; e solubil în apă și insolubil în 
alcool concentrat. Se prepară industrial prin dife- 
rite procedee. Mai importante sunt următoarele: 
Din cenușa plantelor (care după calcinare confine, 
în principal, carbonat de potasiu, împreună cu 
mici cantități de sulfat, de clorură și de silicat 
de potasiu), de unde se extrage cu apă, se fil- 
trează, se evaporă până la uscare, gi reziduul 
obținut se calcinează în cuptor; acest produs, 
impurificat cu săruri de` sodiu, de potasiu, de 
calciu, etc., se purifică prin disolvare în apă, 
prin filtrare și evaporare, — Din melasa rămasă dela 
fabricarea zahărului din sfeclă, sau din reziduul 
dela fermentarea și distilarea melasei de sfeclă 
dela fabricarea. spirtului, care se concentrează 
până la 40° Bé (recuperându-se $i subprodusi ca: 
sulfat de amoniu, cianurá de potasiu, acid acetic, 
acid butiric, etc.). de unde se extrage cu apă; se 
concentrează soluţia, separând succesiv sărurile cari 
cristalizează (carbonat de sodiu, sulfați, cloruri, etc.); 
se evaporă complet apele-mame și se calcinează 
reziduul. — Din apele de spălare (degresare) a 
lânii, cari conțin săruri de potasiu; după evapo- 
rare, se calcinează reziduul, apoi se disolvă din 
nou în apă puţină și se cristalizează, la început, 
clorura și sulfatul de potasiu, pentru ca în apele- 
mame să rămână carbonatul de potasiu (5:::7% 
din greutatea lânii folosite); acest produs con- 
line, uneori, și urme de arsenic, fiind inuti- 
lizabil în scopuri alimentare. — Din  silviná, 
din sulfatul de potasiu natural, din leucite, feld- 
spat, etc.; după transformarea clorurii în sulfat 
de potasiu, se topește cu carbonat de calciu și 
cărbune; sulfatul e redus la sulfură de potasiu, 
care, cu sarea de calciu, se transformă în car- 
bonat de potasiu și în sulfurá de calciu; după 
disolvări, carbonatul de potasiu se purifică prin 
calcinări și cristalizări repetate. — Din aceleași 
materii prime se poate prepara carbonat de po- 
tasiu, tratând o soluţie concentrată de clorură 
de potasiu cu o soluţie concentrată de bicarbonat 
de amoniu sau saturând o soluție concentrată de 
clorură de potasiu cu amoniac și tratând cu anhi- 
dridă carbonică; în primul procedeu se formează 
clorură de amoniu și bicarbonat de potasiu, care 
se transformă, prin încălzire, în sarea neutră de 


potasiu; in al doilea procedeu, bicarbonatul de 
potasiu, fiind: mai- puțin- solubil, se separă, sub 
formă de pulbere cristalină, de clorura de amoniu, 
care rămâne în soluție; bicarbonatul se transformă 
prin calcinare în carbonat de potasiu. — Se mai 
poate obține tratând o soluție de clorură de 
potasiu cu carbonat de magneziu și acid carbonic; 
se formează o sare dublă de potasiu și de mag- 
neziu, insolubilă, care se desccmpune cu apă 
sub presiune, la 120°, în carbonat bazic de mag- 
neziu, insolubil, şi în carbonat de potasiu, solu- 
bil; se evaporă soluţia și se obține un produs 
pur. — Un produs foarte pur se obține prin 
calcinarea bicarbonatului sau a bitartratului de 
potasiu. — E folosit în industria sticlei; la vopsirea 
şi albirea lânii, la fabricarea săpunului moale; 
în industria chimică, la prepararea fero- și a 
fericianurii, a cromatului și bicromatului și a cia- 
nurii de potasiu; în metalurgie și în alte industrii; 
în chimia analitică, în farmacie si în medicină. 
Sin. Potasá. 


1. Cianurá de polasiu [upapHcTbIHi kazmi; 
cyanure de potassium; Kaliumzyanid; potassium 
cyanide; ciankálium]: KCN. Substanţă care se 
prezintă sub formă de pulbere cristalină sau de 
masă topită si turnată in forme cilindrice, paralele- 
pipedice, etc., de coloare albă sau cenușie; are 
miros de mi amare, dar desgustător si 
sufocant, fiind foarte toxică. Este delicvescentá, 
alterabilă în aer si la lumină, foarte solubilă în 
apă si puțin solubilă în alcool concenirat. Tratatá 
cu un acid, desvoltă acid cianhidric, sub formă 
de gaz, care e o otravă foarte puternică. Se 
obţine, industrial, fie topind ferocianură de potasiu 
cu carbonat de potasiu (sau cu sodiu metalic) 
$i filtránd masa topită, obținând un produs impu- 
rificat cu cianat de potasiu, alcalii, carbonat de 
potasiu, etc.; fie încălzind, la cca 900°, un amestec 
de carbonat de potasiu și cărbune de lemn, peste 
care se trece un curent de amoniac uscat, disol- 
vând în apă, concentrând în vid, și adăugind 
hidroxid de potasiu sau carbonat de sodiu, fie 
tratând o soluție corcentratá de sulfocianură de 
potasiu cu acid azotic, în condițiuni convenabile, 
când se formează acid sulfuric și acid cianhidric, 
care e absorbit cu hidroxid de potasiu (produ- 
sul e impurificat cu mici cantități de nitriți și de 
sulfocianură de potasiu); fie din cianamidă calcică 
topită cu carbonat sau clorură de potasiu și cu 
cărbune (sau cu hidroxid de potasiu), fie prin 
alte procedee. E folosită în indusiria extractivă 
a aurului; la prepararea altor cianuri și a multor 
compuși organici; la argintarea și la aurirea gal- 
vanică; în fotografie; ca detergent, peniru suda- 
rea metalelor; ca inseclicid si antiparazitar; în 
chimie, ca reducător puternic, etc. 

2, Clorat de potasiu [xnopar Kanna; chlorate 
de potassium; chlorsaures Kalium, Kaliumchlorat; 
potassium chlorate; káliumklorát]: KCIO,. Sub- 
slanlá care se prezintă sub formă de cristale 
lucioase, „puțin solubile în apă rece, uşor solu- 
bile în apă caldă și foarte puţin solubile în alcool; 
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încălzit, cloratul se topeşte, desvoltând oxigen cu 

escență puternică; amestecat cu cantități mici 
de substanțe organice, cu cărbune sau cu sulf, 
și încălzit, explodează violent. Se prepară, fie 
trecând un curent de clor într'un amestec de 
hidroxid de calciu, sau de oxid de zinc, cu clorură 
de potasiu și apă caldă; fie electrolizând o soluție 
concentrată și caldă de clorură de potasiu, în 
prezența unei cantităţi mici de cromat sau bicro- 
mat alcalin sau de clorură de magneziu, de plumb, 
etc., fie, prin dublă descompunere, din clorat de 
sodiu si clorură de potasiu. E folosit la fabricarea 
chibriturilor, a focurilor de artificii, a amestecurilor 
explozive; în vopsitorie, la producerea negrului 
de anilină; în farmacie și în laborator, la prepa- 
rarea oxigenului; în medicină, ca desinfectant. 

s. Clorură de potasiu [xzopHCTbil anni; 
chlorure de potassium; Kaliumchlorid, Chlorkalium; 
potassium chloride; káliumklorid]: KCl. Substanţă 
solidă cu p. t. 500°, foarte solubilă in apă si 
aproape insolubilá in alcool. Se gáseste in naturá, 
fie ca atare (silviná), fie împreună cu clorură de 
sodiu și de magneziu, cu sulfați, etc., (silvinit), fie 
cu clorură de magneziu (carnali!) sau cu sulfat 
de magneziu (caini). — Din acestea se obține 
clorura de potasiu, mai mult sau mai puțin pură, 
prin disolvare în apă si prin cristalizări fracționate. 
Se mai poate obține clorură de potasiu, fie din 
apele-mame și din reziduurile melasei de sfeclă, 
fie din leucite tratate cu acid clorhidric gazos, 
în turnuri de gresie, la 60°, obținându-se în so- 
lujie, din care se separă, prin cristalizări, la rece, 
un produs pur (99%). — Se obține un produs 
tehnic sub formă de cristale cenușii sau roze, 
cari conţin 75+:::98% clorură de potasiu, clorură 
de sodiu, clorură de magneziu și de calciu, apă, 
etc., și un produs pur sub formă de cristale 
cubice, incolore, cari conțin numai urme slabe 
de impurități. Clorura de potasiu e folosită, în 
cantități mari, ca îngrășământ agricol si, in in- 
dustria chimică, la prepararea azotatului, a hidroxi- 
dului, a carbonatului, a cloratului și a altor com- 
puşi de potasiu. 

4, Cromat de polasiu [xpoMaT Kanna; chro- 
mate de potassium; gelbes chromsaures Kali, 
Kaliumchromat; potassum chromate; kâliumkro- 
mái]: K,CrO,. Substanţă care se prezintă sub 
formá de cristale prismatice, de coloare galbená- 
deschisá, transparente, inodore, cu gust neplácut 
şi cu acţiune toxică; e solubilă în apă si inso- 
lubilă în alcool; tratată! cu un acid, se transformă 
în bicromat de potasiu. Se obține topind un 
compus al cromului, cu carbonat de potasiu și cu 
un oxidant. — Industrial, se prepară încălzind, în 
cuptor cu reverbera[ie, în curent de aer, cromit 
amestecat, fie cu carbonat de sodiu si oxid de 
calciu sau carbonat de calciu, fie cu sulfat de 
sodiu, cu clorură de sodiu si hidroxid de calciu. 
În ambele procedee se formează cromat de sodiu, 
amestecat cu cromat de calciu, cari se disolvă 
în apă; se concentrează soluția, adăugind clorură 
și carbonat de potasiu; se filtrează și se evaporă, 
obținând cromat de polasiu. — Se mai poate 
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prepara, fie tratând o soluţie de bicromat de po- 
tasiu cu carbonat de potasiu, fie pa cale elec- 
trolitică, din cromit si o sare de potasiu în pre- 
zenja unui oxidant (bioxid de plumb sau de man- 
gan, permanganat de potasiu, etc.), sau folosind 
anod de crom (sau de aliaj de crom) și soluția 
unei sări de potasiu, sau anod indiferent şi o 
soluție de sulfat de crom și de potasiu, alcalini- 
zalá cu hidroxid de calciu. E folosit în vopsi- 
torie; la fabricarea unor cerneluri; la prepararea 
bicromatului de potasiu si a altor croma[i; în chimia 
analitică; etc. À 

1, Fericianură de połasiu  [:eze3ocnHnue- 
ponncrbiă kazHH; ferricyanure de potassium, 
prussiate rouge de potasse; Ferrizyankalium, rotes 
Blutlaugensalz; potassium ferricyanide, red prus- 
siate of potash; ferriciankálium, vórósvérlugsó]: 
K,Fe (CN),. Substanţă care se prezintá sub formă 
de cristale prismatice romboidale, de coloare 
roșie-rubinie, cu reflexe verzui; în pulbere, are 
coloarea portocalie; e inodoră; are gust sălciu; e 
solubilă în apă și insolubilă în alcool. Se obține, 
prin oxidarea ferocianurii de potasiu, fie trecând 
un curent de clor într'o soluție apoasă de fero- 
cianură de potasiu, și evaporând lichidul până la 
cristalizare, fie prin electroliza unei soluţii de 
ferocianură de potasiu. E folosită în vopsitorie, 
ca oxidant la imprimarea bumbacului, drapt corodant 
al indigoului, al negrului de anilină, al alizarinei; 
pentru a forma fondul de azur pe mătase; în 
chimia analitică, drept reactiv si la prepararea unei 
hártii sensibile. — Sin. Prusiat roșu de potasiu. 

2. Ferocianură de potasiu [;xeztesucTOcHHe 
poaHcTbilM KaJHH; ferrocyanure de potassium, 
prussiate jaune de potasse; Ferrozyankalium, gelbes 
Blutlaugensalz; potassium ferrocyanide, yellow prus- 
siate of potash; ferrociankálium, sárgavérlugsó]: 
K,Fe(CN), : 3 HO. Substanţă care se prezintă sub 
formá de cristale de coloare galbená, transpa- 
rente, lucioase, inodore, cu gust dulceag, iar apoi 
amar-sálciu; e solubilă în apă si insolubilă în 
alcool. Se formează prin încălzirea puternică a 
unor substanțe organice azotate (păr, unghii, 
resturi de piele, sânge uscat, etc.) cu carbonat 
de potasiu si piliturá de fier; se disolvă în apă 
şi se cristalizează. Se obține, de obiceiu, din 
amestecul de epurare a gazului de iluminat (for- 
mat, fie prin imbibarea rumegușului de lemn cu 
o soluție de sulfat feros și de oxid de calciu, 
cari se amestecă până la transformarea în hidro- 
xid feros și în sulfat de calciu, fie din hidroxid 
feric, alcalinizat cu carbonat de potasiu) care e 
folosit peniru a refine compușii sulfurați și cianu- 
rați din gaz (sulf, ferocianuri, sulfocianuri, etc.). 
Această masă e tratată cu oxid de calciu, la cald 
(eventual după eliminarea sulfului și a sărurilor 
amoniacale), și apoi cu clorură de potasiu; se for- 
meazá ferocianura de calciu și potasiu, aproape 
insolubilă, care, prin fierbere cu o soluţie de car- 
bonat de potasiu, se transformă în ferocianură 
de potasiu. — Se poate obţine și din reziduul dela 
fermentarea și distilarea me'asei, sau prin topirea 
sulfocianurii de potasiu cu fier și 'disolvarea pro- 


dusului în apă, E folosită la prepararea albastru- 
lui de Berlin, și în vopsitorie peniru a colora 
direct fibrele (în special de mătase), ca oxidant 
la imprimarea cu negru de anilină, și ca mordant; 
la prepararea cianurii de potasiu, a fericianurii 
de potasiu si a unor explozivi; la durcisarea fieru- 
lui; în chimia analitică; etc, Sin. Prusiat galben 
de potasiu. 

s, Fluorurá de potasiu [propucrbiiă kanuii; 
fluorure de potassium; Kaliumfluorid; potassium 
fluoride;  kâliumfluorid] : KF,2H,O. Substanţă 
care se prezintă sub formă de cristale mono- 
clinice, incolore, delicvescente, foarte solubile în 
apă; are p. t. cca 86° (după eliminarea apei); 
se combină cu acidul fluorhidric, formând fluor- 
hidratul sau fluorura acidă de potasiu, HKF} Se 
obține neutralizând acidul fluorhidric cu carbonat 
sau cu hidroxid de potasiu, sau calcinând fluosilica- 
tul de potasiu cu un oxid alcalino-feros. Fluor- 
hidratul. fluorura acidă și fluorura de potasiu se 
folosesc, în industrie, peniru executarea decora- 
țiunilor pe sticlă, fiind mai puțin vătămătoare 
sănătății muncitorilor decât acidul fluorhidric, pe 
care-| inlocuesc; la realizarea unor reacţii chimice; 
ca antiseptic, 3 

4. Hidroxid de potasiu [rHyipookucb KANHA; 
hydrate de potassium, potasse caustique; Kalium- 
hydrat, Kaliumhydroxid, Atzkali; caustic potash, po- 
tassium hydrate; káliumhidroxid]: KOH. Substanţă 
care, se prezintă de obiceiu, ca o masă opacă, 
cristalină, higroscopicá, cu d. 2,04, cu p, t. 360%; 
e foarte solubilă in apă, care e reținută cu avidi- 
tata, cu desvoltare de căldură (cca 10 kcal/mol); 
e o bază puternică de coloare albă, galbenă sau 
verzuie (după gradul de puritate); e foarte caus- 
licá, atacând foarte ușor substanțele organice, 
sticla și porfelanul. — Se obține în stare foarte 
pură prin acțiunea potasiului metalic sau a oxi- 
dului de potasiu asupra apei. Industrial, se pre- 
pară prin diferite procedee: Prin tratarea unei 
soluții de carbonat de potasiu, la fierbere, cu 
hidroxid de calciu (var stins); carbonatul de cal- 
ciu format, insolubil, se depune; se decantează 
sau se filireazá. Soluția de hidroxid de potasiu 
se concenirează, prin fierbere în vid; apoi hidro- 
xidul de potasiu se topește, pentru a îndepărta 
şi restul de apă, și se toarnă în forme; produsul 
obținut mai conţine 3:::4% carbonat de pota- 
siu. — Prin elsctroliza unei soluţii de clorură de po- 
tasiu, cu electrozi inerți (de ex. de platină); la 
anod, se degajă clor, la catod hidrogen, iar în 
soluție rămân ionii K* si ionii OH (ai apei), cari 
formează hidroxidul de potasiu. În practică se 
produc unele procese secundare: scăderea ran- 
damentului în curent electric în raport invers cu 
creșterea concenirației în ioni OH , sau formare de 
hipoclorit în apropierea anodului, prin com- 
binarea ionilor OH cu clor; producere de oxid 
şi de bioxid de carbon. prin „oxidarea anodului, 
când acesta este de cărbune, etc. Se evită aceste 
procese prin consirucții adecvate ale electroli- 
zorului, fo!osind trei tipuri de procedee, si anume: 
procedee cu diafragmă, procedee cu clopot și 


procedee cu catod de mercur. In procedeele cu 
diafragmă se separă spațiul anodic, de cel cało- 
dic, prinir'un perete poros, care împiedecă difu- 
ziunea gazelor și a soluţiilor, dar permite trecerea 


fieciralizor cu diafragmă pentru prepararea hidroxidului de 
potasiu, 

1) recipient de electroliză; 2) anozi; 3) tub de protecțiuneal 

unul anod; 4) Intrarea curentului electric; 5) catod de sită; 

6) diafragmă; 7) intrarea electrolitului; 8) ieşirea hidroge- 

nului; 9) leșirea soluţiei de hidroxid de potasiu; 10) ieșirea 
clorului. 


ionilor, Un procedeu continuu de electroliză cu 
diafragmă (v. fig.) folosește, drept catod, o sită 
de fier, peste care se așterne diafragma, com- 
pusă din pânză de asbest, acoperită cu o pastă 
de sulfat de. bariu, si de fire de asbest, Anozii, 
de grafit sau de magnetit, se găsesc la distanță 
mică, deasupra diafragmei. Celula se alimentează 
continuu, pe la partea superioară, cu soluţie de 
clorură de potasiu, iar pe la partea inferioară se 
elimină hidroxid de potasiu (cu clorură de po- 
tasiu). Mişcarea aceasta a lichidului se produce in 
sens invers sensului de circulație a ionilor de OH 
spre anod. În soluția electrolizată se obţine o con- 
centraţie de 12:::16% hidroxid de potasiu. În 
procedeele cu clopot, se înlătură diafragma și 
se foloseşte diferenţa de densitate între lichidele 
din spaţiul anodic și cel catodic (v. fig.). Celula se 
alimentează, continuu, cu soluție de clorură da 


Flectrolizor cu clopot pentru prepararea hidroxidulul de 
potaslu, 
1) vas de electroliză; 2) clopot de material ceramic; 3) ca- 
tod de tablă de fler; 4) anod de grafit; 5) intrarea soluţiei 
de clorură de potasiu; 6) tub de sticlă peniru distribuirea 
soluției; 7) leşirea soluţiei de hidroxid de potasiu; 8) ieșirea 
clorului; 9) comunicare cu celula vecină, 


potasiu, printr'un canal practicat în anodul de 
grafit şi continuat prin tuburi de sticlă cari au 
găuri mici. Lichidul catodic e astfel împins, pe 
sub clopotul confecţionat din material ceramic, 
în spațiul catodic, de unde se scurge în exterior, 
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Clorul -e -captat din clopot; iar hidrogenul, din 
spațiul catodic. În procedeele cu catodde mercur 
se evită, de asemenea, diafragma, folosindu- 
se proprietatea potasiului metalic depus la catod 
de a se disolva în acesta și de a forma unamal- 
gam lichid. Se folosesc cuve de beton, acoperite, 
cari au la fund, drept catod, un strat subțire de 
mercur, În capac, la câţiva centimetri de catod, 
sunt fixa[i anozii de platină (uneori de grafit); 
în spațiul liber al cuvei se adună clorul. Fundul 
cuvei e inclinat, permiţând amalgamului să se 
scurgă, în mod continuu, într'o a doua cuvă, de 
fier, în care se produce reacția amalgamului de 
mercur, cu apă; se formează hidroxid de potasiu 
si hidrogen. Mercurul eliberat este readus de o 
roată cu cups, în cuva de electroliză, parcurgând 
un circuit închis. Se obține o soluţie de hidroxid 
de potasiu pur, de cca 25%, care se con- 
centrează, se topește şi se toarnă în forme, — 
Produsele obținute se pot purifica prin disolvare 
in alcool de 90%, prin filtrare și prin evaporarea 
solventului. Hidroxidul de potasiu tehnic e impur, 
de coloare galbenă sau verzuie, conţinând car- 
bonat de potasiu, sulfat de potasiu, cloruri, calce, 
alumină, silice, oxid de fier, și apă (cca 30% 
impurități). Produsul pur conține 85:::90% 
hidroxid, și unele impurități. Uneori, se prepară 
sub formă lichidă (potasă caustică lichidă); con- 
centrat până la densitatea de 1,35, E folosit în nume- 
roase reacţii chimice; la prepararea săpunului moale; 
la fabricarea coloranților artificiali; la uscarea ga- 
zelor și la absorbirea bioxidului de carbon; etc. 
Sin, Potasă caustică, 

1, Hiposulfit de potasiu  [rmnocyubdur 
Kanka; hyposulfite de potassium, thiosulfate de 
potassium; unterschwefligsaures Kalium, Kalium- 
hyposulfit; potassium  hyposulphite, potassium 
thiosulphate; káliumhiposzulfit]: K+S,0,. Substanţă 
care se prezintă sub formă de cristale mari, pris- 
matice, transparente, incolore, inalterabile în aer, 
solubile în apă. Se prepară industrial, prin ac- 
fiunea anhidridei sulfuroase asupra sulfurii de 
potasiu (respectiv asupra apelor-mame dela fabri- 
carea sulfurii de potasiu); se obține și ca pro- 
dus secundar la prepararea colorilor de sulf, mai 
ales a negrului de sulf. Hiposulfitul de potasiu 
e folosit în industrie la neutralizarea excesului 
de clor în operațiunile de albire a hârtiei, a 
fibrelor si a țesăturilor (de aceea se numește si 
anticlor); la albirea paielor, a fildeșului, a uleiu- 
rilor grase, a oaselor, etc.; în vopsitorie, 'ca 
mordant la imprimarea țesăturilor; la extragerea 
argintului; la argintarea si-aurirea galvanică; la 
prepararea unor coloranți sintetici; ca reactiv,. în 
chimia analitică; în medicină, ca antipufrid si pur- 
gativ; în fotografie; etc. — Sin. Tiosulfat de 
potasiu. 

=. lodurá de potasiu [nonna Kanna; iodure 
de potassium; Jodkalium, Kaliumjodid; potas- 
sium iodide; káliumjodid, jodkálium]: KJ. Substanţă 
care se prezintă sub formă. de cristale cubice, 
mari, albe, opace, ușor solubile în apă, pulin 
solubile în alcool, cu gust sălciu-amăruiu, cari se al- 
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fereazá uşor in aer și când sunt expuse la lumină, 
colorându-se în galben. — Se obține, industrial, din 
iodura de cupru, care se găsește în apele-mame, 
în procesul de purificare a azotatului de sodiu 
natural (care conține cca 0,3% iod sub formă 
de iodaţi); iodura de cupru se descompune cu 
hidrogen sulfurat și se tratează cu bicarbonat de 
potasiu. E folosită în medicină, în fotografie și 
în chimia analitică. 

1. Metabisulfit de polasiu [meraGncyubpur 
Kanna; métabisulfite de potassium, méta de 
potasse; Kaliummetabisulfit; potassium metabisul- 
fite; kâliummetabiszulfit]: K,S,O;. Substanţă care 
se prezintă sub formă de cristale monoclinice, 
incolore, lucioase, sau în mase cristaline, solubile 
în apă, insolubile în alcool. E stabilă la încălzire 
ușoară, dar se descompune către 190° în sulfat 
de potasiu, anhidridá sulfuroasá și sulf liber. Se 
obține prin saturarea cu anhidridá sulfuroasá a 
unei soluţii de bisulfit de potasiu. Se poate ob- 
line si prin încălzire la cca 100° a bisulfitului de 
potasiu uscat. Produsul pur conţine 57,6% an- 
hidridă sulfuroasă și e folosit în fotografie, în 
vopsitoria fesáturilor cu roșu de alizarină, și in 
oenologie, la conservarea vinurilor. Sin. Pirosul- 
fit de potasiu. 

e. Oxalaţi de potasiu [OkcazaTbi Kana; 
oxalales de potassium; Kaliumoxalate; potassium 
oxalates; káliumoxalát]. Se cunosc urmátorii oxa- 
lati de potasiu: — K,C4,O, * HO, oxalat de potasiu 
normal (oxalat bipotasic), care se prezintá sub 
formă de cristale incolore, solubile în apă (cu 
reacţie neuiră). Se obține saturând cu carbonat 
de potasiu, o soluție de acid oxalic. E folosit în 
chimia analitică, în industria fotografică si la pre- 
pararea oxalatului de fier; — KHC40,:H4O, oxalat 
de potasiu acid (oxalat monopotasic sau bioxalat 
de potasiu), care se prezintă sub formă de cris- 
tale romboidale, incolore, inodore, transparente, 
cu :gust acid si amar, solubile în apă (cu reacţie 
acidă). Se obţine tratând acidul oxalic cu o so- 
lufie de carbonat de potasiu, după care se adaugă 
o nouă cantitate de acid oxalic și se concentrează 
soluția până la cristalizare. E folosit în medicină 
şi în vopsitorie (pentru a scoate petele de ru- 
gină si de cerneală); —KH.,(C.0,),+2 H,O, tetra- 
oxalat de potasiu (peroxalat de potasiu), care se 
prezintă sub formă de cristale incolore, solubile 
în apă (cu reacție acidă); e folosit în chimia ana- 
litică. Se prepară amestecând o soluție de oxalat 
- de potasiu neutru, cu o cantitate mare de acid 
oxalic (de trei ori cantitatea existentă în carbo- 
natul de potasiu). — Oxalaţii de potasiu se gă- 
sesc în natură, în unele plante (de ex. în Oxalis 
acetosela, în unele specii de Rumex, etc.), din 
cari se pot extrage, filtrând, concentrând și cris- 
alizând sucurile acestor plante. 

s. Perclorat de potasiu [nepxziopaT rana; 
perchlorate de potassium; überchlorsaures Kalium, 
Kaliumperchlorat; potassium perchlorate; kálium- 
perklorát]: KCIO,. Substanţă solidă care ere p. t. 
610°; e pulin solubilă în apă rece, spre .deose- 
bire de ceilalţi perclorați, cari sunt mai ușor so- 


lubili; încălzită la temperatură mai înaltă, se des- 
compune în KCI și O,. Se obține, fie prin în- 
călzirea cloratului de potasiu, care se transformă, 


la o temperatură puțin mai înaltă decât punctul 
său de topire, în perclorat de potasiu si clorură 
de potasiu; fie prin oxidarea electrolitică a clo- 
ratului de potasiu, în soluție apoasă. Amestecat 
cu vaselină, percloratul de potasiu e folosit ca 
exploziv, sub numele de chedditá (v.). 

4, Permanganat de potasiu. V. sub Perman- 
ganafi. 

s. Peroxid de potasiu [nepekKHCb KkanHa; per- 
oxyde de potassium; Kaliumperoxyd; potassium 
peroxide; káliumperoxid]: K,O,. Se obţine incálzind 
superoxidul de potasiu (2 KO, -> K4C$44-O)). 
Conţine ionul O,, in care cei doi atomi de oxi- 
gen sunt legați inire ei. E un agent oxidant 
foarte puternic; amestecat cu substanțe ușor oxi- 
dabile (sulf, pulbere de aluminiu, - substanțe or- 
ganice), le aprinde, în prezenţa unor mici canti- 
tái de apă. Cu oxidul de carbon se combină 
încet (se obține carbonat de potasiu); cu bi- 
oxidul -de carbon reacționează mai energic (pune 
în libertate O,), fiind folosit pentru îmbunătăţirea 
aerului în spaţii închise, de exemplu, în sub- 
marine și în unele aparate de respirație cu cir- 
cuit închis, folosite de pompieri și de scafandri. 


s. Persulfat de potasiu [rrepcyziscpar kana; 

persulfate de potassium; Kali.mpersulfat, über- 
schwefelsaures Kalium; potassium persulphate; ká- 
liumperszulfét]: K,$,O,. Substanţă solidă care se 
prezintă sub formă de cristale incolore puţin so- 
lubile în apă; e stabilă la temperatura obișnuită 
şi instabilă în soluție, la cald, descompunându-se 
în sulfat de potasiu, acid suifuric si oxigen. Se 
obține prin acțiunea curentului electric asupra 
unei soluții concentrate de sulfat sau de bisulfat 
de potasiu în acid sulfuric, menţinută la tempe- 
ratură joasă, si în prezenţa unui catalizator. E un 
oxidant energic, fiind folosit la albirea firelor 
textile; ca desinfectant și antidot în cazuri de otră- 
vire cu stricnină; în industria chimică, în sinteza 
unor compuși organici; în industria fotografică; în 
galvanoplastie; în vopsitorie si la imprimarea fesá- 
turilor; pentru decolorarea unor uleiuri; etc. 
7, Silicat de potasiu [cumnrar kana; sili- 
cate de potasse; Kaliumsilikat; potassium silicate; 
káliumszilikát]: K2SiO,. Se obține topind silice cu 
carbonat de potasiu, în cantități echimoleculare. 
Produsul e ușor solubil în apă, dar soluţia se 
turbură în aer prin separare de acid silicic; 
evaporând soluția în prezența unui exces de 
hidroxid de potasiu, se obține silicatul de potasiu 
cristalizat cu 5:::9 molecule de apă, care e fo- 
losit în industria ceramică, pentru a mări plasti- 
citatea pastei pentru fabricarea obiectelor de 
porțelan. 

Se prepară și un silicat de potasiu tehnic, nu- 
mit sticlă solubilă sau silicat de potasiu lichid, 
care conține bioxid de siliciu și oxid de potasiu 
în prcpor[ii variabile, de obiceiu dela K,0:2 SiO, 
până la K40:4 SiO,. 


Sticla solubilă solidă se prezintă sub formă de 
bucăţi sau de pulbere, de dimensiuni d ferite, cu 
aspect sticlos, transparente, incolore, gălbui sau 
verzui, dure și fragile. Proaspăt preparată și cu 
un conținut convenabil în silice, se disolvă, după 
pulverizare, în apă fierbinte, fiind greu sau par- 
ţia] solubilă, dacă e alterată sau dacă are mai 
multă silice. Industrial, sticla solubilă de potasiu 
se poata prepara prin topirea, în cuptor căptușit 
cu sticlă, a unui amestec de cuarț sau de nisip 
cuar[os, cu carbonat sau cu sulfat de potasiu. 
Produsul de fuziune e concasat si disolvat în apă 
caldă, în autoclavă; după clarificare, se eva- 
poră soluția până la concentraţia convenabilă. 
Pentru a obţine sticla solubilă în pulbere, se ma- 
cină produsul de fuziune cu o cantitate mică de 
apă, iar masa vâscoasă obținută, după o încăl- 
zire moderată, se pulverizează ușor. Sticla solu- 
bilă lichidă se folosește, de obiceiu, în soluții cu 
densitatea 1,26... 1,30, 1,35:::1,38, 1,50:::1,53 
sau de cca 1,84, conținând între 45 si 63% 
apă. Fluiditatea acestor solujii depinde de con- 
centrație; ele sunt incolore, gălbui, sau verzui 
(datorită impurificării cu aluminiu, cu fier, cloruri, 
etc.), transparente sau opace (datorită separării 
de silice) și, uneori, semisolide. Dacă sunt con- 
servate bine, sunt solubile în apă, în orice pro- 
por[ie, dar sunt mai greu solubie după alterare. 

Sticla solubilă de potasiu e folosită, ca atare sau 
în amestec cu alte substanţe, ca ignifug pentru 
lemn, pentru hârtie, țesături, etc.; la stingerea 
incendiilor; la apărarea lemnului conira cariilor; 
la fabricarea cartonului rigid, folosit la confec- 
ționarea unor recipiente, în amestec cu silicatul 
de sodiu; ca detargent (amestecat uneori cu gli- 
cerină și numit săpun mineral) în industria tex- 
filá; ca mordant la vopsirea lânii și a bumba- 
cului. În amestec cu sgură calcaroasă, e folosită 
la căptușirea unor cuptoare peniru temperaturi 
inalte. E folosită la conservarea ouălor, cari se 
acoper cu un strat subțire dintr'o soluție de 
4...10% sticlă solubilă de potasiu sau de sodiu, 
care nu trebue să conțină exces de alcalii, sau 
să fie impurificatá cu sulfuri. 

1. Sulfat de potasiu [cyubgpar kanns; sul- 
tate de potassium; schwefelsaures Kalium, Kalium- 
sulfat; potassium sulphate; káliumszulfát]: K,SO,. 
Substanţă solidă care se prezintă sub formă de 
cristale rombice, incolore, transparente, inalte- 
rabile la aer, cu gust sălciu-amăruiu, solubile 
în apă, insolubile în alcool; colorează flacăra 
în violet; dă un precipitat galben cu clorura 
de platină și un precipitat alb cu acidul tartric, 
în exces (prin aceste reacții se deosebește de 
sulfatul de sodiu). Se găsește în natură, în lava 
vulcanică (glaserit, arcanit, etc.), cristalizat sub 
tormă de ace mici, și, ca sare dublă, în unele 
minereuri  (krugit,  leonit,. langbeinit, etc.). 
Industrial, se obține ca produs secundar din 
apele-mame rezultate în procesul de purificare a 
carbonatului de potasiu natural sau a leucitu'ui, 
sau, împreună cu iodul, din cenușa unor plante 
marine. Cantitatea cea mai importantă de sulfat 
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de potasiu se prepară în industrie din clorură 
de potasiu și sulfat de magneziu, în soluție, cari 
dau sulfat dublu de potasiu și magneziu, care, 
tratat cu clorură de potasiu (în exces slab), trece 
în sulfat de potasiu, clorură de magneziu și 
clorură de potasiu, cari se separă prin crista- 
lizare. Sulfatul de potasiu tehnic conţine (4-::10%) 
diferite substanțe, ca: clorură de potasiu, sulfat 
de magneziu, clorură de magneziu, clorură de 
sodiu, sulfat de calciu, etc. Produsul pur e 
folosit în medicină, ca atare sau în amestec 
cu alte săruri, pentru înlocuirea unor ape mi- 
nerale (în tratamentul afecţiunilor de stomac 
şi de ficat). Produsul tehnic e folosit, în can- 
țități mari, în agricultură, ca îngrășământ agri- 
col, și în industrie, la prepararea alaunului, a 
carbonatului de potasiu, a sticlei potasice, etc. 

2. Sulfit de potasiul cepnucronucubră nanuiă; 
sulfita de potassium; Kaliumsulfit; potassium sul- 
phite; káliumszulfit]: KSO; 2 HO. Substanţă solidă 
care se prezintă sub formă de cristale monosi- 
metrice, cu două molecule de apă de cristali- 
zare, incolore, inodore și cu gust amăruiu; e 
puțin higroscopicá în aer umed; e foarte solu- 
bilă în apă și insolubilă în alcool. Se obţine tre- 
când un curent de anhidridă sulfuroasă într'o 
soluție de carbonat de potasiu, după care se 
cristalizează. Uneori, se prepară industria] un 
produs sub formă de soluție cu d:1,41 trecând 
un curent de anhidridă sulfuroasá printr'o soluție 
de hidroxid de potasiu. Calitatea acestor pro- 
duse depinde de conţinutul în anhidridă sulfu- 
roasă (sarea cristalizată pură conţine 32,9% SO,). 
Sulfitul e folosit în industria textilă, la imprimarea 
țesăturilor. Sin. Sulfit de potasiu normal. 

s. Sulfocianurá de potasiu [cepnonnanuyu 
KaHs8; sulfocyahure de potassium; Kaliumthio- 
zyanat; potassiu msulphocyanide; szulfociankálium, 
káliumthiocianát]: CNSK. Substanţă solidă care se 
prezintá sub formá de cristale prismatice, inco- 
lore, inodore, delicvescente, alterabile la aer si 
la lumină (colorándu-se în roșu). Se prepară in- 
călzind cu oxid de calciu sulfocianura de amoniu 
(obținută din reziduurile dela purificarea gazului 
de iluminat, sau din combinarea amoniacului cu 
sulfură de carbon); se obține amoniac, care se 
tratează, în soluție, cu sulfurá de potasiu, for- 
mându-se sulfat de calciu hidratat și sulfocianură 
de potasiu. — Se poate obține și din reziduurile 
dela purificarea gazului de iluminat, tratate cu o 
sare de cupru; se formează sulfocianura de cupru, 
insolubilă, care, tratată cu sulfhidrat de potasiu, 
se transformă în sulfocianură de potasiu. E folo- 
sită în vopsitorie și la imprimarea fesáturilor, ca 
mordant; la prepararea sintetică a uleiului de 
muștar; în chimia analitică; în fotografie; etc. 

a. Sulfurá de potasiu [cepnucrbrii kazmii; 
sulfure de potassium; Schwefelkalium, Kaliumsultid; 
potassium sulphide; káliumszulfid]: KS. Se okfine 
prin încălzirea moderată, in recipiente bine închise, 
a unui amestec de sulfat de potasiu cu cărbune; 
se formează o masă topită roșiatică, cristalină, 
parțial solubilă în apă. Prin filtrarea si evaporarea 
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soluției se obține sulfura de potasiu, in cristale 
prismatice, incolore, cristalizate cu cinci molecule 
de apă, delicvescente, alterabile în aer, foarte 
solubile în apă, cu reacţie alcalină în soluție apoasă. 
Sulfura de potasiu e folosită, ca reactiv, în chimia 
analitică. 

Sulfura de potasiu, pentru uzul medicinal, numită 
ficat de sulf (hepar sulphuris), se prepară incálzind 
moderat, într'un creuzet de pământ, acoperit, un 
amestec de carbonat de potasiu și sulf sublimat; 
după eliminarea completă a bioxidului de carbon, 
format, masa topită e strecuratá pe o placă da 
marmură, e răcită, fărâmată și introdusă în vase 
bine închise. Produsul e constituit dintr'un amestac 
de pentasulfură de potasiu, K,S,, trisulfurá de 
potasiu, KaSa, hiposulfit și sulfat de potasiu; are 
coloarea roșie-brună a ficatului, care trece ușor 
(la suprafaţă), în prezenţa aerului, în galben-verzuiu; 
are miros sulfuros și gust caustic; e delicvescent, 
solubil în apă și parțial solubil în alcool, și face 
efarvescerță în acizi, dagaiând hidrogen sulfurat. 
E folosit în medicină, sub formă de pensulaţii, 
linimente şi băi, în afecţiuni cutanee cronice 
(prurigo, eczems, herpes, psoriasis, etc.), în reuma- 
lismul cronic, în combaterea unor paraziți animali 
sau vegetăli ai pielei, etc. 

Prin saturarea cu hidrogen sulfurat a unei soluții 
de hidroxid de potasiu, se obține sulfhidratul de 
potasiu, KHS. 

1. Tartraţi de potasiu [raprparbi Kanma; tar- 
tratas de potassium; Kaliumtartrate; potassium tar- 
trates; káliumtartrátok]. Mai importanți sunt următorii 
tartrați de potasiu: — C,H4KO,, tartratul acid de 
potasiu, care se gisește în struguri și se extrage 
din reziduul produs în procesul da vinificare, fiind 
acumulat în drojdia da vin, in resturle de vin, în 
piatra de vin sau pe pereții interiori ai butoaialor. 
Din drojdia de vin se extrage tartratul acid de 
potasiu, după epuizarea și recuperarea alcoolului 
din drojdie (cu apă rece sau, de obiceiu, prin 
distilare cu abur). Se tratează reziduul rămas, cu 
apă fierbinte sau cu abur, se filtrează, la temps- 
ratură înaltă, prin site de pânză metalică sau prin 
filtre speciale, și se cristalizează. Prin răcire rapidă 
şi agitare continuă se depun cristale mici; prin 
răcire lentă și menținerea soluției în repaus se 
obțin cristale mari, cari se spală cu apă rece, și 
se usucă în aer, sau prin centrifugare; produsul 
obţinut confine 10-:: 20% impurități. Se mai obține 
prin tratarea drojdiei de vin cu carbonat de sodiu, 
formându-se tartratul de potasiu și de sodiu, din 
care se separă tartratul acid de potasiu, prin 
adăugire de acid clorhidric. Produsul pur ss pre- 
zintă sub formă de cristale romboidale, incolore, 
sau sub formă da pulbere cristalină, albă, inodoră, 
cu gust acid, inalterabilă în aer și la lumină, 
solubilă în apă (cu reacție acidă) și insolubilă 
în alcool. Cea mai frecventă impuritate pe care 
o conține e tartratul de calciu; mai conţine urme 
de potasiu, de cupru, fier, zinc, etc. E folosit 
în vopsitoria și imprimarea țesăturilor; la prepa- 
rarea acidului tartric si a unor tartra[i; la argintarea 
pe cale umedă si la cositorires alamei; în farmacie, 


e folosit la prepararea pulberilor efervescente; 
e folosit și la prepararea pulberilor de dospire 
a aluatului. Sin. Cremor tartar, Bitarirat de po- 
fasiu. — K,C,H,O,, tartratul de potasiu neutru, 
care se prepară prin saturarea tartratului acid de 
potasiu cu carbonat de potasiu. Se prezintă sub 
formă de cristale incolore, transparente, sau sub 
formă de pulbere cristalină, albă; e foarte solubil 
în apă și foarte putin solubil în alcool; adăugind 
ac'd acetic unei soluții apoase concentrate, se 
obține tartrat acid de potasiu. E folosit în medi- 
cină, ca diuretic și laxativ blând. Sin. Tartrat bi- 
potasic, Sare vegetală. —K(SbO,: C,H,O, +1/3H30, 
tartratul dublu de antimoniu si de potasiu, care 
se obține prin fisrberea în apă a tartratului acid 
de potasiu cu oxid de antimoniu, până la com- 
plata disolvare şi evaporarea soluţiei. Se prezintă 
sub formă de cristale incolore, transparente, sau 
in pu bere cristalină, albă; e inodor, toxic, cu gus! 
dulce-metalic, solubil în apă și insolubil in alcool; 
are reacţie slab acidă. E folosit în medicină, pe 
cale bucală, ca vomitiv, expectorant, purgativ și 
sudorific, sau în unguente, ca revulsiv; in industrie, 
ca mordant în vopsitori, și la prepararea unor 
lacuri colorate. Sin. Emetic, Tartar stibiat. 

2. Tarirat de potasiu si de sodiu [BHHeoKHCJIb! 
Kana H HaTpHA; sel de Ssignette, tartrate de 
potassium et de sodium; Kalium-Natriumtarirat; 
potassium-sodium tartrata, Rochelle sait; kálium- 
nátriumtartrát]: (C,H,O& * KNa, 4H,O. Substanţă 
solidă care se prazintă sub formă de cristale 
pr'smatice, incolore, inodore, cu gust sărat-amă- 
ruiu. Prin topire la 120°, pierde apa de cristali- 
zare; e solubilă în apă și insolubilă în a!cool. Se 
prepară disolvând, la cald, tartrat acid de potasiu, 
şi adăugind, puţin câta puţin, carbonat de sodiu 
cristalizat, până la neutralizarea soluției sau până 
la un pH slab nsutru, după care se evaporă so.ufia 
şi se cristalizează. Se folosește în medicină, ca 
purgaliv, sub formă de pulbere efervescenţă, 
amestecat cu bicarbonat de sodiu si acid tariric; 
în chimia analitică, se folosssts la prepararea 
reactivului lui Fehling; în industria oglinzilor, ca 
reductor, etc. Sin. Sare Saignsita. 

s. Xantat de polasiu [KkcaHraT Kanna; xan- 
thate de potassium; Ka iumxanthogenat; potassium 
xanthata; káliumxanthogenát]: KS-SC-*O(C4H,). 
Etil-sulfocarbonat de potasiu, care s» prezintă sub 
formá de pastá sau in cristale, incolore sau gálbui, 
mătăsoas2, cu miros caractaristic, solubile in apă, 
şi în alcool, insolubile în etar. Se obține prin 
agitarea unei soluţii alcoolice de hidroxid de 
potasiu cu sulfură de carbon. Se folosește în 
combaterea filoxerei, ca și a altor paraziți ai plan- 
telor, fiind ușor descompus, in prezenţa unei sub- 
stanța slab acide (de ex. perfosfat de calciu), în 
alcool și sulfură de carbon; e folosit la conser- 
varea produselor vegetale si animale; pentru îm- 
bogățrea minereurilor sărace, prin flotafis; si ca 
reducător la prepararea tiofenolilor și a compușilor 
de diazoniu. 

4. Potasiu asimilabil [accnmunnpyembriă Ka- 
JMÜ: potassium assimilable: assimilisrbares Kali: 


available potash; aszim'lálhai5 kálium]. Agr.: Can- 
titatea de oxid de potasiu, K,O, schimbabil, din 
complexul adsorptiv al solului. 

1, Potazot. Ind. chim. sp.: Îngrășământ de azot 
și da potasiu sub formă da clorură de potasiu 
si de clorură de amoniu, obținut ca produs sscundar 
la fabricarea sodəi după procedeul Solvay când 
materiile prime (clorura da sodiu) conţin și clorură 
de potasiu. (N. C.). 

2. Potcoavă [nomioBa; fer à cheval; Hufeisen; 
horse-shoe; patkó]: 1. Piesă de fier, aproximativ 
în formă da sfert de cerc sau da samicerc, care 
se bate cu cuie sub copitele animalalor de trac- 


Potcoave. 


A) potcoavă anterloará, cu găuri filetate pentru col[i, pentru 

cai; B) pereche de potcoave anterioare (dreapia şi stânga), 

de iarnă, pentru bol; 1) vedere din faţă; 2) vedere de jos; 
3) vedere de sus; 4) secțiunea ! — l. 


fiune (v. fig.). — 2. Piesă de fier, aproximativ in 
formă de semicerc, care se prinde în cuie sub 
tocul cismei. 

s. Potcoavă, vâriejuri in ~ [nomkoBooGpa3- 


Hble BHXpbi; tourbillons en fer à cheval; Huf-: 


eisenwirbel; horse-shoe vortaxes; patk65rvsny]. 
Av.: Várlejurile cari se formează pe aripe de 
anvergură finită, și cari prezintă o porțiune legată 
de aripă (v. Vârtej legat) și două ramuri cari se 
întind în aval. 

a. Potcovar [ky3uen; maréchal-ferrant; Huf- 
schmied; farrier, smith; patkoló kovács]: Meseriagul 
care face potcoave si potcovests animalele de 
tracțiune. 

s. Potecă [popoxtia; sentier; Steg, Fubsteig, 
Fubweg; foot path; ösvény, gyalogút]. Drum.: 
Drum strâmt intr'o pădure, pe câmp, într'o plantație, 
etc., pe care se poat» merge numai pe jes sau 
călare, format dintr'o fășie de teren bătătorit prin 
circulație, și care urmăreşta terenul natural. Sin. 
Cărare. 

e. Potecá de alunecare [necocÓbiTHas AO- 
poxKa; glissoire; Riesweg, Prügelwec; timber 
slide, timber shoot; facsüsztatási ösvény]. Silv.: 
Cărare de 0,8:::1,2m lărgime, pe care se trans- 
poriă bugtenii prin alunecare liberă sau prin 
fárire. Uneori poteca de alunecare e căptușită cu 
traverse de lemn sau cu prăjini. 

7, Potenţial [norennuaan; potentiel; Potential; 
potential; potanciâl]. 1. Clc.v.: Termen comun 
pentru potențial scalar, potenţial scalar retardat, 
potenţial vector, potenţial vector retardat si poten- 
fial complex, cari se referă la câmpurile de vectori. 
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Potenţialul complex (v.) prezintă interes numa: 
în studiul câmpurilor de vectori laplaciene, plane. 
Potenţialul scalar (v.) și potenţialul vector (v.) 
prezintă interes în studiul câmpurilor de vectori. 
Potenţialul scalar retardat (v.) si potenţialul vector 
retardat (v.) prezintă interes în studiul câmpu- 
rilor de vectori în cari divergenfa, respecliv ro- 
torul, se compun din sume de termeni dintre 
cari unii sunt daţi, iar ceilalți depind, intr'un 
anumit fel, și de derivata de ordinul al doilea 
în raport cu timpul a potențialului scalar retardat, 
respectiv a potenţialului vector retardat. 


Fie un câmp de vectori cu vectorul câmp F, care 
are, în general, atât divergență dată, cât și rotor 
dat. El se poate descompune în suma dintre 


un câmp irotaţional F,, care are, în fiecare punct, 
divergenja egală cu divergenja vectorului câmp al 
câmpului dat, și un câmp solenoidal F,, care are, 
w fiecare punct, rotorul egal cu rotorul câmpului 
i 
F=F > + F,. 

unde = L EA 

div F, 7 div F; rot Fp=0 

div F,=0; roi F,— rot F. 
Vectorul cámp P, derivă dintr'un potenţial scalar 
V (v. sub Potenţial scalar), iar vectorulcâmpF, de- 
rivă dintr'un potențial vector A (v. sub Potenfial 
vector), adică : 

F= —grad V+rot A, 

unde V are, în funcțiune de divergenţele si de 
dublefii de divergențe ai câmpului F, expresiunea 
indicată sub Poten[ial scalar (v.), iar A are, în func- 


țiune de rotorii câmpului F, expresiunea indi- 
cată sub Potenţial vector (v.). 


Fie, de asemenea, un câmp de vectori poten- 
fial si funcţiune de timp F,j, a cărui divergență 
e în parte dată, iar în parte depinde de poten- 
fialul sáu scalar retardat V, 


M : 1:02 A 
div F,,—e (7, t)— F3 
In acest caz: 
Es —gradV,, 


unde V, are, în funcțiune de repartiția in spaţiu 
a mărimii p (7, t), expresiunea (3), indicată sub 
Potenfial scalar retardat. 

Fie, în fine, un câmp de vectori solenoidal și 
funcţiune de timp F,,, al cărui rotor e în parte 
dat, iar în parte depinde de potențialul său vector 
retardat A,: 

E VUE 1 07A 
rot F=] (r, 0-5 Za 


+ grad div A, . 


5r 
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În acest caz 1 
F,,—rotA, 


unde A, are, in funcțiune de repartiţia in spațiu 
a márimii / (r,t), expresiunea (3) de sub Poten- 
fia! vector retardat. 

1, Pofenfial complex [xowriekcHbrli rioren- 
Hal; potentiel complexe; komplexes Potential; 
complex potential; komplex potenciál]: Funcțiunea 
analitică w=#+jv=w(z), de variabila complexă 
z=x+iy, unde j2 Y —1, a cărei parte imagi- 
nará vo (x, y) reprezintă, în punctele (x,y) ale 
planului z, potenţialul scalar al vectorului câmp 
F al unui câmp de vectori dat, laplacian și plan. 
În teoria funcjiunilor analitice se demonstrează 
că, în aceste conciliuni, partea reală (x,y) a 
funcțiunii w, egalată cu un parametru real, repre- 
zintá, pentru valori constante ale parametrului, 
ecuațiile liniilor de câmp ale câmpului de vectori, 
şi că vectorul câmp FziF,MjF, poate fi repre- 
zentat in complex prin conjugata complexă a 
produsului dintre j și derivata funcfiunii w în 


raport cu z: 
dwy* 
F=(i—), 
( dz) 


unde asteriscul indicá conjugata complexá. [n aceste 
condițiuni, partea reală a mărimii complexe F e 
egală cu F ,, iar partea ei imaginară e egală cu F,. 

Orice funcţiune analitică e capabilă deci să re- 
prezinte, prin părțile ei reală și imaginară, liniile 
de câmp, respectiv liniile echipotenfiale, ale unui 
câmp de vectori laplacian și plan, posibil. Pentru 
detsrminarea funcțiunii analitice care corespunde 
câmpului laplacian plan dintre două linii echi- 
potențiale date se folosesc anumite teoreme de 
reprezentare conformă (v.). 

2, ~ scalar [CKaJIApHbiIii norennuail; poten- 
tiel scalaire; skalares Potential; scalar potential; 
skaláris potenciál]: Scalarul câmp V al unui câmp 
de scalari, al cárui gradient cu semn schimbat e 
egal cu vectorul câmp F al unui câmp de vec- 
tori irotafional: 

(1) grad V= —F 

se numeşte potențialul scalar al câmpului de vec- 
tori dat. Acesta trebue să fie irotafional, fiindcă 
rotgrad VÆ0 si fiindcă rotgrad V — —rot F. 

Din condifiunea rot F=0 rezultă, în virtutea 
teoremei lui Stokes, că integrala de linie a vec- 
torului câmp dat e nulă de-a-lungul tuturor 
curbelor închise cari se pot trasa în câmp 

$ Fdr-0, 
sau că integrala sa de linie între două puncte 
P, şi P are aceeași valoare de-a-lungul tuturor 
curbelor cari se pot trasa între ele. 

Condifiunea (1) determină potențialul scalar 
numai cu aproximație de o constantă aditivă. Fie 


Ve valoarea arbitrară a potențialului scalar într'un 
punct Po. Valoarea V a potențialului într'un punct P 


se obține inmulfind relația (1) scalar cu elemen- 
tul de arc dr: 


grad Vdr =d V= —Fdr, 
și integrând între P, si P: 


P 
(2) Va v.-J, Far, 
[] 


unde dr e vectorul elementului de linie al unei 
curbe oarecare dintre P, şi P, cu sensul din spre 
P, spre P. 

Dacă câmpul irotafional F are în întregul spaţiu 
divergențele de volum, de suprafaţă, de linie si 
de punct divF, divs F, divl F si divp F, dublefii 
de divergență discrefi P;, foițele de dublefi de 
divergență $; cu densitatea de suprafaţă IL, si 
polarizația de dublefi la divergență P, si R sunt 
razele vectoare dintre un punct curent P si punc- 
tele în cari se găsesc divergențe sau dubleți, 
iar dv, dvp, d$, d$, si ds sunt elementele de 
volum, de arie si de linie cu divergență, re- 
spectiv cu dublefi, potențialul scalar V are, in 
punctul P, valoarea 


e div A Ll VET 
(3) vos Mm ass dam d$-- TRR d 


divp F = 1 (= fre 
tY uM gradp do | [Igradp- y d$a 


1 
+ Y P; gradp =: 
R, 
; 1 
In aceste expresiuni, grad k aratá cá gra- 


dientul funcțiunii x se calculează menținând fix 


punctul curent P si deplasând punctele D cu 
dublefi de divergenfe. 

Când divergențele si dublefii se cunosc numai 
pentru punctele din interiorul unei suprafețe în- 
chise, integrala din (3) se efectuează numai 
asupra interiorului ei, și se adaugă în (3) o inte- 
grală generală a ecuației divgrad V=0. 

Potenţialul scalar prezintă interes în studiul 
câmpurilor de vectori irotajionale sau în studiul 
părții iroteționale a câmpurilor roiaţionale (fiindcă 
se operează mai simplu cu scalarii decât cu 
vectorii). 

Expresiunea potențialului scalar în funcţiune de 
divergenfele si de dubleţii de divergențe ai 
câmpului de vectori prezintă interes în Fizică, 
fiindcă anumite legi ale câmpurilor fizice au o 
formă în care stérile materiei determină diver- 
genfele și dubleţii lor de divergențe (v. Fluxului, 
legea ^ electric, etc.). 

s. ^v scalar retardat [sana3ppIBaroruii cica- 
JApubli norennnail; potentiel scalaire retardé; 
retardiertes skalares Potential; retarded scalar 
potential; k&sleltett skalăris potenciă.]: Scalarul 


câmp V al unui câmp de scalari care depinde si 
de timp, al cárui gradient cu semn schimbat e 
egal cu vectorul cámp F, al unui cámp de vec- 
tori irotafional, care are divergenja egală cu o 
sumá de doi termeni, dintre cari unul e propor- 
lional cu derivata a doua în raport cu timpul a 
scalarului câmp V. Dacă 


(1) —grad V 


e partea potenţială a unui vector câmp F, rezultă 
că V e un potențial scalar retardat, dacă 
j ! 1 V (r, t) 

div Fpmo(rit)e a ' 
unde p e partea din divergență cars depinde de 
raza vectoare 7 si de timpul t, dar e independentă 
de derivata a doua a potențialului V în raport cu 
timpul, iar constanta c are dimensiunile unei vitese. 
Potenţialul scalar retardat satisface deci ecuația 
cu darivate parţiale: 

RV (F.t) _ 


1 
i Weiss Ši 
(2) divgrad V (7, t) B 35 o (T, f); 


fiindcá div F= —divgrad V. Dacă p e dat în spa- 
tiul în'reg,- o. int»gralá corespunzătoare a acestei 
ecuații cu derivate parțiale e 


(na-t 
(3) ; 


unde 7 e raza vectoare a punctului in care se cal- 
culeazá V, 7' e raza vectoare a unui punct din 
elementul de volum dv și R=|r'—7| e distanța 
dintre elamentul de volum dz si punctul în care 
se calculează V, iar intagrala se efectuează asupra 
spațiului întreg. Dacă p (7, t) e cunoscut numai în 
interiorul unei suprafețe închise, integrala din (3) 
se efectuează numai asupra volumului din interio- 
rul ei, şi se mai adaugă în (3) o integrală generală 
a ecuației (2) fără membrul al doilea, care e in- 
dicatá sub Formula lui Kirchhoff (v.). Când con- 
stanta c tinde către infinit, potenţialul retardat tinde 
către potenţialul scalar (v.) corespunzător. 

1, Potenţial vector [BekTopnbiit norenuuaul; 
popotentiel vecteur; Vektorpotential; vector poten- 
tial; vektorpotenciál]: Vectorul câmp A, al cărui 


rotor e egal cu vectorul câmp F al unui câmp de 
vectori solenoidal: 


(1) F=rot A 
se numește potențialul vector al câmpului de vec- 
tori dat. Acesta trebue să fie solenoidal, fiindcă 
divrot A=0 si fiindcă divrot A= div F. Condi- 
țiunea (1) determină potenţialul vector numai cu 
aproximație de un câmp de vectori solenoidal. 
Divergenţa potenţialului vector fiind arbitrară, se 
alege astfel, încât să se simplifice calculele. 
Dacă câmpul F, solenoidal în întregul spaţiu, 
are_rotorii de volum, de suprafaţă și de linie 
rot F, rois F, rotl F, și R, sunt distanţele dinire 
un punct curent P si punctele în cari se găsesc 
rotorii, iar dv, d$ și ds sunt elementele de volum, 


Fp= 
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de arie și de linie in cari se găsesc rotorii, poten- 
țialul vector fără divergență, A, are în punctul P 


valoarea a 
of rotE f rots F ja F 
(2) A- avt rots Eas + fete di, 


sau, observând că roll F are aceeaşi valoare abso- 
lutá de-a-lungul întregii linii turbion, care este în 


mod necesar închisă : ; 

— (rotF zh F retl F| Us 
(3) a- Vea rz. kar JR 
elementul de linie dr fiind orientat ca mărimea rotl F. 

Dacă rotorii sunt cunoscu[i numai pentru punc- 
tele din interiorul unei suprafețe închise, inta- 
grala (3) se efectuează numai asupra interiorului 
acestei suprafeţe, iar în (3) se adaugă o intagrală 
generalá a ecuaţiei AA =0, care se obține, pentru 
fiecare componentă a lui A, din formula lui 
Green (v.). 

Potenţialul vector prezintă interes în studiul 
părții solenoidale a câmpurilor de vectori gene- 
rale (v. sub Poten[ial). 

Expresiunea potențialului vector, în funcţiune de 
rolorii cámpului de vectori dat prezintá interes 
in Fizicá, fiindcá anumite legi ale cámpurilor fizice 
(de ex. ale câmpului de gravitație sau ale câmpu- 
lui electromagnetic) au o formă în care stările 
materiei si ale câmpurilor determină rotorii cám- 
purilor fizice (v. Circuitului, legea magnetic; 
Inducţiei, legea ~ electromagnetice, etc.). 

2, ~ veclorrelfardat [pexropublii 3ara3/IbrBa - 
ou norenmnan; potentiel vecteur retardé; 
retardiartes Vektorpotential; retarded vector poten- 
tial; késleltstt vektorpotenciál]: Vectorul câmp A 
al unui câmp de vectori care depinde si de 
timp, şi al cărui rotor e egal cu vectorul 
câmp F, al unui câmp de vectori solenoidal al 
cărui rotor e egal cu o sumă de trei termeni, 
dintre cari unul e proporţional cu derivata a doua 
în raport cu timpul a vectorului câmp A, iar cel 
de al doilea e egal cu gradientul divergentței 


vectorului câmp A. Dacă 
(1) F,—roi A 


e vectorul câmp solenoidal, rezultá că A e un 
potențial vector retardat, dacă 


rotF, (7; )-2J(, n 59 0: gradiv Ar, 


unde J (7, t) e partea din rotor care depinde de 
raza vectoare 7 si de timpul t, dar e independentă 
de derivata a doua a potenţialului vector retar- 
dat A în raport cu timpul, ca și de divergenţa 
sa, iar constanta c are dimensiunile unsi vitese. 
Potenţialul vector retardat satisface deci ecuația 
cu derivate parţiale à 
rot rot Azzarad div A—AA=] (r, t) 

19A 


HT + grad div A 


—————— 
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AD ja 


Dacă ] e dat pentru fiecare moment in spațiul 
întreg, integrala coraspunzătoare a acestei ecuații 
cu derivate parțiale e 


EF A + 
(3) A (7, mers dv, 


unde 7 e raza vectoare a punctului în care se 


calculează A, 7' e raza vectoare a unui punct 
din elementul de volum dv, iar R=|r—r'| e 
distanța dintre elementul de volum dv și punctul 


în care se calculează A, iar integrala se efec- 
fueazá asupra spațiului întreg. Când constanta c 
linde către infinit, potenţialul vector retardat tinde 
către potențialul vector (v.) corespunzător. 


Dacă mărimea ](7,t) e cunoscută numai în 
punctele din interiorul unei suprafețe închise S;, 


integrala din (3) se extinde numai asupra interio- 
rului suprafeţei, iar în (3) se adaugă o integrală 
generală a ecuaţiei (2), fără membrul al doi:ea, 
care se obține, pentru fiecare componentă sca- 


iară a lui A, cu ajutorul formu:ei lui Kirchhoff (v.). 


1. Pofenfial [norennuan; potentiel; Potantial; 
potential; potenciál]. 2. Fiz.: Potenţialul scalar 
sau potențialul vector, retardat sau nu, din care 
derivá cámpul de vectori al unei márimi fizice 
vectoriale. 

Dupá caracterul cámpu'ui de vectcri care de- 
rivá din potențial, se daosebesc: potențial de 
câmp de forțe, si potențial de vitese. 

După natura câmpului de forțe la care se referă, 
se deosebesc următoarele poten[ale scalare: 
potenţial de gravitație, potenţial electric, și po- 
tenfial magnelic neuniform, — și următorul poten- 
fial vector: potenţialul vector al induciiei magne- 
tice. Potenţialul de vitese e un potențial scalar. 
Poten[ialele retardale intervin numai in câmpurile 
eleciromagnetice, si se numesc potențiale electro- 
magnetice (scalar, respectiv vector). 

?. ~ degravitafie [[paBHTANHOHHbIÄ noren- 
uHaJ; potentiel de gravitation; Cravitationspo- 
tential, Schwerepotential; gravitation potential; 
gravitációs potenciál]: Potențialul scalar Vi din care 
derivă intensitatea locală g a câmpului de gra- 
vitafie: 

£— —grad V,. 

Din legea gravitaţiei (v. Gravitaţiei, legea ~) 
si din expresiunea generalá a potenfialului scalar 
in funcțiune de divergență (v. sub Potenţial sca- 


lar) rezultă următoarea expresiune a potențialului 


de gravitație: 


£ Ps m; 
V,= -e$ " do-4- e d$-F =] ' 


unde p si p, sunt. densitatea de volum si densi- 
tatea de suprafaţă a masei, m; sunt masele punc- 
tuale, iar r și y; sunt distanţele dintre punctul 


curent în care se calculează potenţialul de gra- 
vitație, și dintre punctele in cari se găsesc ele- 
mentul de volum dv, elementul de erie d$, re- 
spectiv masa punctuală m;. Sin. Pctenjial gravi- 
tațional. V. si sub Câmp gravitațional terestru. 

s ~ de vitese [norenmuan ckopocrei; 
potentiel de vitesses; Geschwindigkeitspotential; 
velocity potential; sebességi pontenciál]. Fiz.: 
Potenţialul scalar V,, din care derivă vitesele 


locale v ale unui mediu material continuu în mis- 
care irofafionalá (rot v=0): 
v= — grad V,. 


4 ~ electric [37 ek? por o7 € HIIH8JI; potentiel 
électrique; elekirisches Potential; electric potential; 
elektromos potenciél, villamos potenciál]: Poten- 
fialul scalar V, din care derivă, în regim stafio- 
nar, intensit:tea locală E a oricărui câmp electric 
(electrostaiic sau electric staționar): 


E = —grad V, 


Din legea fluxului electric și din expresiunea 
generală a potențialului scalar (v. sub Potenfial 
scalar) rezultă următoarea expresiune a potenfia- 
lului electric: 


V,= Kao ease V ; 4 YS. 


RR = 
+ orad do + gud, dA trad; 


În această expresiune, p, Ps, si p; sunt densi- 


tățile de volum, de suprafață si de linie ale sar- 
cinii electrice adevărate, q; sunt sarcinile electrice 


adevărate punctuale, P e polarizația electrică, P, e 
densitatea de suprafață a momentelor electrice, 
p, sunt momentele electrice ale corpurilor practic 
punctuale, iar 7, r;$i 7, sunt distanţele dintre 
punctul curent din câmp, în care se calculează 
poter.țialul V,, şi elementele de volum dv, de 
arie d$ și de linie d/, respectiv și punctele în 
cari se găsesc mărimile q; sau pj. În cazul par- 


ticular al mediilor omogene în cari există numai 
momente electrice temporare (proporţionale cu 
intensitățile locale ale câmpului electric, v. Pola- 
riza[iei, legea ~ electrice), intervin în expresiunea 
potențialului electric numai termenii cu sarcini 
elecirice adevărate de mai sus, dar împărțiți și 
cu permetivitatea relativă s, a mediului. — 


Uneori, reparti[ia în spațiu a sarcinilor electrice 
adevărate și a momentelor electrice se poate deter- 
mina numai cu greulale, sau numai indirect. 
În astfel de cazuri se folosesc expresiuni ale 


potențialului electric în funcțiune de mărimi cari 
se pot determina mai simplu. 


De exemplu, în interiorul unui electrolit binar 
care are temperatura absolută 7, valența ion.lor m,, 


mobilitatea ionilor pozitivi si negativi m, si m, 


şı numărul (variabil) de ioni N in unitatea de 
volum, potenţialul electric are expresiunea 
kT m,—m, 


InN, 
nq, m, Tm, 


V,=C+ 
unde k e constanta lui Boltzmann și q, e cuanta 
electrică elementară. Această expresiune se fo- 
loseşte în stabilirea imediată a expresiunilor pcten- 
fialelor electrice indicate mai jos. — 

Se deosebesc următoarele feluri de potenţiale 
electrice: potenţial de contact lichid, potențial de 
electrod, de excitație, de grilă, de ionizare, de 
membrană, de oxidoreducerz, potenţial electric 
de contact, potențial electric de descărcare, po- 
tenfial electrocinetic, electrostatic, potenţial normal 
de electrod. 

1, Potenţial de contactlichid [norenunan Kn] 
KOTO KOHTaKTa; potentiel de jonction liquide; Fliis- 
sigkeitspotentialdifferenz; liquid diffusion potential; 
folyadékpotenciái]. Chim. fiz.: Di'eren[3 de poten- 
lial care se stabilește la contactul a două soluţii 
de electrolit, de concentraţii neegale c, si cs: 

m,—m,RT c 


my m, nF 6 ' 

unde m, $i m, sunt mobilităţile ionilor pozitivi 
şi negativi, R este constanta gazelor perfecte, 
T, temperatura absolută, n, va enfa ionului pre- 


zent în soluție, și F e constanta lui Faraday. 

2, ^v de electrod [3zte&TpoJ/IHbrii norennnaul ; 
potentiel. d'électrode; Elektrodepotential; elec- 
trode potential; elsktrodapotenciál]: Diferenţa 
de potenfiz| care se stabilește între un electrod 
metalic si o soluție care conține ioni ai metalului, 
când electrodul si soluţia sunt în echilibru. Expre- 
siunea acestui potențial V, este 


RT 
V,= vot In c, 
unde c reprezintă concentrația (activ tatea) ionică, 
V, este valoarea potențialului normal, R, con- 
stanta gazelor perfecte, T e temperatura abso- 
lută a soluţiei, 7,, valența ionului, si F, constanta 
lui Faraday. 

s ~ deexcilație. V. Excitaţie, tensiune de ~, 

« ~ de grilă. V. Tensiune de grilă. 

s. ^v de ionizare. V. lonizare, potenţialde ~. 

» ~ de membrană [MemGpannbiii noren- 
uHa7; potentiel de membrane; Membranpotential; 
membrane potential; membránpotenciál]. Fiz.: Dife- 
ren[a de potențial electric dintre cele două fețe 
ale unei membrane semipermeabile, când s'a 
stabilit'un echilibru de membrană (v.). 

7. ~ de oxidoreducere [OKHCJIO-BOCTAHO- 
BATEJIbHbIÄ noTeniHaJ; potentiel d'oxydo-ré- 
duction; Redoxpotantial; oxydation-reduction po- 
tential; oxido-redukáló potenciál]. Chim. fiz.: Di- 
ferenfa de potențial electric dintre un electrod 
de platină sau de aur și o soluție care conține 
un sistem de oxidoreducere. Sistemele de oxido- 
reducere pot fi, fie de tipul 


+++ 
Fe -e-zzFe", 


V,—Vo= 
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fie de tipul 
C,H,0, +2 H* +2e CH, (OH). 
fie un sistem care confine ambele tipuri 
MnO, + 8H* + 5 ez Mn* + 4H,O. 


lonii Fe*** din primul caz având proprietăți oxi- 
dante (luare de electroni dela electrod și trecerea 
în ioni Fe**), iar ionii feroși având proprietăţi 
reducátoare (cedarea de electroni metalului și 
trecerea în ioni Fe"), dacă proprietățile oxidante 
ale primilor sunt mai pronunțate decât cele re- 
ducătoare ale celor de al doilea, electrodul se 
va încărca pozitiv și, fiindcă ionii ferici cu trei 
cuante electrice pozitive sunt înlocuiți cu ioni 
feroși cu două cuante electrice pozitive, soluția 
se va încărca negativ. În cazul contrar, metalul 
se va încărca negativ. Poten,ialul de oxidare al 
unui electrod este egal și de semn contrar cu 
potențialul său de reducere. Valoarea potențialului 
de oxidoreducere este dată de relaţia: 


RT , [Fe] 


Ve=Vot+-— In [Fe] 


nF 


unde V, este valoarea potențialului normal de 


oxidoreducere, când activitățile oxidantului și ale 
reducătorului sunt egale cu unitatea, iar raportul 
lor este 1:1, n esta numărul de electroni libe- 
rali sau primiți, R e constanta gazelor perfecte, 
T e temperatura absolută, F e constanta lui Fa- 
raday, iar crosetele indică concentrațiile în ionii 
respectivi. 

s, electric de contact [konTakTHbIÉ 3NeK- 
TponorenuHaJ; potentiel de contact; Elektro- 
denpotential; contact potential; kontakt-poten- 
ciâl]: Diferența de potențial electric dintre in- 
teriorul unui conductor, în imediata apropiere 
a suprafeței sale de separație de un alt corp 
(conductor sau dielectric), și dintre interiorul acelui 
corp, în imediata apropiere a suprafeței de se- 
parație. 

» ~ electric de descărcare [3zte&rponoren- 
gual paspsoKeHHs; potentiel de .décharge; 
lonenpotential; discharge potential; ionpotenciál]: 
Difsrenla minimă de potențial eiecitric dintre un 
electrod si un electrolit, necesară pentru a putea 
descărca pe electrod un anumit ion al eleciro- 
litului, în cantitate sensibilă. Acest potențial tre- 
bue să fie pulin mai mare decât potențialul de 
electrod respectiv. În practică se consideră drept 
potenţiale de descărcare aproximative valorile 
potenfialelor normale ale elementelor. V. Poten- 
țial de electrod și Potenţial normal de electrod. 

10, ~ electrocinetic [5netrpokuneruuecruiă 
norenuHag; potentiel électrocinétique; elektro- 
kinetischer Potential; electrokinetic potential; elek- 
trokinetikus potenciál]. Chim. fiz. V. sub Electro- 
forezá. 

11, ~ electrostatic. V. sub Potenf[ial electric. 

12, ~ normal de electrod [nopMatbHbili N0- 
TenuHaJ 3JekTpoj/la; potentiel d'élsctrode nor- 
| mal; Normalpotential; normal electrode potenţial; 
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normális elektrodapotenciál]: Potenţialul de elec- 
irod al unui metal sau al unui element chimic 
cufundat într'o soluție „normală“ în ioni ai acelui 


element, adică într'o soluţie care confine un ion- 
gram la litru, — sau față de un gaz la presiunea 
atmosfarică. 


Valorile potenjialelor normale, determinate față 
de electrodul normal de hidrogen (V,=0), for- 
mează o scară da care depind proprietățile chi- 
mice si electrochimice ale elementelor. 

Potenfialele elementelor mai electronegative 
decât hidrogenul se notează cu minus, iar poten- 
fialele celor mai electropozitive, cu plus. 

În capul seriei metalelor se găseşte litiul, cu 
cea mai mare presiune de disoluție; la sfârșitul 
seriei este aurul, cu cea mai mică presiune de 
disolufie. 

Tabloul următor cuprinde potenfialele normale 
de electrod (respectiv potenfialsle de descărcare 
a ionilor) în ordinea tensiunilor de disoluție 
descrescânde, calculate faţă de potenţialul nor- 
mal al hidrogenului V,,— 0: 


LL — 302 V; K/K* — 292 V 
Na/Na! — 271 V; Mg/Mg"* — 2535 V; 


Zn/Zn** — 0,76 V; Fe/Fe* — 0,44 V; 
Cd/Cd'* — 0,40 V; NJNI* — — 025 V; 
Sn/Sn** — 0,10 V; Pb/Pb"* ^ — 0,12 V; 
Ha/2H* 0,0 V; Sb/Sb'" + 0,20 V; 
CuCu*'-L 0,345V; Ag/Ag" + 0,80 V; 
Hg Hg**-- 06,86 V; Au/Au ^ 4-15 V; 
CI/Cr + 1,36 V; O,20H + 041 V. 


Elementele așezate deasupra hidrogenului se 
consideră cu potențiale normale negative, iar 
cele aşezate sub hidrogen, cu potențiale nor- 
male pozitive. 

1, Potenţial electromagnetic [>uexrpomar- 
HHTHPIĂ noreHuuaJ; potentiel électromagnétique; 
elektromagnetische Potential; electromagnetic po- 
tentia; elektromágneses potenc'âl]. Elm.: potențial 
scalar retardat V, respectiv potențial vector retar- 
dat A, în funcțiune de cari se calculează intensi- 
tatea E a câmpului electric și inducția B a câmpu- 
lui magnelic. 

Inducția magnetică fiind un vector câmp de 
divergență nulă, derivă din potențialul vector: 


B=rot A, 


iar intensitatea câmpului electric se obține, în 
funcțiune de potențialul vector și de potenţialul 
scalar (v. Inducţiei, legea ~ electromagnetice), 
sub forma: 


Sa A 
E= EY grad V. 


„Dacă se alege divergen[a potențialului vector 
astfel, încât să sătisfacă în fiecare moment relația 
lui Lorentz: 


div A =eothouV, 
potențialele eiectromagnetice satisfac ecuaţiile 


diferențiale cu derivats parţiale și de ordinul a! 
doilaa ale lui d'Alembert: 


(1) divarad V— se ta Y = — = e 
“o 

şi ad 

(2) A As hop A=— 4 xpo n G, 


unde ss e constanta dielectrică absolută a me- 
diului presupus omogen, p e densitatea de sar- 
cină adevărată, pu e permeabilitatea magnetică 
absolută a mediului presupus omogen, £ e per- 
metivitatea lui absolută, punctele indică derivarea 
în raport cu £, si G e densitatea de curent. În 
acest caz, ele au următoarele expresiuni: 


cari rezultă din expresiunile potenfialelor retar- 
date. Mai sus, r este raza vectoare a punctului 
curent în care se calculează potznțialele, r' e 
raza vectoare a elementului de volum în care se 
găsesc mărimile p, respectiv G,R=|r—r|, iar 
e și p sunt permetivitatea relativă și permeabili- 
tatea relativă a mediului omogen în care se calcu- 
lează potenj[ialele. Si 

Dacă mărimile p și G se cunosc numai pentru 
punctale din interiorul unei suprafeţe închise, in- 
tegralele de volum din expresiunile potenţialelor 
V si A se efectuează numai asupra intariorului 
suprafeței, si li se mai adaugă iniegrale gene- 
rale ale ecuaţiilor (1) și (2) fără membrul al 
doilea (v. sub Potenţial scalar retardat și sub 
Potenfial vector retardat). 

2 ^ magnelic [MarHHTHblii  IIOTEHIIHaJl; 
potentiel magnétique; magnetisches Potential; mag- 
netic potential; mágneses potenciál]. Magnt.: Poten- 
țialul scalar neuniform Vy, din care derivă inten- 
sitatea locală H a câmpului magnetic staționar al 
unui câmp magnetostatic, respectiv al curentului 
staționar dintr'un circuit linear: 

H=— grad Vg. 

Potenţialul magnetic are următoarea expresiune 

generală: 


M 1 M, (ua 
Vu= T gradp R dut+ w gradp RAS 


m; 1 
+ — gradp 4 4:9 
X Ko geo R; 


În această expresiune, Me polarizația magne- 
tică, M, e densitatea de suprafaţă a momentelor 
magnetice, m; sunt momentele magnetice ale 
corpurilor practic punctuale, i e curentul electric 


ai circuitului linear, 9 e unghiul solid sub care 
se vede circuitul linear din punctul curent ín care 
se calculează potențialul, iar R, respectiv R;, sunt 


distanţele dintre punctul curent în care se calcu- 
leazá potenfialul, si elementu! de volum dv, ele- 
mentul de arie d$, respectiv punctele in cari se 
găsesc momentele 7;. 


1. Poten;ial [noreniuau; potentiel; Potential; 
potential; potenciál]. 3. Termod.: Mărime de stare 
a unui sistem fizicochimic, care are proprietst»a 
că variaţia ei cu samn schimbat, la o transfor- 
mare elementară reversibilă, efectuată în condi- 
țiuni particulare, e egală cu lucrul mecanic ele- 
mentar, efactuat de sistem. Dacă transformarea 
revers bilă se face la entropie S constantă, și deci 
$i adiabatic, potențialul corespunzător se numeşte 
(rar) potențial adiabatic, și e egal cu energia inta- 
rioară U a sistemului. Dacă transformarea se face la 
temperatură constantă (/ — const.) si isocor, poten- 
lialul corespunzător U-T'$ se numește energie liberă 
(v.); dacă transformarea se face isoterm-isobar, 
potențialul corespunzător se numește entalpie liberă 
(vJ, potențial isoterm-isobar, sau potențial termo- 
dinamic in sens resiráns. — 4, Mărime de stare a 
unui sistem fizicochimic, care are proprietatea că 
variația ei cu semn schimbat, la o transformare 
elementară reversibilá, efectuată isoterm si în 
condițiuni particulare suplementare, e egală cu 
lucrul mecanic elementar efectuat de sistem. În 
acest sens mai restrâns, numai energia liberă și 
entalpia liberă sunt potenţiale. Sin. Potenţial termo- 
dinamic în sens larg. 

2. Potenjial cinelic [kunerHueckHli noreu- 
una; potentiel cinétique; kinetisches Potential; 
kinetic potential; kinetikus potenciál]. V. sub La- 
grange, ecuațiile lui ^. 

s. Potenţial chimic [xuwuuecnii norenunaa; 
potentiel chimique; chemisches Potential; chemical 
potential; kémikus potenciál, vegyi potenciál]. 
Chim.: Câtul dintre variația energiei libere sau a 
potențialului termodinamic în sens restrâns, dF si 
cantitatea care tinde către zero,dn,, din unul dintre 
componenții unui sistem fizicochimic, și care, adău- 
gită sistemului omogen, lasă sistemul omogen: 
dF 


7 dn; 


+. Potenţial elastic [>uacrnuubiă norennuaa; 
potentiel élastique; elastisches Potential; elastic 
potential; rugalmas potenciál]. Fiz.: Energia elas- 
tică U pe unitatea de volum ocupată de un 
mediu continuu elastic deformat. Conform principiu- 
lui de conservare, U e independent de felul în 
care s'a produs deformația. In procesele adiaba- 
tice, difərențiala dU a densității de energie e egală 
cu densitatea de volum a lucrului mecanic elementar 
efectuat de tensiunile T.y, Typy, Tagi Tygi Ty, ii Tagi 
când deformajiile specifice cresc cu diferenția- 
lele dy. d',,, d: 
dU —3,,.d*., T7. dt, t 5,01, T tsdy | 


| 
Fy dry Fee Tae dYa. | 


Hi 
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Rezultă relațiile 
U e O dU... 

xx Of Xy day x5 QT Li 

cari justifică numirea de potenţial elastic. De fapt, 
acesta e potenţialul elastic adiabatic, spre deose- 
bire de cel isoterm, care difară de U, dar per- 
mite să se calculeze tensiunile, în cazul transfor- 
mărilor isoterme, prin aceleaşi relaţii ca şi poten- 
țialul adiabatic. Primul interesează în transformările 
repezi (vibrații), cari sunt adiabalice; cel de al 
doilea, în transformările lente, cari sunt isoterme. 

s, Potenţia! [norenunaun; potentiel; potential; 
potential; potenciális]. Mat., Fiz.: 1. Calitatea une! 
mărimi vectoriale de a deriva dintr'un potențial 
scalar. Exemplu: Vector câmp potențial. — 2. Cali- 
tatea unui câmp de ‘vectori de a avaa un vec- 
tor câmp care derivă dintr'un potențial scalar. — 
3. Calitatea unei energii de a putag constitu: 
potenţialul unor forțe. Exemplu: Energie potențială 

s». Potenfial-echivalentá, temperatură = [noren- 
NHaNbHOBKHBaJNeHTHaA Tevneparypa; tempé- 
ralure potentielle équivalente; potsntial-àquiva- 
lentə Temperatur; potential-equivalent tempera- 
ture; potenciális-egyenértékü hőmérséklet]. Meteor 
V. sub Temperatura aerului. 

1. Pofenfialá, curgere ~ [noreumua/bHoe 
TeueHHe; écoulement potentiel; potentielles 
Flieben; potential flow; potenciális folyás]: Curgere 
a unui fluid, in care vitesa locală v a particule- 
lor de fluid derivă dintr'un potențial scalar V,, 
care se numește potențial de vitese (v.): 

ü= —grad V, 


T 


Pentru ca să existe această relație, trebue ca 
rotorul vectorului vitesă să fie nul în toate punctele 
ocupate de fluid: 

rot v7 0, 
adică trebue ca mişcarea să fie irotațională. 

Potenţialul de vitese al unei curgeri nestafio- 
nare e determinat numai până la o funcțiune adi- 
tivă de timp ® (t). 

Pentru o mişcare staționară într'o regiune din 
spațiu simplu conexă, potenţialul de vitese V, e 
o funcțiune univocá de coordonate, determinată 
cu aproximatiție de o constantă aditivă, si inte- 


grala | d V, de-a-lungul oricărei curbe dintre două 
puncte P, si P, e independentă de curba dintre 
cele două puncte. : 

Pentru o mișcare într'o regiune din spațiu mui- 
liplu conexá, în care există n curbe independente 
ireductibile, potenţialul de vitese e o funcțiune 
ciclică, astfel încât, dacă V, e potențialul intr'un 
punct, și expresiunea 

V, 4- m Rat mg kyt m, ku 
e potenţialul în același punct, unde m; sunt nu- 
mere întregi, şi à 


=b vds; (î=1,2,::*:n) 
C: 


Li 
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sunt circulafiile de-a-lungul celor n curbe ireduc- 
tibile; k, sunt deci valorile cu cari crește poter fialul 
când se revine dintr'un punct P, da-a-lungul curbe- 
lor C;, pentru prima oară din nou în punctul P, 
şi se numesc constantele ciclice sau modulele de 
periodicitate. 

Fiindcă turbioanele pot fi produse numai de 
torţe neconservative, fluidele fără frecare, supuse 
unor forța exterioare conservative, au o vitesă 
care derivă dintr'un potențial scalar, dacă aceasta 
a derivat, într'un moment oarecare, dinir'un po- 
tenjial de vitese. 

In cazul lichidelor, acestea pot fi considerate 
incompresitila, adică divargența vectorului vitesá 
e nulă în toate punctele 

div v=0, 
şi potenţialul de vites» satisface ecuaţia diferen- 
fialá cu derivate parţiale a lui Laplace: 
div grad V, —0. 


Orice integrală a acestei ecuaţii, compatibilă 
cu condi[iunile la limită, dă o curgere potențială 
posibilă. 

1, Potenţia!ă, temperatură ~ [riorenmHaJIbHa5 
remnepaTypa; temperature potentielle; poten- 
tielle Temperatur; potential temperature; poten- 
ciális hómérséklet]. Meteor. V. sub Temperatura 
aerului, 


=. Potenfiale de gravitație [rpanraunonnbiiă 
nuoTeHnHaJ; potentiels de gravitation; Grav'ta- 
tionspotentiale; gravitation potentials; gravitáció- 
potenciálok]. Fiz.: [n teoria relativității generale (v.), 
coeficienţii g; ai formei pătratice fundamentale 


. care exprimă pătratul ds? al elementului de inter- 


val de univers în funcţiune de diferenfialele conira- 


variante dx! ale celor patru coordonate x* în spaţiu 
şi timp: 


4 
ds? = Y, g,, da” dx^- 
îs 


Numirea derivă din faptul că acești coeficienți, 
cari depind de coordonatele x' și sunt compo- 
nentele tensorului metric fundamental, determină, 
conform acelei teorii, gravitația universală. 

s. Potenţialul unui exploziv [norenuuan 
B3PbIBUATOrO BelHecTBa; puissance d'un ex- 
plosif; Sprengwirkung eines Sprengstoffs; explo- 
sive power; egy robbanóanyag potenciálja]. Expl.: 
Lucrul mecanic (exprimat in kilogrammetri) efectuat 
de presiunea gazelor de explozie. Se determiná 
cu proba Trauzl. 


4. Potenfiometrie [norenuuoMerpuueckHü 
aH8JIH3; pctentiometrie; potentiometrische Mak- 
analyse; potentiometric analysis; potenciómetri- 
kus analizis]. Chim. fiz.: Sin. Electrometrie (v.), 

s, Potenfiometru [noremuHuoweTp; potenlio- 
metre; Potsntiometsr; potentiometer; potenci6- 
méter]. Chim. fiz.: Instalaţie folosită pentru măsu- 
rarea tensiunii electromotoare, bázatá, pe metoda 
compensa[iei (v. Compensafie). Cuprinde, într'un 


volum mic, puntea de compensație, instrumentul 
de zero si instrumentul de măsură (un milivolt- 
metru). Poten[iomeirele foarte sensibile au un 
amplificator cu tub cu trei electrozi (poten[io- 
meiru termionic); sunt folosite pentru determi- 
narea exponentului de hidrogen (pH). 

e. Potenfiometru [noreniHoMeTp; potentio- 
mètre; Spannungsteiler; potentiometer; potenció- 
métsr]. El: Impedanjà (rezistență) divizoare de 
tensiune. (Accepfiune improprie a termenului). 

7. Potenfiometru [noTenmuoMeTp; potentio- 
metre; Kompensator; potentiometer; potenció- 
méter, kompenzétor, feszüliségosztó]. El.: Instru- 
ment de măsură (v.), sau de verificare a tensiu- 
nilor electromotoare, sau a diferențelor de 
potenţial electric, care foloseşte o metodă de 
zero, prin compararea mărimii necunoscute cu 
un etalon, puse în opoziție. Construcţia poten- 
țiometrului diferă după falul curentului (cont.nuu 
sau altarnativ), după precizia másurárilor și după 
modul də funcţionare, având, ca părți caracteris- 
tice comune, un instrument indicator de zero, 
si o rezistență de măsurare de valoare cunoscută. 

s. ^ de curent alternativ [norennnomeTp 
nepeMeHHOrO Toka; potentiometre à courant 
alternatif; Wechselstromkompensator; alternating 
current potentiometer; váltóáram-potencióméter]: 
Potentiometru folosit in curent alternativ, pentru 
másurare sau pentru verificare de tensiuni elec- 
tromotoare sau de diferențe de potențial electric, 
cu condifiunea ca tensiunile în opoziţie cari se 
compară să fie sinusoidale și de aceeaşi frecvenţă. 
Se compune din următoarele părți principale: 
o rezistență de măsurare alcătuită d'ntr'o asam 
blare de rezistenţe etalon neinductive; un galvano- 
metru vibrator (instrumentul indicator de zero), 
și sistemul de alimentare, care folosește, pentru 
alimentarea rezistenței de măsurare, rețeaua elec- 
trică de studiat, fie printr'un regulator de fază 
sau un alternator cuplat pe același arbore cu 
alternatorul reţelei, fie prin transformatoare statice 
alimentate dela rețea. 

Pentru măsurări de tensiuni cari depășesc limita 
superioară de măsură a potențiometrului se folo- 
sește un divizor de tensiune, ca si pentru un 
potsnfiomeiru de curent continuu (v.). 

Potenţiometrele de curent alternativ sunt folo- 
site în special peniru măsurări în circuitele de 
curent a'ternativ de mică putere si, mai rar, pen- 
tru etalonări de instrumente de măsură, din cauza 
preciziei limitate (cca 0,5%), determinată de pre- 
cizia ampermetrului cu care se măsoară curentul 
în rezistența de măsurare. 

După sistemul de alimentare a rezistenţei de 
măsurare sau după metoda prin care se realizează 
reglajul căderii de tensiune în rezistența de mă- 
surare, potențiometrele de curent alternativ se 
împart in potențiomeire cu coordonate polare 
sau potențiometre polare, si potenţiometre cu 
coordonate rectangulare sau potenfiometre com- 
plexe. 

9. ~ de curent alternativ cu coordonate 
polare [norennnoMmerp nepemenHoro TOKA C 
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HOJApHBIMH KOOD/HHAaTaMH; potentiometre à | rului; unghiul de rotire al statorului indică defa- 


courant alternatif à coordonnées polaires; Wechsel- 
siromkompensa- 
tor mit Polarko- 
ordinaten; alter- 
nating current po- 
tentiometer with 
polar coordina- 
tes; váltóáram- 
poisncióméter 
polár koordiná- 
tokkal]: Potenţio- 
metru care poate 
folosi, pentru ali- 
meníarea rezis- 
tenfei de másu- 
'ara,rețaaua elec- 
trică de studiat, 
fie prin interme- 
diul unui regu- 
lator de fază cp, 
fie prin interme- 
diul unui alterna- 
tor cuplat pe a- 
celasi arbore cu 
alternatorul rețelei (ambele alternatoare cu același 
număr de poli). 


coordonate polare, 


În primul caz (v. fig.), potențiometrul se 
compune din rezistența de măsurare alcătuită din: 
decada de bază | și un fir conductor calibrat ab 
(legate în serie), la care este conectată decada de 
shunt ll; regulatorul de fază «p (monofazat) cu 
înfășurarea statorului difazată, având curenții din 
circuitele acesteia defaza[i prin intercalarea într'unul 
din circuite a capacității C si a rezistenței R; 
reostatul R, pantru reglarea intensității curentului 


în rezistența de măsurare, a cărei valozre este 
indicată de ampermetrul etalon A; galvanometrul 
vibrator G, (instrumentul indicator de zero) si 
divizorul de tensiune D pentru fracționarea tensiu- 
nii de măsurat. Pentru o anumită intensitate a 
curentului, stabilită cu R, și A, căderea totală 
maximă de tensiune poate fi de 2V. Prin 
schimbarea poziției manetelor celor două decade 
| şi Il, şi prin rotirea rotorului regulatorului de 
fază $, se poate obține căderea de tensiune 
cunoscută U între punctele O și B, ca mărime 
(până la 2 V) și ca fază, necesară pentru com- 
pensarea, cu ajutorul galvanometrului vibrator 
G,, a tensiunii necunoscute U,, aplicată între 
aceleași puncte O și B. Valoarea tensiunii măsu- 
rate rezuliă din rezistența de măsurare, după 
poz ţia manetelor celor două decade, iar defaza- 
jul tansiunii este indicat cu o precizie de 0,1” 
de regulatorul de fază. 


În al doilea caz, se menţine principiul de măsu- 
rare si construcția potențiometrului din primul caz, 
cu deosebirea că aici regulatorul de fază este în- 
locuit printr'un stator mobil al unui alternator, care 
poata fi rotit într'o parte sau în alia, dela po- 
ziția lui mijlocie, în jurul axei de rotație a roto- 


Potenliomeiru de curent alternativ cu 


zajul tensiunii măsurate. 


1, Potenţiometru de curent alternativ cu coordo- 
nate reclangulare [norenmuHomeTrp nepemenHoro 
TOKà C HID8MOYTOJIBHBIMH KOOPAHHaTaMH; po- 
tentiométre à courant alternatif à coordonnées recian- 
gulaires; Wachselstromkompensator mit rechtwin- 
kligen Koordinaten; alternating current potentio- 
meter with rectangular coord nates; váltóáram- 
potenciomster derékszögű koordinátokkal]: Po- 
tențiometru care folosește rețeaua electrică stu- 
diată pentru alimentarea rezistenței de măsurare, 
prin intermediul transformatoarelor statice 


Poiențiometru de curent alternativ cu coordonate rectan- 
gulare. 


Se compune (v. fig.), de obiceiu, din urmă- 
toarele părți: rezistența de măsurare, alcătuită din 
două fire conductoare calibrate ab și cd (la cari se 
pot lega cu ajutorul unor fișe, cutii de rezistenţe 
R pentru extinderea limitelor de măsură), având 
punctele mediane m si n legate între ele; trans- 
formatorul T, pentru alimentarea firului ab, al cărui 
curent /, se reglează cu reostatul R,; transfor- 
matorul T, (alimentat dela secundarul transfor- 
matorului T,) pentru alimentarea firului cd, al 
cărui curent J} se reglează cu reostatul R5; divi- 
zorul de tensiune D pentru fracţionarea tensiunii 
de măsurat, și galvanometrul vibrator G,. În fi- 


rul ab se produce o cădere de tensiune U,, 


care este în fază cu curentul J, iar în firul 
cd se produce o cădere de tensiune U,y, defa- 


zată cu 90° faţă de Uyy; reactanţa inductivă a se- 
cundarelor celor două transformatoare se negli- 
jeazá faţă de rezistenfele ohmice, mult mai mari, ale 
celor două circuite. Căderile de tensiune în firele 
calibrate U,, şi U,, fiind uniform repartizate între 
contactele mobile K, și Kp, tensiunea necunoscută 
U, este dată, în mărime și fază, de suma geo- 
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metrică a cáderilor de tensiune N, si N pe porțiunile 
m-—K, și n—K,. La realizarea echilibrului: 


U,-V NL AN, 


iar defazajul dintre tensiune și curentul din firul 


; g 
ab rezultă din tg ọ= N: 

1, Potenţiomeiru de curent continuu |noren- 
UHOMETp NOCTOAHHOro TOKA; pot=ntiometre à 
courant continu; Gleichstromkompensator; direct 
current potentiometer; egyenáram-potencióméter]: 
Potenfiometru folosit 
incurent continuu pen- 
fru másurarea sau pen- 
iru verificarea de ten- 
siuni electromotoare, 
sau de diferențe de 
potenţial electric. 

Se compune, în 
principal, din urmă- 
toarele părţi: o rezis- 
tenlá de  másura- 
re, care poate fi 
un fir conductor calibrat ff (v. fig.), de rezistență 
specifică cunoscută, sau o asamblare de rezistențe 
etalon; o rezistență de fixare, care se compune 
dintr'un reostat R; pentrureglaraa intensității curen- 
tului în rezistența de măsurare, a cărei valoare 
I poate fi indicată de ampermetrul etalon A; o 
sursă d» curent cu debit constant B (care poate 


Potențiometru de curent con- 
tinuu. 


` fi o baterie de acumulatoare elecirice), pentru 


alimentarea rezistenței de măsurare, și o pilă 
electrică normală sau standard, cu tensiunea eleciro- 
motoare cunoscută E,, în serie cu galvanometrul 
G, legată în opoziţie cu sursa B, la firul conduc- 
tor, prin două contacte (unul fix, iar celălalt 
mobil). Pentru măsurare, se mișcă contactul mobil 
până când acul galvanometrului rămâne la diviziu- 
nea zero, și când E,-—rll, r fiind rezistența 
specifică a firului, iar /, fiind porțiunea de fir în 
care se produce căderea de tensiune 7I; substi- 
tuind o altă pilă, cu tensiunea electromotoare 
necunoscută E,,si mişcând contactul mobil până 
cândechilibrul este, de asemenea, obţinut, E, =r 1]. 
In. mod analog, E, poate fi substituit cu o dife- 
rență de potențial sau cu o tensiune necunos- 
cută Uz. 


Deoarece potențiometrele de curent continuu 
se construesc cu limita superioare de măsură de 
cel mult 2 V, peniru măsurări de tensiuni mai 
înalte decât 2V, se folosește un divizor de tensiune, 
de construcții variate care se compune din 
rezistențe de precizie în serie, si care este interca- 
lat în circuitul tensiunii necunoscute, de măsu- 
rat, U x 


Potenfiometrele de curent 
folosite pentru următoarele măsuri electrice: 
măsurarea intensității curentului, prin  măsu- 
rarea diferenței de potențial U, la bornele 


continuu sunt 


unei rezistențe etalon A, legată in serie in circu- 
itul studiat, si făcând apoi raportul unor valori 
(U,/Ro= 1); măsurarea puterii, prin măsurarea pe 
rând a tensiunii U,, la bornele unui circuit, şi a 
intensității curentului Z din același circuit. şi apo! 
înmulțindu-le (UI =P); măsurarea unei rezistențe 
R, dintr'un circuit, prin legarea în serie cu R, a 
unei rezistențe etalon Rọ si, după stabilirea 
unui curent Z în circuit, măsurând pe rând ten- 
siunea la bornele fiecăreia, obținând respectiv 
Us = Rol și U „= R,I, sifácánd apoi raportul acestora 
(R, 2 Ro U,/U,); etalonarea de instrumente de má- 
sură (voltmeire, ampermetre si watimetre) prin 
compararea indicafiilor acestor instrumente cu 
valorile determinate cu potențiometrul, cari sunt 
cele exacte, cu observaţia că etalonarea de 
wattmetre trebue să se facă pentru tensiunea 
nominală corespunzătoare acestor instrumente 

Potenţiometrele de curent continuu diferă con- 
structiv prin rezistența de măsurare și prin modul în 
care se efectuează măsurarea (manual sau auto- 
mat). Exemple de potenţiometre caracteristice din 
punct de vedere constructiv: 

2, ~de curent continuu automat [aBTOMATH- 
qeckHü NOTEHIUHOMETp NOCTOAHHOLO TOK2; 
potent'ométre automatique à courant continu; selbst- 
tätiger Glaichstromkompensator; automatic direct 
current potentiometer; ónmükódó egyenáram-po- 
lenciómé!er]: Poten'iometru înregistrator în care 
toata operațiunile de 
reglare suni efec- 
tuate de un mic 
electromotor M 
(v. fig.), comandat | 


de galvanometrul G. 
Rezultatele măsură- 
rilor pot fi citite di- 
rect pe o bandă 
de hârtie (mişcată 
de un mecanism de 
caasornic) sau, când 
ating o anumită va- 2 
loare, instrumentul 9 
poate declanşa un Poitenilometru de curent continuu, 
sistem de alarmă, automat. 

sau poate acționa 

indirect asupra cauzei într'un anumit fel (de ex. re- 
glează alimentarea cu combustibil a unei căldări cu 
abur, declanșează un întreruptor, etc.). Se compune 
din următoarele părți principale: legătura de másu- 
rare, alcátu.tá din mai multe rezistența și un fir con- 
ductor calibrat F; un galvanometru sensibil, având 
sub acul lui două contacte cari servesc pentru co- 
nectarea motorului M, si un dispozitiv cu pârghie 
căzătoare, acționată de același mecanism de ceasor- 
nic, care mișcă banda de hârtie; o pilă normală E, 
cu rezistența de protecţiune p, și dispozitivul de 
echilibrare.Dispozitivul de echilibrare, care carac- 
terizează potenjiomelrul automat, este alcătuit 
din motorul M, care deplasează contactul mobil 


Ux 


pefirulcalibrat F, după sensul in care deviază galva- 
nometrul, până când se realizează echilibrul. Comu- 
tatorul C fiind în a, echilibrul este realizat și galvano- 
metrul indică zero, când diferenţa dintre căderea 
de tensiune în rezistența ra, și căderea de ten- 
siune în rezistența r, si în partea stângă a firului 
F, este egală cu tensiunea de măsurat U,. Astfel, 


fiecărei valori a tensiunii U, îi corespunde o 


anumită poziție a contactului mobil de pe fir. 
Contactul mobil are o peniță care înregistrează 
indicațile pe o bandă de hártie. La devierea 
“acului galvanometrului într'un sens sau în altul, 
o pârghie căzătoare închide, de fiecare dată, 
pentru un timp scurt de 1:::2 s, unul dintre con- 
tactele de sub ac, și astfel motorul M se pune 
în funcţiune, mișcând contactul mobil pe fir, pe 
distanța necesară obținerii echilibrului. Dacă acul 
galvanometrului se găsește în poziția zero, nu se 
produce nicio închidere a contactelor, si contac- 
tul mobil rămâne pe loc. Comutatorul C, acţio- 
nat da asemenea de mecanismul de ceasornic, 
se situează după fiecari 1!/,..25s în poziţia a, 
pentru a permite măsurarea tensiunii U,, si, afa- 
ră de aceasta, periodic, odată la 1:::2 min, se 
situează în poziția b, peniru. a permita verifi- 
carea constanței curentului din punte, prin com- 
pararea lui cu căderea de tensiune din rezistenţa 
ra şi cu tensiunea eleclromotoare a pilei normale. 
Dacă se produce o deviere a 'galvanometrului, 
dispozitivul de echilibrare, prinir'o transmisiune 
specială, tot dela motorul M, deplasează contac- 
tul reostatului de reglare R,, până când se resta- 


bileste intensitatea curentului de echilibru necesară 
in circuitul punţii. — Potanţiometrele automate sunt 
folosite pentru măsurări de tensiuni joase, cum 
sunt cele ale 
cuplurilor ter- 
moelectrice fo- 
losita pentru 
măsurarea tem- 
peraturilor, sau 
pentru másura- 
rea curentului, 
sau a fensiunii, 
folosind shun- 
turi si rezistan- 
le  adționale 
corespunzátoa- 
re, Sau divi- 
zoare de ten- 
siune. 

1. Potenjio- 
metru de cu- 
rent continuu cu rezistență mică [n0TeniiHoMeTp 
NOCTOAHHOrO TOKA MaJIOTO CONpPOTHBIIEHHA; 
potentiométre à courant continu de petite resistance; 
Gleichstromkompensator mit kleinem Widerstand; 
direct current potentiometer with small resistance; 
kisellenăllâsu  egyenáram-potenciéméter]: Poten- 
fiometru special pentru măsurări precise de ten- 
siuni joase, a cărui rezistență totală de măsurare 
nu depășește 100.::200 9, construit, de obiceiu, 


Potenjlometru de curent continuu Feussner. 


dd. 
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după modelul schemei potenfiometrului de curent 
continuu Feussner (v.). 

s, ~ de curent continuu Feussner [rnoTen- 
nmuoMerp (Peiicnepa nocTosHHOrO TOKA; po- 
tentiométre F. à courant continu; F. Gleichstrom- 
kompensator; F. direct current potentiometer; F. 
egyenáram-potenciéméter]: Potenfiometru de mare 
precizie, caracterizat prin rezistența de măsurare 
(etalon) alcătuită din cinci decade de bobine de 
rezistență |---V (v. fig.), cari sunt echivalente cu 
două cutii cu rezistențe în serie, și cuplate me- 
canic, în aga fel încât fiecare creștere a rezis- 
tentei unei cutii este inso[ tá de o scădere egală 
a rezistenței celeilalte cutii, iar rezistenţa totală 
nu-și schimbă valoarea, și deci curentul i rămâne . 
constant; aceasta se realizează practic, făcând 
ca fiecărei diviziuni să-i corespundă 20 de spire, 
şi două contacte, fără legătură conductoare între 
ela, mișcate de aceeași manetă. Căderea de 
tensiune pentru compensarea tensiunii electro- 
motoare necunoscute E, e cuprinsă între mane- 
tele sau contactele decadelor | si Il. Cu ajuto- 
rul acestor manete c și d se poate varia rezis- 
lenfa totală dintre punctele C si D, si, totodată, 
intensitatea curentului î si apoi i corespunzând 
respectiv sursei etalon E, și sursei de tensiune 
necunoscută E,, opusă curentului i, până când se ob- 
[ine echilibrul indicat de galvanometrul G. Potanfio- 
metrul mai poate cupr'nde, în circuitul galvano- 
metrului, o rezistență pentru prcfac[iunea acestui 
instrument, care, iniţial, este introdusă în circuit, — 
pânăcândsereglează aproximativ intensitatea curen- 
tului /; —; apoi se scoate din circuit, prin aducerea 
regletai corespunzătoare în poziția 0. 

3, ~ de curent continuu, în trepte [crynen- 
4ITbIÄ HOTeHIHHOMeTp NOCTOAHHOrO TOKA; 

potentiomètre 
à courant con- 
tinu à étages; 
Stufengleich- 
stromkompen - 
sator; staged 
direct current 
potentiometer; 
lépcsós egyen- 
áram-poten- 
cióméter]: Po- 
tenfiometru de 
construcție 
simplificată, de 
' micá precizie, 
cu posibilitáfi 
de másurare a 
diferențelor de 
potențial numai în trepte, cari pot fi de 1 V sau 
de 10 V. Rezistenţa de măsurare se compune 
din trei decade de rezistențe |, II si III, respec- 
tiv de 10X 100 9, 9X 10009 si 9 X 100009, 
conectate în serie și cu o rezistență suplimentară 
de 98, 179 (v. fig.), pe cari sunt însemnate, 
respectiv, unitățile, zecile și sutele de volți, si 
cari indică valoarea tensiunii necunoscute aplicate 
la bornele X, când galvanometrul este la zero. 
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La bornele £, se conectează o pilă normală 
Weston (E,—1,0183 V, iar la bornele G, un 
galvanometru, pila și galvanometrul fiind conectate 
pe o rezistență de 101,83 Q iar polaritatea pilai 
este in opoziție cu a rezistenței. Intensitatea cu- 
rentului care trece prin potenfiometru depinde de 


Potenjlometru de curent continuu, in trepte. 


valoarea tensiunii aplicata, ca si de poziția ma- 
netalor rezistenfelor variabile. Galvanometrul esta 
la zero numai când, prin varierea rezisten] slor din 
circuit, curentul care trece prin potențiometru 
este de 0,01 A, acesta fiind debitat de însăşi 
sursa a cărei tensiune se măsoară, ne mai folo- 
sind o sursă auxiliară de curent (o baterie de 
acumulatoare). Datorită simplicității construcției, 
este folosit la verificările de serie ale voltme- 
trelor si ale watimetrelor, şi servește, de fapt, la 
contro'ul constanfei tansiunii. 

1. Poternă [norepna; poterne; Poterne; pos- 
tern; titkos nyilás]. Tehn. mil.: 1. În lucrările de 
fortificație vechi, ieșire secretă, subterană, care 
făcea legătura între interiorul unei cetăți și șanțul 
din fața zidurilor. — 2. În fortificația bastionată, 
galerie care coboară din spatele curtinei, in şanţul 
obstacol, astfel încât gura poternei să se găsească 
la 2 m deasupra fundului șanțului. 

2. Potilaţ: Pânză fină, foarte subțire. (Termen 
regional). 

s. Pofnogi [nenann; pédales; Fubhebel; tread- 
ies; lâbemeltyi]. Ind. fár.: Cele două scânduri mici 
dela războiul de țesut, cari sunt legate cu niște 
sfori sub ife, și cari sunt mișcate cu picioarele, 
de fesátoare, când vrea să schimbe ifele. Sin. 
Pedale; lepe, Călcători, Tălpițe, Ponogi, Schim- 
bători, 

.4. Potricalá [npoGoinur; emporte-piăce; Loch- 
eisen;. hollow punch; lyukasztó vas]. 1. Tehn.: 
Unealtă de oţel, de obiceiu de secţiune circu- 
lară si cu vârf ascuţit, şi uneori în formă de 


preducea (v.), pentru executarea găurilor de cu- 
rele, la opinci, sau a găurilor în urechile vitelor 

s. Potricală [ConoanoBaTeJbHa8 /IbIpa B ymax 
MHBOTHbIX; trou fait à l'emporte-piăce; Loch 
mit dem Locheisen ausgeführt; hole made with 
the punch; lyukasztó vassal készilett lyuk]: 2. 
Gaurá mică sau crestătură, efectuată în urechile 
vitelor (oi, vaci, etc.), ca semn de recunoaștere. 

s. Potriveală [pripaBnuBanue; épreuve-lype 
Zurichtung; overlays; kiszabâs]. Arte gr.: Corec- 
tarea defectelor rezultate la imprimarea hârtiei în 
presa de imprimat, ca: părți slabe, litere „ciupite”, 
apăsare prea putarnică în anum te regiuni, etc., 
f$cutá prin mărirea grosimii învelișului elastic al 
cilindrului de presiune în locurile în cari hârtia 
primeș'e mai puțină cerneală decât ar trebui, s: 
invers. În acest scop, se face un prim tipar pe 
o coală de hârtie. Pe această coală se lipesc 
una sau mai multe foi da hârtie subţire, în părțile 
slab imprimate, și se decupează părțile cari iau 
prea multă cerneală. Coala astfel pregătită este 
înfășurată pe cilindrul presei. Precizia cu care se face 
potriveala variază în raport cu importanţa lucrării. 

7. Potsdamian |[norcnamuanoBbiă CJ; 
potsdamien; Potsdamien; Potsdamian; potsdamián]. 
Geol.: Epoca și seria superioară a Cambrianului 
caracterizată prin prezența stratelor cu Olenus 

s. Pound [bynr; livre; Pfund; pound; font) 
Ms.: Unitate engleză peniru greutate, egală cu 
453,592 g. 

9. Poză [BbuepixKa; pose; Belichtung; expo 
sure; megvilágitás]. Foto.: Expunerea unui mate 
rial fotosensibil (placă sau fiim fotografic), la 
acțiunea razelor de lumină cari au traversat un 
aparat fotograf c. 

1:9, ~, timp de ~ [IpPOnOInHHTEeIIBHOCTE 
BBUIep;kKH; temps de pose; Balichtungsdauer; 
exposure time; meogvilágitási idő]: Durata expu- 
nerii unui material fotosensibil, la acțiunea ra 
zelor de lumină cari au traversat un aparat foto 
grafic. Timpul de poză depinde de strălucirea 
obiectului fotografiat, de luminozitatea aparatului 
fotografic și de sensibilitatea materialului foto- 
sensibil. 

11. Poza cablului [npornamka kaGena; pose 
du câble; Kabel(ver)legung; cable laying; kábel- 
elhelyezés, kábelfektetés]. Elt.: Ansamblu de ope- 
rațiuni de punere (așezare), în pământ sau pe fun- 
dul unei ape, a unui cablu electric într'o linie elec 
trică, cu respectarea anumitor reguli sau pre- 
scripții speciale peniru a-i asigura funcţionare. 
După cum cablul se așază in sol, sau traver 
sează apa unui fluviu (a unui râu, sau a unui lac), 
sau apa unsi mări sau a unui ocean, se deose- 
besc: poza cablului subteran, poza cablului sub 
fluvial și poza cablului submarin. 

12, ~ cablului subfluvial [npornanka NOBOA- 
Horo. peunoro Kaena; pose d'un câble fluvial; 
Verlegung des Flukabels; laying of a river 
cable; vizalatti kábelelhelyezés]. Elt.: Punerea 
(așezarea, cufundarea) unui cablu electric într'o 
linie care are traseul prin apa unui fluviu, a unui 
râu navigabil sau a unui lac. Consistă în urmă- 


